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Consignes relatives a rutilisation 


AVERTISSEMENT! 


A AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE 
/ み \ COUVERCLE (N1 LE DOS). GET APPAREIL NE CONTIENT PAS DE N 白 CES 
/ ♦ \ REPARABLES PAR UUTILISATEUR. 

POUR TOUTE REPARATION, S'ADRESSER A UNE PERSONNE QUALIFIEE. 


AVERTISSEMENT! 


A POUR REQUIRE LES BISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS 
EXPOSER GET APPAREIL A LA PLUIE N1 A L'HUMIDITE. 


AVERTISSEMENT SUR LES DROITS D’AUTEUR : 

L’enregistrement non autorise (informations protegees par des droits d'auteur peut 
enfreindre les droits sur la propriete artistique et aller a rencontre des dispositions de la loi 
sur les droits d'auteur. 


ATTENTION : 

POUR REQUIRE LES BISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, AINSI QUE LA 
PRODUCTION DE PARASITES, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSO 旧 ES RECOMMAND な . 


ATTENTION : 

DECONNECTEZ LA PRISE SECTEUR DE LA PRISE D'ALIMENTATION QUAND L’APPAREIL N’EST 
PAS UTILISE. 


Pour 台 Viter tout risque de choc electrique, ne pas exposer ce produit aux ecoulements ni aux 
aspersions d’eau. 


La fiche d'alimentation est utilisee pour deconnecter I'appareil. La fiche d'alimentation doit 
rester accessible afin de permettre sa deconnexion rapide en cas d’accident. 


La plaque d’identification CA-570 est situ も e sur le dessous de I'appareil. 


A Uutilisation de n'importe quel autre appareil que I'adaptateur secteur compact 
CA-570 peut endommager le cam も scope. 
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Union europeenne (et Espace economique europeen) uniquement. 

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas etre mis au rebut 
avec les ordures menageres, comme le specifient la Directive 
europeenne DEEE (2002/96/EC), la Directive europeenne relative a 
rumination des piles et des accumulateurs usages (2006/66/EC) et 
les lois en vigueur dans votre pays, appliquant ces directives. 

Ce produit doit etre confie a un point de collecte が sign も par exemple, chaque fois que 
vous achetez un produit similaire neuf, ou a un point de collecte agree pour le recyclage 
equipements electriques ou electroniques (EEE) et des piles et accumulateurs. Le 
traitement inapproprie de ce type de dechet risque d'avoir des repercussions sur 
I'environnement et la sante humaine, du fait de la presence de substances 
potentiellement dangereuses generalement associees aux equipements electriques ou 
electroniques. Votre cooperation envers la mise au rebut correcte de ce produit 
contribuera a I'utilisation efficace des ressources na 山 relies. 

Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter vos 
services municipaux, votre eco-organisme ou les autorites locales. Vous pouvez 
egalement vous rendre sur le site www.canon-europe.com/environment. 

(Espace economique europeen : Norvege, Islande et Liechtenstein) 



Marques de commerce et marques deposees 

• Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques de commerce de SD-3C, LLC. 

• Microsoft et Windows sont des marques deposees ou des marques enregistrees de Microsoft Corporation aux 
Etats-Unis d'Amerique et/ou dans d’a 山 res pays. 

• Macintosh et Mac OS sont des marques deposees cTApple Inc., enregistrees aux Etats-Unis d'Amerique et 
dans d’autres pays. 

• "x.v.Color" et le logo "x.v.Color" sont des marques de commerce. 

• HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques 
commerciales ou des marques deposees de HDMI Licensing LLC aux Etats- 
Unis d'Amerique et dans d'autres pays. 

• "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques de commerce de Panasonic 
Corporation et Sony Corporation. 

• Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. 

"Dolby" et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. 

• YouTube est une marque deposee de Google Inc. 

• Les autres noms de produits non mentionnes ci-dessus peuvent etre des marques de commerce ou des 
marques deposees de leur compagnie respective. 

• Get appareil incorpore la technologie exFAT sous licence Microsoft. 

• TOUTE UTILISATION AUTRE QUE POUR L’USAGE PERSONNEL DU CONSOMMATEUR DE PRODUIT, CONFORME 
AU STANDARD MPEG-2 POUR LE CODAGE D'INFORMATION VIDEO SUR SUPPORT, EST EXPRESSMEN! 
INTERDITE SANS LICENCE SOUMISE AUX BREVETS APPLICABLES DU PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-2, 
LAQUELLE EST DISPONIBLE AUPRES DU MPEG LA, LLC., 250 STEELE STREET, SUITE 30 日， DENVER, 
COLORADO 8020 6, USA. 

• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1)for a personal and non¬ 
commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant 
video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard. 


田 DOLBY 

STEREO CREATOR I 
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Caracteristiques interessantes et 
nouvelles fonctions 


立 

…が 

3 I 


Creation scenario 

(□□63) 



Le capteur cTimage Full HD CMOS 
de votre cam ろ scope capture des 
images video a une resolution de 
1920 X 1080 pixels2. Les 
sequences video sont enregistrees 
dans la memoire, en utilisant les 
specifications AVCHD^. 

Avec votre nouveau camescope 
HD, il vous sera facile de capturer 
les moments importants de votre 
vie avec une qualite d’image 
etonnante et des couleurs 
vibrantes de vie! 


Transformez vos sequences video 
en scenarios video fascinants 
juste en enregistrant la video, tout 
en suivant des suggestions de 
scripts simples et optimises pour 
diff も rents scenarios. 




Decoration 

(□□68) 


Filtres cinema 

(□□65) 



Ajoutez de reclat a vos sequences 
video en ajoutant du texte, des 
cachets ou des dessins a main 
levee directement dans le 
camescope. 


Utilisez des filtres cinema 
professionnels pour creer des 
sequences video uniques avec 
diff も rents aspects. 


^ "Full HD 1 080，， fait reference aux camescopes Canon compatibles avec la video 
haute definition composee de 1 080 pixels verticaux (lignes de balayage). 

2 Les sequences video sont enregistrees a cette resolution uniquement quand le 
mode d’enregistrement est regie sur le mode MXP ou FXR Dans les autres 
modes d’enregistrement, I’image est enregistree en 1440 x 1080 pixels. 

3 AVCHD est un standard pour I’enregistrement video en haute definition. Avec les 
specifications AVCHD, le signal video est enregistre en utilisant la compression 
MPEG-4 AVC/H.264 et le signal audio est enregistre en Dolby Digital. 
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驢 Smart AUTO (m 45) 


Smart AUTO choisit automatiquement le 
meilleure mode de scene en fonction de la 
scene que vous souhaitez enregistrer. Vous 
obtenez ainsi chaque fois des 
enregistrements spectaculaires sans avoir 
a vous soucier des reglages. 



■ Instantane video 

(□□67) 


Enregistrez ou capturez de 
courtes scenes et arrangez-les 
en clip video, puis lisez-les avec 
votre musique preferee en fond. 


• ■ Detection de visage 

^ (m93) 

Le camescope detecte 
automatiquement les visages 
des personnes et adapt© la mise 
au point et les autres reglages 
pour produire de superbes 
resultats. 


Relais 簡♦因 

cTenregistrement の♦面 

( の 40) 

La memoire est presque pleine ? 
Utilisez la double fente de carte 
memoire pour continuer 
d'enregistrer une sequence video 
sans interruption. 


Stabilisation de 「 OPTI [化 

IMAGE 

I image 


Le stabilisateur dynamique 
脚 91)compense le bouge du 
camescope quand vous 
enregistrez une sequence video 
en marchant. PowerecMS (口 92) 
produit des images stables 
quand vous utilisez le zoom sur 
des sujets eloignes (position 
teleobjectif maximale). 
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Lecture de vos enregistrements sur d’autres appareils 


AV 仁 H 口 


Connectez le cam お cope a 
un televiseur HD (口 134 ； 




les sequences 
ideo directement a 
partir de votre carte 
memoire enregistree 


Telev 旧 eurs HD et enregistreurs 
numeriques compatibles 
AVCHD equipes d’une fente de 
carte compatible avec le type 
de carte memoire utilise*. 


Utilisezune carte Eye-Fi ( の 149) 
pour transferer sans fil vos 
enregistrements sur votre 
ordinateur ou un site Web de 
partage video en ligne. 



巧違 

Sauvegardez ou 
partagez sur le Web. 

Creez des 
disques 


盧晶 


Utilisez le logiciel PIXELA 
fourni 脚 139, 144). 


Haute definition 


Definition standard 


i!|j の刪の 【M Convertissez vos sequences 
video HD, directement dans le cam お cope, 
en fichiers de definition standard ( 〔日 144). 


Reportez-vous au manuel constructions de I’appareil. En fonction de I’appareil uti¬ 
lise, il est possible que vous n’obteniez pas une lecture correcte m を me si I’appa- 
reil est compatible AVCHD. Dans ce cas, lisez les enregistrements de la carte 
memoire en utilisant le camescope. 
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A propos de ce manuel 

Merci d’avoir achete le Canon LEGRIA HF M41 / LEGRIA HF M40 / 
LEGRIA HF M400. Veuillez lire ce manuel attentivement avant cTutiliser 
le cam ろ scope et le conserver a titre de reference future. Si votre 
cam ろ scope ne fonctionne pas correctement, reportez-vous a Depan¬ 
nage (CQ 173). 


Conventions utilisees dans ce manuel 

• o IMPORTANT : precautions relatives a I’utilisation du cam も scope. 

• (D NOTES : rubriques additionnelles qui completent les procedures 

de fonctionnement de base. 

• 感 A VERIFIER : restrictions ou exigences concernant la fonction 
decrite. 


CQ : numero de la page de reference dans ce manuel. 

[PHOTO > References aux sections du Manuel d’instruction ‘Application 
Photo，，disponible sous la forme d’un fichier PDF situ も sur le 
Disque supplementaire du camescope fourni. 
lii ■の Eiw の 【M texte qui s’applique uniquement aux mod も les indiques 
par I’icone. 

Les termes suivants sont utilises dans ce manuel : 


Quand il n’est pas specifie "carte m も moire" ou "m も moire integree", 
le terme "m も moire" fait reference aux deux. 


"Sc ち ne" fait reference a une sequence video unique a partir du 
moment ou vous avez appuyez sur la touche |start/stop| pour 
demarrer I’enregistrement jusqu ’ も ce que vous appuyiez de nouveau 
sur la touche pour mettre I’enregistrement en pause. 

• Les photos presentees dans ce manuel sont des exemples de 
photos prises avec un appareil fixe. Sauf indication contraire, les 
illustrations et les icones de menu se referent aux ■の eh . 
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[autdI indique qu’une fonction est disponible 
dans le mode de fonctionnement indique et 
fAUTol indique que la fonction n’est pas 
disponible. Pour en savoir plus, reportez-vous 
a Modes de fonctionnement (CQ 29). 


Les crochets [ ] font reference aux 
touches de commande et aux 
options de menu que vous touchez a 
I'ecran et aux autres messages et 
affichages sur I'ecran. 


Modes de fonctionnement : [AUTOI [ M MCINEM 司 | I 巧 | | Q | 


も I [FUNIC.] O [MENU] @ fin (§) [Retardateur] 〇 

い[四！ 加が 〇 [X]^^ ~ 


• 0 s’affiche a I’ecran. 

• Repetez I’operation en selectionnant [QQ Off], pour mettre hors 
service le retardateur. 

Sequences video : en mode pause a I’enregistrement，appuyez sur 
fSTART/STOPl. 

Le Cc/riegcpp- ^ I’enregistrement apres un compte a rebours de 

tours apparait sur 1’ 自 cran. 



Les noms de la plupart des 
touches physiques et des 
commutateurs sur le 
cam ろ scope sont indiques sous 
la forme d’une "touche". 

Par exemple fbisp] . 


La fleche 〇 est utilisee pour raccourcir les 
selections de menu. Pour en savoir plus sur 
I'utilisation des menus, reportez-vous a Utilisation 
des menus (CD 30). Pour un resume de toutes les 
options de menu disponibles, reportez-vous a 
I’appendice Listes des options de menu (CH1 152). 
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Accessoires et CD-ROM fournis 

Les accessoires suivants sont fournis avec le cam も scope : 


►Adaptateur secteur compact CA-570 
(cordon d'alimentation inclus) 


Batterie d'alimentation BP-808^ 

►Telecom mande sans fil WL-D89 
(incluant un pile-bouton au lithium 
CR2025) 

Stylets 


►Cable HDMI HTC-100/S 


Cable video stereo STV-250N4 


►Guide rapide 



Cable USB IFC-300PCU/S^ 


►Guide d'installation pour le logiciel de 
PIXELA 
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Les CD-ROM et les logiciels suivants sont fournis avec le camescope : 

• CR-ROM Transfer Utility de PIXELA* 

- Utilisez Transfer Utility pour la sauvegarde et le transfert de sequen¬ 
ces video et de fichiers musicaux que vous pouvez utiliser comme 
musique de fond. 

• CD-ROM VideoB の wser de PIXELA* 

-En plus de toutes les fonctionnalites de Transfer Utility, vous pouvez 
utiliser VideoBrowser pour organiser, monter et lire les sequences 
video. 

• CD-ROM を ] Manuel d’instruction/Applications Photo Ver.35VDon- 

nees musicales/Donnees graphiques (appele dans ce manuel« Dis- 

que supplementaire du camescope »). Contient les elements suivants. 

- Manuel d'instruction - La version complete du manuel d'instructions 
du camescope (ce fichier PDF). 

- Application Photo - Logiciel pour sauvegarder, organiser et imprimer 
les photos. 

- Donnees musicales - Les fichiers musicaux qui peuvent etre utilises 
comme musique de fond pendant la lecture. Ces fichiers musicaux 
peuvent etre utilises uniquement avec le logiciel de PIXELAfourni. Le 
disque ne peut pas etre lu sur les lecteurs CD. 

- Donnees graphiques - Fichiers d’image qui peuvent etre utilises avec 
la fonction de melange d’images (cadres de melange d’images). 

• Le CD-ROM contient le manuel d'instruction du logiciel (sur fichier PDF). 
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Norn des elements 


Vue laterale gauche 


①②③④ 



⑨⑩⑩ ⑩ 



① Touche 每囚 (camera/lecture) 

(03 29) 

② Touche VIDEO SNAP (instantane video) 
(□:167) 

③ Touche 口み (createur scenario) (口 63) 

④ Touche DISR (affichage sur recran) 

脚 26, 119)/Touche BATT. INFO (info 
batterie)([I]172) 

⑥ Prise USB 脚 130, 133, 142) 

⑧ Prise AV OUT 脚 130, 132)/Prise 
0 (casque d'ecoute) (の 111) 

め Prise COMPONENT OUT 
脚 130, 132) 

⑧ Prise HDMI OUT (の 130,13 1) 

⑨ Indicateur ACCESS ( の 43) 

⑩ Commutateur de mode (口 29) 

⑩ Sangle de poignee (口 24) 

⑩ Haut-parleur ( の 54) 

@ Dispositif de fixation de la courroie 
([□24) 

@ Couvercle de la double fente de carte 
m ろ moire 

⑩ し ogement de la carte m ろ moire 0 
([□38) 

⑩ し ogement de la carte memoire □ 
([□38) 

⑩ Prise M に（の 114,11 5) 

⑩ Microphone stereo ( の 107, 109) 

⑩ Capteur Instant AF ( の 158) 







































































Vue de dessus 



⑩ Mini griffe porte-accessoire avancee 
(□3113) 

⑩ Levier de zoom (口 48) 

透 ) Touche POWER 

@ Indicateur ON/OFF (CHG) (charge) : 
Vert - ON 


Orange - Veille (口 50) 

Rouge - En cours de chargement 

(mso) 

® Capteur de telecommande (口 23) 
透 ） Ecran tactile LCD ( の 25, 28) 


@) Touche POWERED IS ( の 92) / 

I Touche WEB ( の 144) 


HFM41/M40 






ド 

o 





@) 
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Vue arriere 




贷 ） Unite de fixation de la batterie (口 20) 
@ Touche START/STOP ( の 43) 

® Prise DC IN ( の 20) 

趣 ) Touche RESET ( の 178) 

⑩し evier de reglage dioptrique* ( の 27) 
獲 ) Viseur* (d] 27) 

® Touche VIEWFINDER* ( の 27) 

@ Commutateur BATTERY RELEASE 
脚 21) 

獲 ） Filetage pour かろ pied ( の 190) 

(§) Numero de serie 



Vue de dessous 



18 ♦ Introduction 

































































Telecommande sans fil WL-D89 



① Touche START/STOP ( 口： 143) 

② Touche t 同， (selection d'index) 

脚 57) 

Maintenez cette touche pressee 
pendant plus de 2 secondes pour 
commuter entre le mode prise de vue 
et la lecture. 

③ Touche MENU ( の 31 ， 156) 

④ Touche DISR (affichage sur I'ecran) 

(mug) 

⑥ Touche SET 

⑥ Touche ■ (arret) (口 52) 

⑦ Touche PHOTO ( の 43) 

⑧ Touches de zoom ( の 48) 

⑨ Touches de navigation ( ▲/▼/ イ /►) 

⑩ Touche ►/■■ (lecture/pause) (口 52) 
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Preparatifs 

Ce chapitre decrit les operations de base, telles que I’utilisation 
du panneau tactile, la navigation dans les menus et les premiers 
reglages afin de vous aider a mieux connaitre votre camescope. 


Demarrage 


Charge de la batterie d’alimentation 

Ualimentation du camescope peut se faire soit par une batterie d’ali- 
mentation soit par un adaptateur secteur compact. La premiere fois 
que vous utilisez la batterie d’alimentation ， chargez-la completement 
et utilisez le camescope jusqu'a ce que la batterie soit completement 
dechargee. Cela vous assurers que la duree restante d’enregistrement 
sera affichee avec precision. 

Pour connaitre les durees de charge approximatives et les durees 
d’enregistrement/lecture avec une batterie d’alimentation complete- 
ment chargee, reportez-vous a Durees de charge, d’enregistrement et 
de lecture (口 199). 

1 Connectez le cordon 
d’alimentation a I’adaptateur 
secteur compact. 

2 Branchez le cordon 
d’alimentation sur une prise de 
courant. 

3 Connectez radaptateur 
secteur compact a la prise DC 
IN du camescope. 



Fixez la batterie d’alimentation 
sur le camescope. 

Faites pression legerement sur la batterie d'alimentation et faites-la 
glisser vers le haut jusqu'a ce que vous entendiez un declic. 
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c , レ .， ., Indicateur ON/OFF (CHG) 

5 La charge demarre quand le 

camescope est mis hors 
tension. 

• Si le camescope etait sous ten¬ 
sion, I’indicateur vert ON/OFF 
(CHG) s'eteint quand vous met- 
tez le camescope hors ten¬ 
sion. Apres un moment, 

I’indicateur ON/OFF (CHG) 
commence a clignoter en rouge 
(charge de la batterie d’alimen- 
tation). L’indicateur rouge ON/ 

OFF (CHG) s'eteint quand la 

batterie d’alimentation est completement chargee. 

• Si rindicateur clignote rapidement, reportez-vous a Depannage 

(mi パ ). 



Pour retirer la batterie d’alimentation 


1 Faites glisser [battery release] 
dans la direction de la fleche et 
maintenez-le presse. 

2 Faites glisser la batterie 
d'alimentation, puis 
retirez-la. 



Q IMPORTANT 

• Mettez le camescope hors tension avant de connecter ou deconnecter 
I’adaptateur secteur compact. Apres avoir appuye sur [power] pour 
mettre le camescope hors tension, des donnees importantes sont 
mises a jour dans la memoire. Assurez-vous d'attend re que I'indicateur 
vert ON/OFF (CHG) soit eteint. 

• Ne connectez pas a la prise DC IN du camescope ni a I’adaptateur sec¬ 
teur compact n'importe quel appareil electrique non expressement 
recommande pour etre utilise avec ce camescope. 
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• Pour eviter toute panne de Tappareil ou tout echauffement excessif, ne 
connectez pas I’adaptateur secteur compact a un convertisseur de ten¬ 
sion pour voyage a I'etranger ou a une source d'alimentation special© 
comme celle d’un avion, d'un bateau, d’un onduleur CC-CA, etc. 

① NOTES 

• Nous recommandons de charger la batterie d'alimentation a une tem¬ 
perature comprise entre 10 °C et 30 °C. Si la temperature ambiante ou 
la temperature de la batterie d’alimentation, se trouve en dehors de la 
plage d'environ 0 °C a 40 °C, la charge ne demarrera pas. 

• La batterie d'alimentation est chargee uniquement quand le camescope 
est eteint. 

• Si ralimentation electrique est coupee lors de la charge de la batterie, 
attendez que I’indicateur ON/OFF (CHG) s’eteigne avant de remettre 
ralimentation. 

• Si vous vous souciez de la duree de la batterie, vous pouvez alimenter 
le camescope en utilisant I’adaptateur secteur compact de fagon a ne 
pas consommer la batterie. 

• Les batteries d’alimentation chargees continuent de se decharger natu- 
rellement. Par consequent, chargez-la le jour de Tutilisation ou la veille 
pour etre sur qu’elle soit completement chargee. 

• Nous recommandons que vous prepariez des batteries d’alimentation 
pour une duree d’au moins 2 a 3 fois plus longue que celle dont vous 
pourriez avoir besoin. 
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Preparation des accessoires 

Telecommande sans fil 

D’abord, inserez la pilebouton au lithium CR 2025 dans la telecom- 
mande sans fil. 

1 Appuyez sur la languette dans le sens 
de la fleche et retirez le porte-pile. 

2 Placez la pilebouton au lithium avec la 
face + dirig ろ e vers le haut. 

3 Remettez en place le porte-pile. 

Pour utiliser la telecommande 

Dirigez la telecommande sans fil sur le capteur de telecommande du 
cam も scope quand vous appuyez sur les touches. 

Vous pouvez tourner I'ecran LCD de 180 deg res pour utiliser la telecom- 
mande sans fil a partir de I'avant du camescope. 




① NOTES 

•La telecommande sans fil peut ne pas fonctionner correctement si le 
capteur de telecommande est situe sous une lumiere trop importante 
ou a la lumiere direct© du soleil. 
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Sangle de poignee et courroies 



Attachez la sangle de poignee. 

Ajustez la sangle de poignee de fagon 
que vous puissiez atteindre le levier 
de zoom avec votre index et la touche 
I START/STOP I avec votre pouce. 

Vous pouvez fixer le stylet fourni a la 
sangle de poignee. 


Pour retirer la sangle de poignee 

1 Soulevez la languette de la poignee matelassee et detachez-la de 
bande Velcro. 

2 Tirez sur la sangle pour la retirer d’abord rattache sur le cam ろ scope, 
puis detachez-la de la poignee et finalement retirez-la de rattache 
arriere sur le cam も scope. 




Pour attacher la dragonne en option 


Fixez la dragonne a rattache 
arriere du camescope, puis reglez 
la longueur et serrez. 

Vous pouvez aussi attacher la dra¬ 
gonne sur le dispositif de fixation 
de la courroie de la sangle de poi¬ 
gnee de fagon a pouvoir utiliser les 
deux et disposer de plus de pro¬ 
tection. 
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Pour fixer une bandouliere optionnelle 

Faites passer I’extremite de la bandouliere a travers le dispositif de fixation 
de la courroie sur la sangle de poignee et ajustez la longueur de la cour- 
roie. 



Ajustement de la position et de la luminosite de recran LCD 

Rotation de I'ecran LCD 


Ouvrez recran し CD de 90 degres. 

• Vous pouvez tourner I'ecran de 90 degres vers le bas. 

• Vous pouvez tourner I’ecran de 180 degres vers I'objectif. Tourner 
recran LCD de 180 degres peut etre pratique dans les cas suivants : 

- 1 : 1 ■ の E" Pour permettre au sujet de voir I’ecran LCD pendant que vous 
utilisez le viseur. 

- Pour vous inclure sur I’image lors d’un enregistrement en utilisant le 
retardateur. 


- Pour permettre au cam も scope d'etre commande avec la telecom- 
mande sans fil a partir de devant. 


180 。 



180 。 



Le sujet peut voir I'ecran LCD 


( 凸面田 ! Vous pouvez utiliser le viseur 


en meme temps) 
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① NOTES 

• A propos des ecrans LCD et viseur* * : ces ecrans ont ete realises avec des 
techniques de tres haute precision, avec plus de 99,99 % de pixels 
actifs par rapport aux caracteristiques. Moins de 0,0 1 % des pixels 
peuvent occasionnellement avoir un defaut d’allumage ou apparaJtre en 
noir, rouge, bleu ou en vert. Cela n'a aucun effet sur les images enregis- 
trees et ne constitue pas un mauvais fonctionnement. 

* ""の E" uniquement. 

Retroeclairage de recran LCD 

Lors d’un enregistrement dans un endroit lumineux, recran LCD peut 
etre difficile a voir. Mettez en service le retroeclairage de recran LCD 
pour le rend re plus lumineux. 

Pendant que le cam ろ scope est 
sous tension, maintenez pressee 
向 SR I pendant plus de 2 
s 台 condes. 

Repetez cette action pour mettre le 
retroeclairage de I’ecran LCD hors 
service (normal) ou en service (lumi- 
neux). 

① NOTES 

• Le retroeclairage de I'ecran LCD n'affecte pas la luminosite des enregis- 
trements. 

• L'utilisation du reglage lumineux reduira la duree cTutilisation de la batte- 
rie. 

• Vous pouvez aussi ajuster la luminosite de I’ecran LCD avec le reglage 
r I O [Luminosite LCD] ou I’assombrir pour I’utiliser dans des 
endroits ou la lumiere de I'ecran LCD peut etre une nuisance, avec le 
reglage | シ | 〇 [Gradateur ecran LCD]. 

• Pour en savoir plus sur rutilisation de I’ecran tactile, reportez-vous a 
Precautions de manipulation (CQ 189), Nettoyage に \ 195). 
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nn^ Utilisation du viseur 

S’il est difficile d’utiliser recran LCD m を me apres avoir mis en service 
le retroeclairage LCD, vous pouvez utiliser le viseur. Vous pouvez aussi 
utiliser le viseur quand vous tournez recran LCD de 180 degres pour 
permettre au sujet de voir I’enregistrement. 


Appuyez sur |viewfinder| pour 

mettre en service le viseur. 

• Vous pouvez termer I’ecran LCD ou le 
tourner vers le sujet, comme vous le 
preferez. 

• Reglez, si necessaire, le viseur avec 
le levier d'ajustement dioptrique. 

• Le reglage de retroeclairage LCD est 
commun a I'ecran LCD et au viseur. 


Levier d'ajustement dioptrique 



① NOTES 

• Pour en savoir plus sur I’utilisation du viseur, reportez-vous a Precau¬ 
tions de manipulation ( の 189) et Nettoyage ( の 195). 
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Operations de base du camescope 


utilisation de recran tactile 

し es touches de commande et les elements de menu qui apparaissent 
sur recran LCD changent dynamiquement en fonction du mode de 
fonctionnement et de la tache que vous effectuez. Avec rinterface 
intuitive de recran tactile, vous avez les commandes qu’il faut au bout 
de VOS doigts. Vous pouvez egalement utiliser le stylet fourni pour 
davantage de precision. 

Touchez 

Appuyez fermement sur un element 
affiche sur recran tactile. 

Utilise pour demarrer la lecture d’une 
scene dans un ecran d’index, pour 
selectionner un reglage a partir de 
menus, pour selectionner le sujet que 
le camescope reconnaitra comme 
sujet principal d’une scene, etc. 

Glissez 

Tout en faisant pression avec votre 
doigt, faites-le glisser de haut en bas 
ou de gauche a droite sur recran. 

Utilise pour faire defiler des menus, 
pour parcourir les pages de recran 
d’index ou pour ajuster les barres de 
reglage comme le volume. 

o IMPORTANT 

• Le camescope utilise un ecran tactile sensible a la pression. 
Appuyez fermement pour realiser les operations sur recran tactile. 

• Dans les cas suivants, il se peut que vous ne puissiez pas realiser cor- 
rectement des operations sur recran tactile. 

- Utiliser vos ongles ou des objets pointus autres que le stylet fourni, 
comme un stylo a bille. 

- Utiliser recran tactile avec les mains mouillees ou gantees. 

- Appliquer une force excessive sur recran ou le rayer violemment. 
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- Fixer un ecran protecteur ou un film adhesif en vente dans le com¬ 
merce sur la surface de recran tactile. 


Modes de fonctionnement 

Enregistrement 

En mode d’enregistrement，le mode de fonctionnement du camescope 
est determine par la position du commutateur de mode. 


Mode de 
fonctionnement 

Commutateur 

de mode 

Fonctionnement 

[AUTOl 

eon).'V. CINEMA 

wn\ 

Laissez le camescope s'occuper de tous les reglages 
pendant que vous vous concentrez sur la prise de vue 
( の 43). Ce mode est parfait pour les debutants ou 
pour ceuxqui preferent ne pas se preoccuper des 
reglages detailles du camescope. 

皿 

eOD.'y. CINEMA 

Profitez d’un acces complet aux menus, aux reglages 
et aux fonctions avancees ( の 84). 

医 inema| 

€S!I0.'V. CINEMA 

Ce mode donne a vos enregistrements un air 
cinematique et utilise des flitres cinema pour creer des 
sequences video uniques ( の 65). 


Lecture 


Appuyez sur la touche camera/lecture 「 ■ ぉ囚 | pour commu- - 

ter le camescope entre le mode camera (enregistrement) et 'fi な囚 

le mode de lecture. Vous pouvez appuyer sur | • ，三囚 | quand - 

le camescope est hors tension pour le mettre directement 
sous tension en mode de lecture. 


Mode de 
fonctionnement 

Fonctionnement 

曲 

Lecture de sequences video ( の 52). 

面 

Affichage de photos (口 124). 
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① NOTES 

• Quand vous commutez sur un mode de lecture, la memoir© selection- 
nee pour la lecture reste la meme que celle utilisee actuellement pour 
I’enregistrement. 

• Vous pouvez aussi maintenir presses f り囚っ 1 sur la telecommande pen¬ 
dant plus de 2 secondes pour commuter du mode d’enregistrement en 
mode de lecture. 


Utilisation des menus 

Beaucoup de fonctions du cam ろ scope peuvent etre reglees a partir du 
menu FUNC. et des menus de configuration. Pour en savoir plus sur 
les options de menu disponibles, reportez-vous a I’appendice Listes 
des options de menu (CQ 152). 

Menu FUNC. 


Modes de fonctionnement: [AUTOII M つ医 INEMAl | I うつ [ O I 

Le menu FUNC. affiche une vue d’ensemble pratique des fonctions de 
prise de vue les plus utilisees. Touchez [FUNC.] pour afficher le menu 
FUNC. puis touchez la fonction que vous souhaitez regler ou ajuster. 
Vous aurez peut-etre besoin de faire glisser votre doigt vers le haut ou 
vers le bas sur la barre de defilement pour trouver la touche de com- 
mande de la fonction souhaitee. En mode | auto し I’acc も s aux fonctions 
est limit も . 


Menu FUNC. en mode I M I 


Touchez la touche 
de commande de la 
fonction souhaitee 


Faites glisser votre 
doigt vers le haut 
ou vers le bas sur la 
barre de defilement 
pour afficher le 
reste du menu 
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Panneau Editer 


Modes defonctionnement : [auto] C M 〕巨 nema] I [• 巧 ][0 〕 

Touchez [Editer] pour afficher un panneau contenant les operations 
disponibles (copie, suppression, etc.), puis touchez Top も ration も reali- 
ser. 

Panneau Editer en mode I 巧 I 


Touchez la touche 
de commande de 
roperation souhaitee 


Menus de configuration 



Modes defonctionnement : [AUTOrrM IlciNEMAl I I ■巧 II 6 ] 

* En mode i auto し les menus de configuration sont inaccessibles et la plupart des 
reglages de menu seront reinitialises avec leurs valeurs par defaut. 


1 Mode I M I ou I 日關 AI 
uniquement : touchez [FUNC.] 

2 Touchez [MENU] pour afficher les 
menus de configuration. 

Vous pouvez egalement appuyer 
sur la touche |menu| de la telecom- 
mande. 

3 Touchez I’onglet du menu 
souhaite. 



4 Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas pour avoir le 
reglage a modifier dans la barre de selection orange. 

• Les options du menu non disponibles apparaissent en gris. 

• Vous pouvez toucher n’importe quel element du menu sur I'ecran 
pour le placer directement dans la barre de selection. 

5 Quand relement de menu souhaite est dans la barre de selection, 
touchez le cadre orange a droite. 
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6 Touchez I’option souhaitez et touchez [X]. 

Vous pouvez toucher [X] a tout moment pour termer le menu. 
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Premiers reglages 


Reglage de la date et de I’heure 


Vous devez regler la date et I’heure du 
cam ろ scope avant de pouvoir commen- 
cer a Tutiliser. Uecran [Date/Time] (ecran 
de reglage de la date et de I’heure) 
apparaTt automatiquement si I’horloge 
du camescope n’est pas reglee. 

Quand recran [Date/Time] apparaTt, rannee est selectionnee. 

1 Touchez le champ que vous souhaitez changer (annee, mois, jour, 
heures ou minutes). 



2 Touchez [▲] ou [▼] pour changer le champ si necessaire. 

3 Reglez la date et I’heure correctes en changeant tous les champs 
de la m を me fagon. 

4 Touchez [Y.M.D], [M.D,Y] ou [D.M.Y] pour selectionner le format 
de date que vous preferez. 

Dans certains ecrans, la date s’affichera avec un format court (des 
nombres au lieu des norms de mois), mais elle continuera a suivre 
I'ordre que vous avez selectionne. 

5 Touchez [24H] pour utiliser un affichage sur 24 heures ou laissez 
la case decochee pour utiliser un affichage sur 12 heures (AM/ 
PM). 


6 Touchez [OK] pour demarrer I’horloge et fermer recran de 
configuration. 


① NOTES 

• Vous pouvez definir la date et I'heure ulterieurement avec le reglage 
I シ I O [Date/heure]. 

• Si vous n'utilisez pas le camescope pendant environ 3 mois, la batterie 
au lithium rechargeable integree peut se decharger et le reglage de la 
date/heure peut etre annule. Dans ce cas, rechargez la batterie au 
lithium integree (CQ 193) et reglez de nouveau le fuseau horaire, la date 
et I’heure. 
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Changement de la langue 

し a langue par defaut du camescope 
est I’anglais. Vous pouvez choisir une 
des 26 autres langues. 



Modes defonctionnement : [auto] r M I ICINEMAI I I 巧 II O I 

A [FUNC.]* O [MENU] O PTIO [Language ®]** 〇 
^ Langue souhaitee 〇 [X] 


* Uniquement lorsque la procedure est realisee en mode d'enregistrement. 

**Apres avoir change la langue du camescope sur frangais, selectionnez | ] 〇 

[Langue 養 )] pour changer la langue. 

① NOTES 

• Certaines touches de command©, telles que [ZOOM], [FUNC.] ou 
[MENU], apparaitront en anglais quelle que soit la langue selectionnee. 


Changement des fuseaux horaires 

Changez le fuseau horaire en fonction de votre emplacement. Le 
reglage par defaut est Paris. 

Modes defonctionnement : [auto] r M I ICINEMAI I I 巧 II 6 I 

1 Affichez recran [Zone horaire/heure d ， 台お ]. 

も [FUNC.ro [MENU] 〇 m O [Zone horaire/heure d’ な句 ’ 

* Uniquement lorsque la procedure est realisee en mode d'enregistrement. 

2 Touchez [♦] pour regler le fuseau horaire de votre domicile ou 
が ] pour regler le fuseau horaire de votre destination quand vous 
voyagez. 
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3 Touchez [▲] ou [▼] pour regler le fuseau horaire souhaite. Si 
necessaire, touchez [ホり pour regler I’heure d ， 台 t 台 . 

4 Touchez [X] pour termer le menu. 
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utilisation cTune carte m も moire 


Cartes memoire compatibles et pouvant etre utilisees avec le 
cam お cope 

Avec ce cam も scope, vous pouvez utiliser les types suivants de carte 
Secure Digital (SD) en vente dans le commerce. 

Au mois d’octobre 2010, la fonction d’enregistrement de sequences 
video a ete test も e en utilisant les cartes memoire S D/SDH C/S DXC 
fabriquees par Panasonic, Toshiba et SanDisk. 

Type de carte memoire :ぶみ carte memoire SD, carte memoire SDHC, 

ミさ carte memoire SDXC 

Classe de vitesse SD* : class 食 class@ class 运 口 lass@ 

Capacite : 128 Mo ou plus**. 

* Si vous utilisez une carte memoire SD sans classification de vitesse, il est possible 
que vous ne puissiez pas enregistrer de sequence video, selon la carte memoire 
utilisee. 

** Les cartes memoire SD d’une capacite de 64 Mo ou moins ne peuvent pas etre 
utilisees pour enregistrer des sequences video. 

① NOTES 

• A propos de la classe de vitesse : la classe de vitesse (Speed Class) est un 
standard qui indique la vitesse de transfert de donnees minimum garan- 
tie des cartes memoire. Quand vous achetez une nouvelle carte 
memoire, regardez le logo de la classe de vitesse sur I'emballage. 

Nous recommandons d’utiliser des cartes memoire avec une classe de 
vitesse SD de 4, 6 ou 10. 

Cartes memoire SDXC 

Vous pouvez utiliser les cartes memoire SDXC avec ce cam も scope. 
Lorsque vous utilisez des cartes memoire avec d’autres peripheriques, 
tel que des enregistreurs numeriques, ordinateurs et lecteurs de carte, 
assurez-vous que le peripherique extern© est compatible avec les 
cartes SDXC. Le tableau ci-dessous resume la compatibility avec le 
systeme d’exploitation de I’ordinateur au mois d’octobre 2010. Pour 
les informations les plus recentes, contactez le fabricant de I’ordina- 
teur, du systeme d’exploitation ou de la carte memoire. 
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Systemes cTexploitation compatibles pour les cartes m ろ moire 
SDXC 


System e 
d’exploi ね " on 

Compatibilite 

Windows 7 

Compatible 

Windows Vista 

Compatible (exige Service Pack 1ou superieur) 

Windows XP 

Compatible (exige Service Pack 3 et mise a jour KB 95570 4) 

Mac OS X 

Non compatible 


o IMPORTANT 

• Si vous utilisez une carte memoire SDXC avec un system© d’exploita- 
tion non compatible SDXC, un message peut vous demander de forma- 
ter la carte memoire. Dans ce cas, annulez reparation pour eviter 
toute perte de donnees. 

• Apr も s avoir enregistre, supprime et edite des scenes de fagon repetee 
(memoire fragmentee), I'ecriture des donnees sur la memoire peut pren¬ 
dre plus de temps et I’enregistrement peut s'arreter. Sauvegardez vos 
enregistrements et initialisez la memoire. 

Cartes Eye - 円 

La compatibilite de ce produit avec les fonctions des cartes Eye-Fi (y 
compris le transfert sans fil) n’est pas garantie. En cas de probleme 
avec une carte Eye-Fi, veuillez consulter le fabricant de la carte. 
Veuillez noter egalement que dans de nombreux pays ou regions, I’uti- 
lisation de cartes Eye-Fi requiert un agrement. Sans agrement, I’usage 
de ces cartes n’est pas autorise. En cas d'incertitude quant a I’agre- 
ment des cartes dans un lieu donne, veuillez consulter le fabricant de 
la carte. 
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Insertion et retrait d’une carte memoire 

Assurez-vous d’initialiser toutes les cartes memoire avant de les utiliser 
avec ce camescope (口 41). 

1 Mettez le camescope hors 
tension. 

Assurez-vous que I'indica- 
teur ON/OFF (CHG) est eteint. 

2 Ouvrez le couvercle de la 
double fente de la carte 
memoire. 

3 Inserez completement la 
carte memoire en ligne 
droite, avec retiquette 
dirig ろ e vers le haut, dans 
rune des fentes de carte 
memoire, jusqu’a ce que 
vous entendiez un declic. 

• Vous pouvez aussi utiliser deux cartes memoire, une dans chaque 
fente de carte memoire. 

• Pour utiliser les fonctions de communication sans fil d’une carte 
Eye- 円， inserez-la dans la fente de la carte memoire □. Assurez-vous 
de com prendre les informations fournies dans Cartes か e-/7( 田 37) 
avant d’utiliser une carte Eye- 円 . 

4 Refermez le couvercle de la double fente de carte memoire. 

Ne fermez pas le couvercle de force si la carte memoire n’est pas inse- 
ree correctement. 

Pour retirer la carte memoire 

Poussez une fois la carte memoire pour la debloquer. Quand la carte 
memoire est ejectee, retirez-la completement de la fente. 

o IMPORTANT 

• Les cartes memoire ont des cotes avant et arriere qui ne sont pas inter 
changeables. Uinsertion d’une carte memoire dans le mauvais sens 
peut provoquer un mauvais fonctionnement au camescope. Assurez- 
vous d'inserer la carte memoire comme decrit a I'etape 3. 
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Selection de la memoire pour les enregistrements 


Vous pouvez choisir d’enregistrer vos sequences video et vos photos 
sur la memoire integree (GQ 皿皿の） uniquement) ou sur une carte 
memoire. La memoire par defaut pour I’enregistrement des deux est la 
memoire integree ■ の ew の 【 id ) ou la carte memoire □ ( 田晒の )). 


Modes defonctionnement : [auto]Cm ] 回 NEMA] I [ 巧 〕 [e 


A VERIFIER 

• Assurez-vous de comprendre les informations fournies dans Cartes 
か台 - 尸 / (CQ 37) avant d’utiliser une carte Eye- 円 . 

1:1 ■ の EIW の 【W 


も [FUNC.] O [MENU] 〇 HiH O [Support pour video] ou 
^ [Support pour photos] 〇 [ 圆 ] (memoire integree), 

[ の ] (carte m ろ moire 凸 ）ou [ 面 ] (carte memoire 回 )* 〇 [X] 


わ [FUNC.] O [MENU] 〇 HiH O [Support pour video] ou 
^ [Support pour photos] 〇 [ 店 ]] (carte memoire □) ou 
[ 面 ] (carte memoire 回 )* 〇 [X] 


し ors de la selection de la memoire, vous pouvez verifier la duree approximative dis- 
ponible d’enregistrement ou le nombre de photos disponibles, sur la base des 
reglages actuellement utilises. 


④ 


NOTES 


Kitmimm Choisissez d’enregistrer des sequences video dans la 
memoire integree ou sur la carte memoire 凸 ， si vous souhaitez ulte- 
rieurement convertir les sequences video en fichiers de definition stan¬ 
dard afin de les telecharger sur le Web. 
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Relais d’enregistrement 

Vous pouvez mettre en service la fonction de relais d’enregistrement 
de fagon que si la memoire que vous utilisez devient pleine pendant 
I’enregistrement d’une sequence video, I’enregistrement continue sans 
interruption sur une carte memoire. 

Lors de I’enregistrement sur la carte memoire 凸， vous pouvez unique- 
ment utiliser la carte memoire B pour le relais d’enregistrement 
( 回 * * 面 ). |!|■の Eiw の 【M uniquement : lors de I’enregistrement dans la 
memoire integree, vous pouvez choisir d’utiliser uniquement la carte 
memoire 凸 pour le relais d’enregistrement ( 剧 ♦ 固 ） ou bien les deux 
cartes memoire 個 ♦ ♦ 面 ). 

Modes defonctionnement : み UTO〕[M 1 回 nema| I [巧 || €3 ] 

1 Inserez une carte memoire qui ne contient aucun enregistrement 
video dans la fente de carte memoire que vous souhaitez utiliser 
pour le relais d’enregistrement. 

• Lorsque vous utilisez le relais d'enregistrement a partir de la memoire 
integree (QMiOB uniquement) : fente de carte memoire □ ou les 
deux fentes de carte memoire. 

• Lorsque vous utilisez le relais d'enregistrement a partir de la carte 
memoire □ : fente de carte memoire □ uniquement. 

2 Mettez en service le relais d’enregistrement. 



[FUNC.] O [MENU] 〇 HiH O [Support pour video] 〇 
[ 隱 ]] ( 田面田 OB uniquement) ou [ 面 ] 〇 [Relais enregistr.] 
〇 Option souhaitee* 〇 [X] 


La duree approximative d'enregistrement disponible prend maintenant en 
compte respace combine des memoires utilisees pour le relais d'enregistre¬ 
ment. 


① NOTES 

• i!i ■ の Eiw 加 PI Vous ne pouvez pas utiliser le relais d'enregistrement a partir 
de la memoire integree sur la carte memoire □. Lors de rutilisation 
d’une seule carte memoire, assurez-vous de I'inserer dans la fente de 
carte memoire □. 
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• II existera un arret momentane dans la scene, au moment ou le cames- 
cope basculera d’une memoire a rautre. 

• Les actions suivantes mettent la fonction de relais d’enregistrement 
hors service : 

- Mettre le camescope hors tension. 

- Ouvrir le couvercle de la double fente de la carte memoire. 

- Changer la position du commutateur de mode. 

- Changer le mode de fonctionnement du camescope. 

- Changer la memoire utilise© pour I'enregistrement de sequences 
video. 


Initialisation de la memoire 

Initialisez les cartes memoire lorsque vous les utilisez pour la premiere 
fois avec ce camescope. Vous pouvez egalement initialiser une carte 
memoire ou la memoire integree (GQSEiDB uniquement) pour effacer 
de fagon definitive tous les enregistrements qu’elle contient. 

1 : 1 ■ の Eifi の EM Au moment de I’achat, la memoire integree est pr も - initialise© 
et contient des fichiers musicaux a utiliser comme musique de fond et 
des images a utiliser avec la fonction de melange d’images (cadres de 
melange d’images). 

Modes de fonctionnement : み UTO〕[M n 巨 nema| I [巧 |l O ] 


1 Alimentez le camescope avec I’adaptateur secteur compact. 

Ne deconnectez pas ralimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension tant que I’initialisation n’est pas terminee. 

2 Initialisez la memoire. 


I " ■加"壓 11 

わ [FUNC.]i[MENU] 〇 rVl O [Initialiser 固 / 回 ] 〇 
^ [回 Mem. integree ], [团 Carte mem .A] ou 

[面 Carte merri.B] 〇 [Initialiser] 〇 [Initialisation totale]^ 〇 

[Oui]3 O [OK] O [X] 
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む [FUNC.]i[MENU] O PTIO [Initialiser 回 ] 〇 
[S Carte m ろ m.A] ou [国 Carte merri.B] 〇 [Initialiser] 〇 
[Initialisation totalef 〇 [Ouif 〇 [OK] 〇 [X] 

^ Uniquement lorsque la procedure est realisee en mode d'enregistrement. 

2 Touchez cette option si vous souhaitez effacer physiquement toutes les donnees, 
au lieu de simplement effacer la table d'allocation des fichiers de la memoire. 

3 Si vous selectionnez I'option [Initialisation totale], vous pouvez toucher [Annuler] 
pour annuler 1’initialisation pendant qu’elle est en cours. Tous les enregistrements 
seront effaces et la memoire peut etre utilisee sans aucun probleme. 


o IMPORTANT 


L，initialisation de la memoire effacera de man 啥 re permanente tous les 
enregistrements. Les enregistrements originaux perdus ne peuvent pas 
etre recuperes. Veuillez a effectuer des copies de sauvegarde des enre¬ 
gistrements importants en utilisant un appareil exterieur ( 山 135). 
Initialiser une carte memoire effacera de fagon permanente tous les 
fichiers musicaux et les images que vous y avez transferes. "ill の Eiw の 【【d 
Les fichiers musicaux et les cadres de melange d'images preinstalles 
dans la memoire integree seront restaures apres son initialisation.) Pour 
transferer les fichiers musicaux depuis le Disque supplementaire du 
camescope fourni vers la carte memoire : 

- Utilisateurs Windows : utilisez le logiciel de PIXELA fourni. Pour en 
savoir plus, reportez-vous au Guide du logiciel (fichier PDF) du logiciel 
PIXEUV fourni. 


- Utilisateurs de Mac OS : utilisez le Finder pour transferer les fichiers 
musicaux, depuis le dossier [MUSIC] sur le Disque supplementaire du 
camescope fourni, vers la carte memoire. Reportez-vous a A propos 
des fichiers musicaux 208) pour connaJtre la structure du dossier 
de la carte memoire. 


• Au moment de I'achat, les cartes Eye-Fi contiennent le logiciel neces- 
saire de configuration du reseau. Assurez-vous d’installer le logiciel et 
d'effectuer la configuration requise avant d’initialiser la carte Eye-Fi et 
de I’utiliser avec ce camescope. 
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Mode AUTO 

Ce chapitre explique comment enregistrer facilement des 
sequences video et des photos en mode I auto | et comment utili- 
ser les fonctions de prise de vue de base, telles que le zoom et 
le demarrage rapide. Pour profiler d’un acces complet aux 
menus et aux fonctions plus avancees, reportez-vous a Enre- 
gistrement en mode M (manuel) 脚 84). 


Enregistrement de base 


Enregistrement de sequences video et de photos en mode AUTO 


Par defaut, les sequences video et les photos sont enregistrees dans la 
m も moire integree ( ■!■ ■ の hw の 【id uniquement) ou sur la carte m も moire 凸 
(QMEQ)- Vous pouvez selectionner la m ろ moire qui sera utilisee pour 
I’enregistrement des sequences video et des photos (1X1 39). 

Veuillez lire la section IMPORTANT (口 46) avant d’utiliser une carte 
Eye-Fi. 


Modes de fonctionnement : み UTO][M I ICINEMA] I I 巧 II 6: 


of A VERIFIER 

• Avant de commencer a enregistrer, faites un test d’enregistrement 
pour verifier que le camescope fonctionne correctement. 
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1 Reglez le commutateur de 
mode sur の風 . 

2 Mettez le cam お cope sous 
tension. 

Pour enregistrer une sequence 

video 

Appuyez sur 「 start/stopi pour 

demarrer I’enregistrement. 

• Appuyez de nouveau sur 
[START/STOP] pour iTiettre I’enregis- 
trement en pause. 

• L’in 幼 cateur ACCESS (acces a la 
memoire) clignote de temps en 
temps pendant I’enregistrement 
de la scene. 



Pour prendre une photo 

Touchez [PHOTO]. 

• Une icone verte (©) s’affiche momentanement a I'ecran et I’indicateur 
ACCESS (acces a la memoire) clignote pendant I'enregistrement de la 
photo. 

• Vous pouvez simultanement prendre des photos pendant I’enregistre- 
ment d’une sequence video. 

• Vous pouvez egalement appuyer sur la touche | photo | de la telecom- 
mande. 


Quand vous avez fini I’enregistrement 

1 Assurez-vous que I’indicateur ACCESS (acces a la memoire) est 
eteint. 

2 Mettez le cam ろ scope hors tension. 

3 Fermez recran LCD. 
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Notation des scenes 

Vous pouvez activer la notation des scenes en mode d’enregistre- 
ment avec le reglage | か H O [Noter scenes (enreg.)]. Immediate- 
ment apres I’enregistrement d’une scene, vous avez la possibility de 
la noter en touchant Tune des touches de notation ; vous pouvez 
egalement toucher [... ] ou [X] pour quitter la scene sans la 
noter. Ensuite, vous pouvez lire les scenes et executer d’autres ope¬ 
rations sur les scenes par notation. 

A propos du mode AUTO 

• Seules les fonctions suivantes sont disponibles en mode 「auto し 

- Zoom ( の 48). 

- Demarrage rapid© ( の 50). 

- Instantane video ( 由 67). 

- Modes de stabilisation d’image avarices (CQ 91)pour enregistrer 
des sequences video tout en marchant ou pour stabiliser une prise 
de vue lors d’un zoom sur un sujet eloigne (teleobjectif). 

- Detection de visages (口 93) pour obtenirde superbes images des 
gens chaque fois, la mise au point est maintenue meme si la per 
sonne bouge. 

- Touch & Track (口 95) pour maintenir la mise au point sur des 
sujets en deplacement et utiliser les meilleurs reglages pour les 
enregistrer. 

- Createur scenario ( の 63) pour transformer vos sequences video 
en scenarios video fascinants en suivant des scripts simples pour 
diff 台 rents scenarios. 

- Decoration ( の 68) pour ajouter une touche personnelle divertis- 
sante en utilisant des cachets, des dessins, des images melangees 
et plus encore. 

A propos de la fonction Smart AUTO 

En mode [autoi, le camescope detect© automatiquement certaines 
caracteristiques du sujet, de Tarri も re-plan, des conditions d’ も clai- 
rage, etc. II ajuste alors certains reglages (mise au point, exposition, 
couleur, stabilisation d’image, qualite de I’image, entre autres), en 
selectionnant ainsi les meilleurs reglages pour la scene que vous 
souhaitez enregistrer. L’icone du mode Smart AUTO change pour 
rune des icones suivantes. 
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leones Smart AUTO 


Arriere plan ^ 

(couleur de I'icone) 

Sujet i 

Lumineux" 

(gris) 

Ciel bleu2 
(bleu Clair) 

Couleurs vives^ 
(vert/rouge) 

Couch ろ 
de soleil 
(orange) 

Personne (stationnaire) 

且 

(K) 

且 

( 画） 

回 

( 四） 

— 

Personne (en 
mouvement) 

屈 

面） 

巧 

の） 

( 固） 

— 

Sujets a 山 res que des 
personnes, tels que les 
paysages 

H 

( 睡） 

H 

(H) 

ES 

( 巨） 

囚 

Objets proches 

El/Ell 

( 由 " |/| ぶ T |1) 

El/Rli 

( 化 1) 

巧 / 励 1 

( の / に 1) 

— 


Arriere plan 一 
(couleur de ricone) 


Sombre 
(bleu fonce) 


Sujet 丄 


Eclairage Spot 

Scene de nuit 

Personne (stationnaire) 

且 

— 

— 

Personne (en 
mouvement) 

巧 

— 

— 

Sujets a 山 res que des 
personnes, tels que les 
paysages 

H 


四 

Objets proches 

R1/E11 

— 

— 


^ Cette icone s'affiche dans des conditions de teleobjectif macro. 

2 Uicone entre parentheses concerne les conditions de centre jour. 


o IMPORTANT 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la m 台 moire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees ou endommager la memoire. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 
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- Ne deconnectez pas I'alimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 

• Assurez-vous de sauvegarder vos enregistrements regulierement 
(CQ 135), et plus particulierement apres avoir realise des enregistre¬ 
ments importants. Canon ne peut etre tenu responsable d'eventuelles 
pertes ou corruption de donnees. 

• Les photos enregistrees sur une carte Eye-Fi dans la fente de carte 
memoire 0 sont automatiquement transferees apres le reglage du 
camescope en mode de lecture si vous etes dans la portee d’un reseau 
configure. Verifiez toujours que les cartes Eye-Fi ont ete autorisees dans 
le pays ou la region d'utilisation. Reportez-vous aussi a Utilisation cTune 
carte Eye-Fi 150). 

① NOTES 

• A propos du mode cTeconomie d’energie : si 「卜 | 〇 [Mode eco] 〇 
[Mise hors tension automatique] est regie sur [EH On], le camescope 
se met automatiquement hors tension pour economiser I’energie quand 
il est aliment© par une batterie d’alimentation, et qu’il est inutilise pen¬ 
dant 5 minutes. Appuyez sur [power] pour mettre le camescope sous 
tension. 

• Lors d’un enregistrement dans un endroit lumineux, I’ecran LCD peut 
etre difficile a voir. Dans ce cas, vous pouvez activer le retroeclairage de 
I’ecran LCD (CQ 26) ou regler la luminosite de I'ecran LCD avec le 
reglage | シ | 〇 [Luminosite LCD], iiamt uniquement : vous pouvez 
egalement utiliser le viseur (口 27). 

• Sous certaines conditions, il se peut que Tic ろ ne Smart AUTO qui appa- 
rajt a I'ecran ne correspond© pas a la scene actuelle. Particulierement 
lors d’une prise de vue sur un fond orange ou bleu, Tic ろ ne de couche 
de soleil ou de ciel bleu peut apparartre et les couleurs peuvent ne pas 
parartre naturelies. Dans un tel cas, nous recommandons d'enregistrer 
en mode fM! ( の 84). 

• En mode [auto し la plupart des reglages de camescope reviennent sur 
leurs valeurs par defaut mais les reglages suivants sont maintenus 
apres avoir regie le commutateur de mode sur (Mi). 

- Menu FUNC. : [Decoration], [Zoom]. 

- Menu I I : [Mode AF], [Obturateur lent auto]. 

- Menu 「か ]: [Duree instantane video], [Noter scenes (enreg.)], [Sup¬ 
port pour video], [Mode Enrgt.], [Support pour photos]. 

- Menu r シ ]: tous les reglages. 
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• Les photos sont enregistrees sous la forme de fichiers JPG. II est 
impossible de modifier le format de la photo (1920x1080) et sa qualite. 
Avec ce format, une carte m 台 moire de 1 Go peut contenir environ 670 
photos. Par contre, le nombre reel de photos qui peuvent etre enregis¬ 
trees varie en fonction du sujet et des conditions de prise de vue. 


Utilisation du zoom 

Modes de fonctionnement : [auto] rM I Icinema] I I 巧 II 6 I 

II exist© trois methodes pour effectuer un zoom avant ou arriere : utili- 
ser le levier de zoom sur le camescope, utiliser les touches de zoom 
sur la telecommande sans fil, ou utiliser les commandes de zoom sur 
recran tactile. 

En plus du zoom optique 10x, en mode fM!, vous pouvez activer le 
zoom numerique (40x ou 200 x) avec le reglage | »■ | 〇 [Zoom nume- 
rique]. 

Utilisation du levier de zoom ou de la telecommande 


Deplacez le levier de zoom vers 
W (grand angle) pour faire un 
zoom arriere. Deplacez-le vers T 
(teleobjectif) pour faire un zoom 
avant. 

• Par default le levier du zoom fonc- 
tionnea vitesse variable — appuyez 
legerement pour un zoom lent; 
appuyez plus fort pour des zooms 
plus rapides. 

• Vous pouvez aussi utiliser les tou¬ 
ches de zoom sur la telecom- 
mande. 





W Zoom arriere T Zoom avant 
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utilisation des commandes de zoom sur I'ecran tactile 

1 Affichez les commandes de zoom sur recran tactile. 

わ [FUNC.] O [ZOOM] 

• Les commandes de zoom apparaissent sur le cote gauche de 
recran. 

2 Touchez les commandes de zoom 
pour utiliser le zoom. 

Touchez n'importe ou a I'interieur de la 
zone W pour faire un zoom arriere, ou 
n'importe ou a I'interieur de la zone T 
pour faire un zoom avant. Touchez plus 
pres du centre pour un zoom lent; tou¬ 
chez plus pres des icones 四/田 pour un zoom plus rapide. 

3 Touchez [X] pour masquer les commandes de zoom. 

① NOTES 

• Restez a une distance d’au moins 1 m du sujet. En grand-angle maxi- 
mum vous pouvez effectuer la mise au point sur un sujet situe a 1 cm. 
En utilisant le teleobjectif macro ( の 102), vous pouvez effectuer la mise 
au point sur un sujet situe a 40 cm a la position teleobjectif maximale. 

• En mode I M I ou I cinema |, vous pouvez egalement regler IO 
[Vitesse Zoom] sur I，une des trois vitesses constantes (3 est la plus 
rapide et 1 la plus lente). 

• Quand [Vitesse zoom] est regie sur [(EJ3 Variable] : 

- Quand vous utilisez les touches T et W sur la telecommande ou sur 
recran LCD, la vitesse du zoom est constant© a [図 Vitesse 3]. 

-La vitesse du zoom est plus rapide en mode de pause a I’enregistre- 
ment que lors de I’enregistrement lui-meme, sauf quand le pre-enre- 
gistrement ( の 92) est en service. 

• Reportez-vous a Caracteristiques に 207) pour prendre connaissance 
des remarques sur cette fonction, lorsque le programme d’enregistre- 
ment est regie sur けか Sous-marin] ou [:^ Surface]. 
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Fonction de demarrage rapide 

Quand vous fermez recran LCD alors que le cam も scope est sous ten¬ 
sion, le cam も scope entre en mode de veille. En mode de veille, le 
cam ろ scope consomme uniquement environ le tiers de I'energie utilisee 
pendant I’enregistrement，vous permettant d’economiser I’energie 
quand vous utilisez une batterie d’alimentation. En outre, lorsque vous 
ouvrez recran LCD ou que vous appuyez sur [viewfinder I ( 凸面田！ uni¬ 
quement )， le camescope est pret a demarrer en 1 second©* environ, 
vous permettant d'enregistrar immediatement le sujet. 

• La duree reelle requise varie en fonction des conditions de prise de vue. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm ) 回 nema| I [巧 11 o I 

1 Avec le camescope sous tension et en mode d’enregistrement, 
fermez recran LCD. 

• Un bip sonore retent it et I’indicateur vert ON/OFF (CHG) devient 
orange pour indiquer que le camescope est en mode de veille. 

• 1:1 ■ 如 " Lors de I’enregistrement en utilisant seulement le viseur (avec 
recran LCD ferm 句 ， vous pouvez appuyer sur i viewfinder] pour 
regler le camescope en mode de veille. 

2 Si vous souhaitez reprendre I’enregistrement, ouvrez recran LCD. 

• L'indicateur ON/OFF (CHG) redevient vert et le camescope est pret 
pour I’enregistrement. 

• 1:1 ■ 如 " Vous pouvez egalement appuyer sur [viewfinder] pour 
demarrer I'enregistrement avec I’ecran LCD ferm も . Appuyez de nou¬ 
veau sur [viewfinder] pour revenir en mode de veille. 

o IMPORTANT 

• Ne deconnectez pas la source d’alimentation pendant le mode veille 
(pendant que Tin 过 cateur ON/OFF (CHG) est allume en orange). 

① NOTES 

• Le camescope n'entre pas en mode de veille si I'ecran LCD est ferine 
alors que I'indicateur ACCESS (acces a la memoire) est allume ou cli- 
gnote ou pendant qu’un menu est affiche, ou encore pendant rutilisa¬ 
tion du viseur (QMD uniquement). Le camescope peut ne pas se 
mettre en mode veille si la charge de la batterie est trop faible. Verifiez 
que I’indicateur ON/OFF (CHG) change en orange. 
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• A propos du mode de veille et de la mise hors tension automatique : 

-Le camescope se met automatiquement hors tension s’il est laisse en 
mode de veille pendant 10 minutes. Appuyez sur | power] pour mettre 
le camescope sous tension. 

- Vous pouvez selectionner la longueur de temps avant que I’appareil se 
mette hors tension ou mettre la fonction de demarrage rapid© hors 
service avec le reglage | シ J O [Mode eco] 〇 [Demarrage rapid© 
(veille)]. 

- Le reglage [Mode eco] de mise hors tension automatique habituelle au 
bout de 5 minutes ne fonctionne pas pendant que le camescope est 
en mode de veille. 

• Changer la position du commutateur de mode pendant que le cames- 
cope est en mode de veille reactive le camescope dans le mode de 
fonctionnement selectionne. 
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Video 

Ce chapitre couvre les fonctions associees aux sequences 
video, y compris la lecture, la prise de vue avancee, rutilisation 
du createur scenario et les autres fonctions avancees. Pour en 
savoir plus sur la prise de vue de base d’une sequence video, 
reportez-vous a Mode AUTO ( の 43). 


Lecture de base 


Lecture de la video 

Modes de fonctionnement : [auto] rM I Icinema] I I 巧 II 6 I 

1 Appuyez sur 污三囚 | . 

Vous pouvez aussi maintenir 
presses f 個り j sur la telecom- 
mande sans fil pendant plus de 2 
secondes pour commuter du 
mode d’enregistrement en mode 
de lecture. 

2 Affichez recran d’index [Date], 
s’il n’est pas affiche. 

も [(|同*5]〇 [巧 Date ] 

3 Recherchez la scene que vous souhaitez lire. 

Deplacez le levier de zoom vers W pour afficher 15 scenes par page ; 
deplacez-le vers T pour afficher 6 scenes par page. 
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田 Memoire en cours de lecture. 

回 Date d’enregistrement. 

回 Ligne de division entre les dates d'enregistrement. 

团 Faites glisser votre doigt vers la gauche pour acceder a la 
page d’index suivante*. 

回 Faites glisser votre doigt vers la droite pour acceder a la 
page d’index precedents*. 

回 Ouvrez I'ecran de selection d'index (口 57). 

回 D 紳 lement 3D ( 田 56). 

回 Frise chronologique de scene (口 118). 

* Lorsque vous parcourez les pages d’index, me barre de defilement 
apparaTt en bas de recran pendant quelques secondes. Lorsque 
vous avez un grand nombre de scenes, cela peut etre plus pratique 
de faire glisser votre doigt sur la barre de defilement. 


4 Touchez la scene souhaitee pour la lire. 

• La lecture demarrera a la scene selectionnee et continuerajusqu'a la 
fin de la derniere scene dans I'ecran d’index. 

• Touchez I'ecran pour afficher les commandes de lecture. Pendant la 
lecture, les commandes de lecture disparaissent automatiquement 
apres quelques secondes d’inactivite. En pause a la lecture, touchez 
I’ecran de nouveau pour masquer les commandes de lecture. 
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Pendant la lecture: 


の 

団 


回固回 

田 Sautez au debut de la scene. Double-tapez pour sauter a 
la scene precedente. 

回 Sautez au debut de la scene suivante. 

回 Mettez la lecture en pause. 

团 Lecture rapide* vers I'avant/arriere. 

间 Affichez le volume (口 54) et les commandes de la 
balance du mixage de la musique de fond (口 76). 

回 Arretez la lecture. 

回 Decoration ( の 68). 

* Touchez plusieurs fois pour augmenter la vitesse de lecture d'envi¬ 
ron 5x 一 15x 一 60x la vitesse normale. Pendant la lecture rapide, 
touchez n’importe ou sur recran pour retourner a la lecture 〇〇卜 
male. 

Reglage du volume 

1 Pendant la lecture, touchez recran pour afficher les commandes de 
lecture. 

2 Touchez [ で巧 ]， faites glisser votre doigt le long de la barre [Volume 
son]* pour regler le volume et touchez り ]. 

* Lorsque 「 | 〇 [AV/Casque] est regie sur [〇 Casque], reglez la barre 
[Volume casque] a la place. 
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Pendant une pause a la lecture : 



団 因 


の Reprise de la lecture. 

回 Lecture au ralenti* vers I'avant/arriere. 

回 Sauvegarde de 1’image affichee sous la forme d’une 
photo ( の 121 ). 

团 Decoration ( の 68). 

* Touchez plusieurs fois pour augmenter la vitesse de lecture a 1/8 を 
一 1 /4e de la vitesse normale. Pendant la lecture au ralenti, touchez 
n’importe ou sur recran pour retourner a la pause. 

o IMPORTANT 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la m 台 moire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas I’alimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 

• II se peut que vous ne puissiez pas lire avec ce camescope des 
sequences video enregistrees sur une carte memoire avec un autre 
appareil. 

① NOTES 

• Vous pouvez mettre hors service ou modifier I’affichage de la date et 
I’heure d’enregistrement avec le reglage 「巧 I O [Code de donnees]. 

• En fonction des conditions d’enregistrement, il peut se produire de brefs 
arrets dans Timage ou le son de lecture entre les scenes. 
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• Pendant la lecture rapide/au ralenti, vous pouvez noter quelques ano¬ 
malies dans rimage de lecture (artefacts video en forme de bloc, effet 
de bande, etc.). 

• La Vitesse indiquee a I’ecran est approximative. 

• La lecture au ralenti arriere ressemble beaucoup au saut continu 
d’image arriere. 

Defilement 3D 


Touch 台 z [m] dans I’ecran d’index date pour basculer en defilement 
3D. Cette fagon amusante d’afficher des scenes regroupees par date 
d’enregistrement，dans une disposition 3D, peut etre utile pour parcou- 
rir un grand nombre d’enregistrements. 



の Date d’enregistrement. 

回 Faites glisser votre doigt vers la gauche pour aller a la 
date suivante dans les enregistrements. 

回 Faites glisser votre doigt vers le haut/le bas pour parcou- 
rir les scenes enregistrees a la date affichee. 

团 Faites glisser votre doigt vers la droite pour aller a la date 
precedent© des enregistrements. 

回 Retournez a I'ecran d’index date. 

固 Scene actuelle / Nombre total de scenes enregistrees a 
la date selectionnee. 

回 Touchez la scene a I'avant pour la lire. 
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Uecran de selection d’index: selection du contenu de la lecture 


Sur recran de selection d’index, vous pouvez selectionner le contenu 
que vous souhaitez lire (par exemple des scenes originales class も es 
par date ou par scenario, ou bien des photos). Vous pouvez aussi 
selectionner la memoire a partir de laquelle vous souhaitez lire vos 
enregistrements. 

Modes de fonctionnement : み UTO〕[M ) 回 \iema| I [•巧 11 a 1 


Dans n’importe quel ecran d’index, touchez [®，]. 

Pendant I’affichage d’une seule photo, touchez recran une fois pour affi- 
cher les commandes, puis touchez [H] pour ouvrir recran d'index [Pho¬ 
tos]. 



の Touchez I’onglet de la memoire souhaitee : memoire inte- 
gree の ew の 【【d uniquement), carte memoire Q ou carte 

m 台 moire 回 . 


回 Touchez une touche de commande pour selectionner le 
contenu que vous souhaitez lire. 


Options 

[•只 Date] Scenes classees par date d’enregistrement. 

[□[i Galerie] Scenes classees par scenario ([XI 73). 

[O Photos] Ecran d’index des photos. 

[•巧 Films SD] (d 面皿皿 ） uniquement lorsqu’une carte memoire 
est selectionnee) Scenes qui ont ete converties en fichiers de 
definition standard a transferer sur le Web (口 144). 
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① NOTES 

• 1 ! 1 ■ 加 i 隱 M Les modes de lecture rapide/au ralenti ne sont pas disponi- 
bles pour les scenes converties a la definition standard. Les scenes de 
I'ecran d’index [Films SD] peuvent etre lues uniquement a la vitesse nor 
male. 

Deux modes de lecture : recran d’index date et la galerie 

Dans recran d’index date, vous pouvez trouver toutes les sequen¬ 
ces video que vous avez enregistrees, classees proprement par 
date d’enregistrement. し orsque vous lisez des scenes depuis 
recran d’index date, elles sont lues dans I’ordre chronologique. 

Dans la galerie, vos scenes sont regroupees par scenarios video. 

Si vous enregistrez des sequences video a I’aide de la fonction 
createur scenario (口 63), vos scenes s’afficheront dans le scena¬ 
rio cree ; les scenes enregistrees sans utiliser cette fonction s’affi- 
chent dans le scenario [Non triees] (ou dans le scenario [Instant, 
video] dans le cas des scenes d’instantan も video). Lorsque vous 
lisez un scenario depuis la galerie, les scenes sont lues dans 
I’ordre du decoupage du scenario, quelle que soit leur date d’enre- 
gistrement. 


Effacement de scenes et de scenarios 

Vous pouvez effacer les scenes et les scenarios que vous ne souhaitez 
pas conserver. Effacer des scenes vous permet egalement de liberer 
de respace sur la m ろ moire. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm 眶 nema|| [巧 |i 己 ] 

Effacement d'une seule scene 

1 Lisez la scene que vous souhaitez effacer. 

2 Touchez recran pour afficher les commandes de lecture. 

3 Effacement d’une scene. 

& [■■] O [Editer] 〇 [Effacer] 〇 [Oui] 〇 [OK] 
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Effacement des scenes depuis I'ecran d'index date 

1 Ouvrez recran d’index date. 

Pour effacer toutes les scenes enregistrees a une date particuliere, fai- 
tes glisser votre doigt vers la gauche/droite jusqu'a faire apparartre la 
date souhaitee dans la barre de titre. 

2 Effacez les scenes. 


[Editer] 〇 [Effacer] 〇 Option souhaitee* 〇 [Oui]** 〇 
[OK] 


* Lorsque vous choisissez [Selectionner], procedez comme suit pour selection- 
ner les scenes individuelles que vous souhaitez effacer avant de toucher [Oui]. 
**Touchez [Arreter] pour interrompre I'operation pendant qu’elle est en cours. 
Certaines scenes peuvent etre supprimees quand m を me. 


Pour selectionner les scenes inaividuelles 

1 Touchez les scenes individuelles que vous souhaitez supprimer. 

• Une coche Y s'affiche sur les scenes que vous avez touchees. Le 
nombre total des scenes selectionnees s'affiche a cote de I’icone 
回 . 

• Touchez une scene selectionnee pour faire disparaJtre la coche. Pour 
effacer toutes les coches en une seule fois, touchez [Tout deselect.] 
O [Oui]. 

2 Apr も s avoir selectionne toutes les scenes souhaitees, touchez 

[Executer]. 


Options 

[date] Efface toutes les scenes enregistrees a la date affichee sur la 
touche de commande. 

[Selectionner] Selectionne les scenes individuelles a effacer. 
[Toutes les scenes] Efface toutes les scenes. 
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Effacement cTune seule scene dans un scenario 

1 Ouvrez la list© des scenes du scenario qui contient la scene que 
vous souhaitez effacer. 

ん同 ， ] O [ 町 R Galerie] 〇 Placez le scenario souhaite a 
^ ravant-plan 〇 [Liste des scenes] 


2 Dans recran [Liste des scenes], faites glisser votre doigt vers le 
haut/bas pour selectionner la scene que vous souhaitez effacer. 

3 Touchez le cadre orange a droite pour ouvrir recran [Modifier 
scene]. 

4 Effacement d’une scene. 

& [ 刷 O [Oui] o [OK] o [ 公 ] 


Effacement des scenes d’un scenario par notation 

1 Ouvrez recran d’information du scenario qui contient les scenes 
que vous souhaitez supprimer. 

も [it 同つ ] O [ 町 R Galerie] O Placez le scenario souhaite a 
^ ravant-plan 〇 [Details scenario] 

2 Ouvrez recran de selection des notes. 

わ [Modifier scenario] 〇 [Effacer] 

3 Touchez une ou plusieurs touches de notation pour selectionner 
toutes les scenes concernees. 

Une touche de notation grisee signifie qu’aucune scene du scenario ne 
s’est vue attribuee la note correspondante. 
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4 Supprimez toutes les scenes concernees. 

わ [Reglage] 〇 [Oui]* * 〇 [OK] 〇 [ 公 ] 

* Touchez [Arreter] pour interrompre roperation pendant qu’elle est en cours. 
Certaines scenes peuvent etre supprimees quand m を me. 

Effacement des scenarios 

Effacer un scenario supprime definitivement toutes les scenes qu’il 
contient. II est impossible de supprimer les deux scenarios preexis- 
tants, [Non triees] et [Instant, video]. 

1 Ouvrez la galerie. 

む [ 曲 ， ] O [师 Galerie] 

2 Selectionnez le scenario que vous souhaitez effacer. 

Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour placer le scenario 
souhaite a I'avant-plan. 

3 Effacez le scenario. 

6 [Details scenario] 〇 [Modifier scenario] 〇 
[Suppr. scenario] 〇 [Oui]* 〇 [OK] 

* Touchez [Arreter] pour interrompre I'operation pendant qu’elle est en cours. 
Certaines scenes peuvent etre supprimees quand m を me. 

o IMPORTANT 

• Faites attention lors de reffacement des enregistrements. Une fois effa- 
cees, les scenes ne peuvent plus etre recuperees. 

• Effacer un scenario supprime definitivement toutes les scenes qu’il con¬ 
tient. 

• Lors de reffacement des scenes, celles-ci sont supprimees de I'ecran 
d'index date, et de tous les scenarios dans la galerie auxquels elles 
appartiennent, quelle que soit la methode utilise© pour les effacer. 

• Sauvegardez des copies des scenes importantes avant de les effacer 
([□139). 
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• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la memoire) est allume ou clignote (pendant que les scenes 
sont supprimees). 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas I’alimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 

① NOTES 

• Pour supprimer toutes les sequences video et rend re I’espace de nou¬ 
veau disponible pour I’enregistrement, vous pouvez preferer initialiser la 
memoire (口 41). 
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Scenarios video et style cinema 


utilisation du createur scenario pour composer des scenarios 
fascinants 

Le createur scenario est une fonction utile qui propose des sugges¬ 
tions de scenes typiques dans un certain nombre de situations. Avec le 
createur scenario, la conception de scenarios video interessants est 
aussi facile que de selectionner un theme de scenario comme 
[Voyage], [Fete] ou [Enfants et animaux], puis de suivre les categories 
suggerees pour enregistrer la sequence video. Pendant la lecture, 
selectionnez votre scenario dans la galerie pour lire les scenes enregis- 
trees sous la forme d’un seui scenario video fascinant (口 73). 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm ] 回 NEMA] I [ 巧 ] [ こ]〕 

Creation d’un nouveau scenario 

1 Appuyez sur 阳，し 

Si la memoire contient deja d’autres scenarios, I’ecran de selection de 
scenario s’affiche. Dans ce cas, touchez [Nouveau scenario]. 

2 Selectionnez le theme souhaite. 

• Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour parcourir les the¬ 
mes et touchez la vignette du theme souhaite. 

• Une liste des categories suggerees (scenes de scenario) pour le 
theme selectionne s'affiche. 

3 Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour selectionner une 
categorie et touchez [OK]. 

4 Sur recran de confirmation, touchez [Oui] pour creer le scenario. 

• Au depart, la date actuelle est utilise© comme titre du scenario, mais 
vous pouvez le modifier (口 82) avant d’appuyer sur [Oui]. 

• Un nouveau scenario est cree et le camescope entre en mode de 
pause a I'enregistrement. La categorie de scene du scenario selec¬ 
tionne s'affiche en bas de I'ecran. 
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Enregistrement d'une scene dans un scenario 


Appuyez sur [start/stop1 pour enregistrer des sequences video dans 
la scene de scenario (categorie) selectionnee. 

• Utilisez la duration recommandee affichee comme reference lors de 
I’enregistrement des scenes. 

• Les scenes sont enregistrees sous le scenario et la categorie actuelle- 
ment selectionnes. 

• Vous pouvez egalement enregistrer des scenes d'instantane video 


(m 67). 



の Revenez a la list© des scenes de scenario (categories). 

回 Duration recommandee des scenes dans cette categorie. 

回 Scene de scenario (categorie) actuellement selectionnee. 

Vous pouvez egalement toucher ici pour revenir a la liste 
des scenes de scenario. 

Pour selectionner une scene de scenario (categorie) di けろ rente 

1 Touchez [ 國 ] pour revenir a la liste des scenes de scenario. 
Lorsqu'elle s'affiche a I’ecran, vous pouvez egalement toucher la tou¬ 
che de la scene du scenario actuel. 

2 Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour selectionner une 
autre categorie et touchez le cadre orange a droite (nombre de 
scenes). 

Pour quitter le mode du createur scenario 

Appuyez sur 町 ， I et touchez [Oui]. 
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④ NOTES 

• Lors de I’enregistrement des scenes d’instantane video, vous pouvez 
configurer le reglage f ifii | 〇 [Duree instantane video] pour que le 
camescope associe la duration des scenes d'instantane video a la 
duration recommandee des scenes de scenario. 

Enregistrement de scenes additionnelles dans un scenario existant 

1 Appuyez sur 防 ，、. 

2 Selectionnez le scenario auquel vous souhaitez ajouter de 
nouvelles scenes. 

La liste des scenes de scenario s'affiche. Le cadre orange a droite affi- 
che le nombre de scenes que vous avez enregistrees dans chaque 
scene de scenario (categorie). 

3 Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour selectionner une 
categorie et touchez le cadre orange a droite (nombre de scenes). 

Le camescope passe en mode de pause a I'enregistrement et la cate¬ 
gorie de scene du scenario selectionne s'affiche en bas de Tecran. 

4 Appuyez sur |start/stop| pour enregistrer une scene dans la 
scene de scenario selectionnee. 


Mode CINEMA et filtres cinema 

En mode 画雨孔 le camescope regie la vitesse sequentielle et plusieurs 
autres reglages d’image pour donner un air cinematique a vos enregis- 
trements. Dans ce mode, vous pouvez aussi utiliser une variete de fil¬ 
tres de cinema professionnels pour creer des sequences video uniques 
avec diff も rentes apparences. 

Modes de fonctionnement : み UTOl rM IIcinema] I I o II a i 

1 Reglez le commutateur de mode sur CINEMA. 

2 Selectionnez le filtre cinema souhaite. 

ゎ [FILTER 1] O Filtre cinema souhaite*O [OK] 
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* Quand vous selectionnez un filtre cinema autre que [Cinema standard], vous 
pouvez modifier le niveau d’effet avec la procedure suivante, avant de toucher 
[OK]. 

• Le filtre cinema selectionne s'applique et son numero s’affiche sur la 
touche de commande. 


Pour selectionner le niveau d’effet du filtre cinema 

& [ シ ] O [L] (faible), [M] (moyen) ou [H] (eleve) 〇 [ 公 ] 

Options (♦ Valeur par defaut) 

Le camescope propose 9 flitres de cinema. Selectionnez le filtre souhaite 


tout en previsualisant I'effet a I'ecran. 

[1:Cinema standard]* 

[2: Co 山 eurs plus vives] 

口 : Reve] 

[4: Teinte bleu 怡 e] 

[5: Nostalgic] 

[6: Sepia] 

[7: Vieux films] 

[8: Souvenir] 

[9: N&B dramatique] 


田 早早 



の Numero de filtre (s'affiche sur la 
touche de commande) 

回 Nom de filtre 
回 Previsualisez I'effet a I’ecran 
团 Selectionnez le niveau d’effet 
回 Breve description (aide a I'ecran) 


① NOTES 

• II est impossible d'enregistrer des photos quand le camescope est regie 
en mode 「cinemai ■ 
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Instantane video 

Enregistrez une serie de courtes scenes. Ensuite, lisez vos scenes 
d'instantane video accompagnees de votre musique favorite ( の 76) 
pour creer votre propre clip video musical. Vous serez surpris qu’en 
changeant la musique de fond vous pouvez dormer も vos scenes une 
impression totalement differente. 

し a longueur par defaut d’une scene d’instantane video est 4 secondes, 
mais vous pouvez changer pour 2 ou 8 secondes, ou bien pour la lon¬ 
gueur recommand も e pour la scene de scenario (categorie) selection- 
nee dans le createur scenario, avec le reglage | ifiiH O [Duree 
instantane video]. 

Modes de fonctionnement : [auto] [ M I [ciNEMAl I I ■巧 11 O I 

1 Appuyez sur | video snap | . 

• Un bord bleu apparart sur 
Tecran. 

• Appuyez de nouveau sur 
I VIDEO SNAP I pour retourner au 
mode d’enregistrement video 
normal. 

2 Appuyez sur |start/stop|. 

• Le camescope enregistre pen¬ 
dant quelques secondes (le cadre bleu sert de barre de progression 
visuelle), puis retourne automatiquement en mode de pause a I’enre- 
gistrement. 

• Quand le camescope s'arrete d’enregistrer, I’ecran devient provisoi- 
rement noir comme si le declencheur avait ete presse. 

① NOTES 

• Changer le mode de fonctionnement du camescope met hors service le 
mode d'instantane video. 
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Decoration : ajout d’une touche personnelle 

Ajouter un nouveau niveau de plaisir a 
VOS scenes en les d も corant. Vous pou- 
vez ajouter des images animees, des 
cachets et m ろ me vos pro pres dessins a 
main levee. Le stylet fourni est particu- 
lierement utile pour la decoration des 
scenes. 

Vous pouvez decorer les scenes pen¬ 
dant leur enregistrement, pendant leur 
lecture ou juste avant de les convertir en 
fichiers de definition standard ( 田面田 uniquement). 

Decoration des scenes pendant I’enregistrement 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ] [cinema] I [,9 ][o 〕 
1 Ouvrez 1 ， 6 cran de decoration. 

む [FUNG.] O [/^ Decoration] 


• L'ecran de decoration s'ouvre egalement automatiquement quand 
vous rangez l’ecran LCD et que l'ecran tactile est oriente vers I'exte- 
rieur. 

2 Utilisez un outil de la barre d’outils comme explique dans les 
procedures suivantes. 

3 Appuyez sur |start/stop| pour en registrar les sequences video 
avec VOS decorations. 

Vous pouvez simultanement ajouter des decorations pendant I’enregis- 
trement d’une scene. 

4 Touchez [X] pour sortir de recran decoration. 



68 ♦ Video 




























回团回回团团 

の Toile - La zone dans laquelle vous dessinez et ou s'affichent vos 
decorations en action. 

回巨 arre d’outils. 

回 ♦ Plumes et cachets] Selectionnez le type de plume ou de 
cachet, et sa couleur. Vous pouvez aussi enregistrer une toile ou 
charger une toile precedemment enregistree. 

团[ジ Cachets animes] Selectionnez des cachets animes a ajouter 
a votre decoration. 

回 [0© Legendes] Ajoutez la date, la date et I’heure, le titre du sce¬ 
nario ou le theme du scenario, sous la forme d’un sous-titre 
incruste dans I’enregistrement. 

曲 [ 画 ]* (melange d'images) Choisissez Tune des 27 images diffe- 
rentes a ajouter sur la toile. Le melange d'images peut etre utilise 
en conjonction avec les plumes, les cachets et les cachets ani- 
mes. 

回 [ 11 ]* En mode d’enregistrement: met en pause la video en 
direct. Touchez de nouveau [II] pour restaurer la video en direct. 
Vous pouvez ajouter des decorations et enregistrer I’image 
gel も e. 

En mode de lecture : met en pause la lecture. Touchez [►] pour 
reprendre la lecture de la scene. 

曲 ["%] Reduit la barre d’outils en haut de I'ecran pour afficher pres- 
que tout© la toile. Touchez [i_] pour restaurer la barre d’outils. 

* Non disponible en mode に inema]. 

Pour utiliser [Plumes et cachets] 

1 Touchez [ 少 ] . 

L’ecran [Plumes et cachets] s’affiche. 

2 Selectionnez la plume ou le cachet souhaite dans [Outils]. 
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3 Selectionnez blanc ou noir dans [Couleurs]. 

Ou bien vous pouvez toucher [ ク ] et selectionner une couleur dans la 
palette de couleurs. 

4 Dessinez librement sur la toile. 

Touchez [ 少 ] O [Effacer] 〇 [Oui] pour effacer la toile et recommen- 
cer. 

5 Lorsque vous avez termine de dessiner, sauvegardez la toile. 

わ [ 多 ] O [◎Enregistrer] ou [ 团 Enregistrer] 〇 [Oui] 〇 [ 公 ] 

• Les cachets et les dessins a main levee sont sauvegardes dans la 
memoire integree 仙 ■の mw の 【【d uniquement) ou sur la carte memoire 
凸 （mi uniquement). 


Pour charger une toile precedemment sauvegardee 

Dans I’ecran de decoration : 

& [/♦] O 陋 Charger] ou 陋 Charger] 〇 [Oui] 〇 [ 公 ] 


• Le camescope applique les derniers cachets et dessins a main levee 


sauvegardes dans la memoire integree ( 
une carte memoire □ ( 田面皿 3 uniquement). 


HFM41/M40 


uniquement) ou sur 


Pour utiliser [Cachets animes] 

1 Touchez [ が ]. 

L'ecran [Cachets animes] s'affiche. 

2 Touchez une des touches de commande. 

3 Touchez n’import© ou sur la toile pour placer le cachet anime 
selectionne. Vous pouvez egalement faire glisser le cachet anime 
vers un emplacement different. 


Pour utiliser [ しろ gendes] 

1 Touchez [ 昭 ] . 

L'ecran [Legendes] s'affiche. 
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2 Touchez [Date] ou [Heure]. 

Lors de I’enregistrement d’une scene a I'aide du createur de scenario, 
vous pouvez egalement selectionner [litre] (le titre du scenario) ou 
[Scene de scenario] (la categorie de scene de scenario). 

3 Selectionnez les reglages de texte souhaites et touchez り ]. 

• Touchez [%] (texte blanc sur fond noir), [□] (texte blanc) ou [■] 
(texte noir). 

• La legend© selectionnee s'affiche au centre de I'ecran. 

4 Touchez la legende et faites-la glisser a I’emplacement souhaite. 

Pour utiliser le melange d’images 

1 Ouvrez recran [Selectionner image]. 

& [ 画 ] O [ON] 

2 Touchez [+] ou [-] pour selectionner un cadre de melange d’images 
different. 

Vous pouvez toucher Tune des icones de memoire en bas de I’ecran 
pour lire les cadres de melange d'images sauvegardes sur une 
memoire diff 台 rente ( 田面 BOB : uniquement lors de I’enregistrement ou 
de la lecture des scenes depuis une carte memoire). 

3 Touchez [ 公 ] pour melanger I’image selectionnee avec la video en 
direct. 
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Melange de vos images avec la video en direct 

Vous pouvez utiliser des images effectuees dans votre ordinateur 
pour la fonction de melange d’images (incrustation cle chromati- 
que). Assurez-vous que I’image que vous souhaitez utiliser pre¬ 
sente une zone verte ou bleue, qui sera remplacee par la video en 
direct en utilisant I'incrustation cle chromatique. Reportez-vous a 
la section A propos des fichiers d’image pour la fonction de 
melange d’images (口 208) pour en savoir plus sur les types de 
fichiers cTimage qui peuvent etre utilises, et sur I’endroit ou ils doi- 
vent etre transferes. 

Exemple d’une image utilisee pour I'incrustation cle ch 阳 matique 



Zone bleue/verte qui sera remplacee 
par la video en direct 


Pour utiliser I'incrustation cle chromatique 

1 Ouvrez I’ecran [Selectionner image] de la fonction de melange 
cTimages ( の 71). 

2 Touchez [+] ou 卜 ] pour selectionner I’image que vous avez creee. 

3 Touchez [►] pour ouvrir I ，ろ cran [Cle chromatique]. 

4 Touchez [Vert] ou [Bleu] selon les caracteristiques de I’image も 
utiliser, puis touchez [ イ ] ou [►] ou bien faites glisser votre doigt le 
long de la barre inferieure pour regler la cle chromatique si 
necessaire. 

5 Touchez [►] en haut de recran pour ouvrir recran [Transparent]. 

6 Touchez [ イ ] ou [►], ou bien faites glisser votre doigt le long de la 
barre inferieure pour regler la transparence global© de I’image, si 
necessaire. 

7 Touchez り ] pour melanger votre image avec la video en direct. 
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Decoration des scenes pendant la lecture 

Modes de fonctionnement : み UTO][M ] [cinema] I [• 巧〕 [O 〕 

1 Lisez la scene que vous souhaitez decorer. 

2 Touchez I’ 如 ran pour afficher les commandes de lecture. 

3 Touchez [ 0 ^] pour ouvrir 1，6 cran de decoration. 

4 Decorez la scene a I’aide des outils de la barre d’outils，comme 
explique dans la section precedente. 

En mode de lecture, les decorations ne seront pas sauvegardees avec 
I’enregistrement original. 


① NOTES 


L’initialisation d’une memoire effacera toutes les toiles dessinees [Plu¬ 
mes et cachets] et les fichiers d’images que vous avez sauvegardes. 
( 田の田 Les cadres de melange d’images preinstalles dans la 
memoire integree seront restaures apres son initialisation.) 

II est impossible d’utiliser simultanement des cachets animes et des 
legendes. 

1:" の EW の 【M Quand | 巧 | 〇 [Support pour video] est regie sur [ 剧 ] (la 
memoire integree), vous ne pouvez pas selectionner des cadres de 
melange d'images sauvegardes sur une carte memoire. 

Le melange d'images ne peut pas etre selectionne lors de la lecture ou 
de la conversion d’une scene definition standard (GO 画丽 Q unique- 
ment). Selectionnez le melange d’images lors de la pause de la lecture 
ou avant de commencer la conversion. 


Lecture des scenarios de la galerie 

Vous pouvez lire des enregistrements, realises a I’aide du createur sce¬ 
nario, comme un seui scenario video fascinant qui suit I’ordre du script. 
Les scenes normales, et les scenes d'instantane video enregistrees 
sans utiliser le createur scenario, s’affichent dans la galerie sous les 
scenarios [Non triees] ou [Instant, video]. Lors de la lecture des scena¬ 
rios depuis la galerie, vous pouvez choisir de lire uniquement les sce¬ 
nes avec une certain© note. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm ) 回 \iema| I [巧 11 aj 
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1 Ouvrez la galerie. 


も [ 山同り ] O [ 町 R Galerie] 

• Vous pouvez, depuis I’ecran d’index date, appuyer sur 「町 ， I pour 
ouvrir la galerie dans la meme memoire. 



回 


回 ¬ 


-因 


画 


圆 


m 


E Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour selec- 
tionner un scenario. 

[ 2 ] Theme de scenario. 

回 Scenario selectionne (grande vignette a I'avant). 

S litre de scenario (CQ 82). 

回 Ouvrez I’ecran de selection d’index (口 57). 

回 Details sur le scenario (nombre de scenes, duree de lecture 
totale) et options d'edition. 

回 Liste des scenes enregistrees dans le scenario selectionne. 

2 Selectionnez le scenario que vous souhaitez lire. 

Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour placer le scenario 
souhaite a I'avant-pi an. 

3 Selectionnez la note des scenarios que vous souhaitez lire. 


[Details scenario] 〇 [Lire par note] 〇 Note souhaitee 〇 

り] O に] 


4 Touchez la vignette du scenario pour lancer sa lecture. 
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• Le scenario complet sera lu, de la premiere scene a la derniere 
scene. Quand la lecture est terminee, le camescope revient a la gale- 
rie. 

• Touchez I’ecran pour afficher les commandes de lecture. Touchez 

[Dll]pour afficher la categorie de la scene pendant la lecture. Tou¬ 
chez [im ] pour desactiver I'affichage de la scene de scenario. 

• Les commandes de lecture sont les memes que celles pour la lec¬ 
ture des scenes depuis I’ecran d，index date (CQ 54). 

o IMPORTANT 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la memoire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas I’alimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 


Notation des scenes 

Vous pouvez noter les scenes de scenario immediatement apres les 
avoir enregistre ( 田 45), ou en cours de lecture. Vous pouvez alors 
selectionner plusieurs scenes avec la m を me note, par exemple pour 
lire ou copier uniquement vos scenes favorites. 

Modes de fonctionnement : み UTO〕[M 嗯 nema| I [巧 11 aJ 

Notation des scenes dans la liste des scenes 

1 Ouvrez la liste des scenes du scenario qui contient les scenes que 
vous souhaitez noter. 

も [ 山同つ ] O [ の R Galerie] O Placez le scenario souhaite a 
^ ravant-plan 〇 [Liste des scenes] 


2 Dans recran [Liste des scenes], faites glisser votre doigt vers le 
haut/bas pour selectionner la scene a noter. 
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3 Touchez le cadre orange a droite pour ouvrir recran [Modifier 
scene]. 

4 Touchez la touche de commande de notation souhaitee et 
touchez ensuite [±)] deux fois pour revenir a la galerie. 

Notation des scenes pendant la lecture 

1 Lisez, dans la galerie, le scenario qui contient les scenes que 
vous souhaitez noter. 

2 Pendant la lecture d’une scene que vous souhaitez noter, arretez 
momentanement la lecture et notez la scene. 

わ Touchez recran 〇 [II] 〇 [Editer] 〇 [Note] 〇 Note 
^ souhaitee O [X] I 


3 Touchez [►] pour reprendre la lecture et noter d’autres scenes de 
la m を me maniere et touchez [■] pour revenir dans la galerie. 


Lecture avec une musique de fond 

Lisez des sequences video (ou un panorama photo) avec une musique 
de fond. Vous pouvez utiliser comme musique de fond Tune des pla¬ 
ges musicales fournies, ou raccorder un lecteur audio exterieur pour 
utiliser vos morceaux preferes. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm ] 回 NEMA] I [ 巧 ] [ こ]〕 

utilisation d’une des plages musicales fournies comme musique de fond 

Le Disque supplementaire du cam も scope fourni contient 3 plages 
musicales que vous pouvez utiliser comme musique de fond. 
i!i ■ 加画 【 HI : les fichiers musicaux sont pre-installes dans la m も moire 
integree. 

Vous pouvez mixer I’audio original et la musique de fond, puis regler la 
balance du mixage de la musique de fond a votre convenance. 
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0 A VERIFIER 

• Pour lire des scenes ou un diaporama de photos enregistrees sur la 
carte memoire, vous devez au p real able transferer les plages musicales 
sur la carte memoire. Reportez-vous a la section NOTES (の 79). 

1 Ouvrez la galerie ou recran d’index date. 

む [ 曲 ，] O [ 町 R Galerie] OU [•只 Date] 


2 Selectionnez la plage musicale. 

わ [MENU] O I •巧 I O [Selection de musique] 〇 [四 I On] 〇 
^ [A] ou [▼] pour selectionner la plage musicale souhaitee 



切 

.回 


回' 


団. 


国 


山 Selectionnez la plage musicale souhaitee. 

回 Reglez la balance de la musique de fond. 

回 Lisez avec le son original (aucune musique de fond). 

H Supprimez la plage musicale selectionnee. 

回 Ecoutez la plage musicale selectionnee. Touchez de nou¬ 
veau (■) pour arreter la lecture. 

3 Reglez la balance du mixage entre le son original et la musique de 
fond. 

Touchez [■巧] (plus de son original) ou 抑 (plus de musique de fond), 
ou bien faites glisser votre doigt le long de la barre [Balance de la musi¬ 
que] pour regler la balance de la musique de fond a votre convenance. 

4 Touchez [X], puis touchez un scenario ou une scene pour lancer 
la lecture avec la musique de fond selectionnee. 
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Pour regler la balance de la musique de fond pendant la lecture 

1 Pendant la lecture, touchez recran pour afficher les commandes de 
lecture. 

2 Touchez [ 。 ■ 只 ] et faites glisser votre doigt le long de la barre [Balance 
de la musique] pour regler la balance de la musique de fond a votre 
convenance et touchez [ ご j. 

Pour supprimer une plage musicale 

Dans recran [Selection de musique], touchez [▲] ou [▼] pour selec- 
tionner la plage que vous souhaitez supprimer. 

m o [oui] 

utilisation d’un lecteur audio exterieur pour la musique de fond 

Utilisez VOS morceaux preferes comme musique de fond en raccordant 
un lecteur exterieur. 

A VERIFIER 

• Vous avez besoin d’un cable audio en vente dans le commerce avec au 
moins une mini fiche stereo (pour la connecter a la prise M に du cames- 
cope), rautre extremite dependant du lecteur exterieur utilise). 

1 Ouvrez la galerie ou recran d’index date. 

む [山同り ] O [口み Galerie] ou [•只 Date] 

2 Mettez en service rentree audio exterieure. 

A [MENU] O I 巧 I O [Entree audio externe] 〇 

^ [Em On ；!■©] 


3 Connectez le lecteur exterieur a la prise MIC du camescope. 

4 Ajustez rentree audio si necessaire. 

• Demarrez la lecture de musique sur le lecteur exterieur et ajustez son 
volume en fonction des indications sur I’ecran. Quand I'entree audio 
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est dans la plage correcte, arretez la lecture de la musique et tou- 
chez [X] sur le camescope. 

• Touchez [Lien lecteur extern©] pour lier la lecture video avec le 
demarrage/fin de la musique provenant du lecteur exterieur. 

Lecture cTune sequence video associee a une source audio 

exterieure 

5 Demarrez la lecture de la musique sur le lecteur exterieur. 

• La lecture demarre a partir de la premiere scene du scenario ou de 
I’ecran d’index. 

• Quand I’entree audio exterieure s'arrete, la lecture video s'arrete 
momentanement. Quand r entree audio exterieure est retab lie, la lec¬ 
ture video reprend automatiquement. 

• M を me quand la lecture video s'arrete, la lecture audio sur le lecteur 
exterieur ne s'arrete pas automatiquement. 

Lecture avec la sequence video non liee a une source audio 

exterieure 

5 Touchez un scenario ou une scene pour lancer sa lecture. 

6 Demarrez la lecture de la musique sur le lecteur exterieur. 

o IMPORTANT 

• Si vous utilisez dans vos creations video des plages et morceaux musi- 
caux proteges par des droits d’auteur, souvenez-vous que la musique 
ainsi protegee ne peut etre utilise© sans I’autorisation du proprietaire de 
ces droits, sauf dans les cas ou cela est permis par une legislation 
applicable, par exemple pour une utilisation privee. Assurez-vous de 
suivre les lois en vigueur lors de rutilisation des fichiers musicaux. 


① NOTES 

• Initialiser une carte memoire effacera de fagon permanent© tous les 
fichiers musicaux que vous y avez transferez. f iii ■ の 【 iw の 【【d Les fichiers 
musicaux preinstalles dans la memoire integree seront restaures apres 
son initialisation.) Pour transferer les fichiers musicaux depuis le Disque 
supplementaire du camescope fourni vers la carte memoire : 

- Utilisateurs Windows : utilisez le logiciel de PIXELA fourni. Pour en 
savoir plus, reportez-vous au Guide du logiciel (fichier PDF) du logiciel 
PIXELA fourni. 
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- Utilisateurs Mac OS : utilisez le Finder pour transferer les fichiers musi- 
caux, depuis le dossier [MUSIC] du Disque supplementaire du cames- 
cope fourni, vers la carte memoire. Reportez-vous a A propos des 
fichiers musicaux (CQ 208 ) pour connartre la structure du dossier de la 
carte memoire. 

• Transferez les fichiers musicaux sur la carte memoire qui contient les 
enregistrements que vous souhaitez lire sur fond musical. 

• A propos de la lecture video liee au lecteur exterieur : 

- Dans certains cas, il se peut que la lecture de sequence video ne soit 
pas correctement liee au lecteur exterieur. Par exemple, si le volume 
du lecteur exterieur est trap faible ou si le signal audio contient beau- 
coup de bruits, etc. 

- Quand vous raccordez la prise M に aux sorties audio du lecteur exte¬ 
rieur et que vous ne pouvez pas ajuster la puissance du signal, le 
camescope baisse le volume du lecteur exterieur automatiquement 
lorsque le signal audio est trop fort. 


Copie et deplacement des scenes dans/entre les scenarios 

Dans la galerie, vous pouvez copier et deplacer des scenes dans la 
m を me scene de scenario (categorie), entre des scenes de scenario 
dans le m を me scenario et entre des scenarios enregistres dans la 
m を me memoire. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ] 巨 NEMA] I [ 巧〕 [o 〕 

1 Ouvrez la list© des scenes du scenario qui contient les scenes que 
vous souhaitez copier ou deplacer. 

ん [ ®, ] O [口み Galerie] 〇 Placez le scenario souhaite a 
^ ravant-plan 〇 [Liste des scenes] 


2 Dans recran [Liste des scenes], faites glisser votre doigt vers le 
haut/bas pour selectionner la scene a copier/deplacer. 

3 Touchez le cadre orange a droite pour ouvrir recran [Modifier 
scene] et touchez [Copier] ou [Deplacer]. 
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4 Selectionnez la destination. 

Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour selectionner le sce¬ 
nario souhaite et touchez sa vignette. Faites glisser votre doigt vers le 
haut/bas pour selectionner la categorie souhaitee et touchez le cadre 
orange a droite (nombre de scenes). Enfin, faites glisser votre doigt 
vers le haut/bas pour deplacer la barre orange dans la categorie pour 
selectionner la position de la scene. 

5 Copiez ou deplacez la scene. 

む [Reglage]* 〇 [Oui]** 〇 [OK] 〇 [ 公 ] 

* Cette etape n’est pas necessaire pour copier/deplacer une scene dans une 
categorie de scene de scenario contenant d’autres scenes. 

** Lors de la copie d’une scene, vous pouvez toucher [Arreter] pour interrompre 
I'operation pendant qu’elle est en cours. 

④ NOTES 

• II est impossible de copier ou de deplacer des scenes vers les deux 
scenarios preexistants, [Non triees] et [Instant, video]. 


Selection de I’image de la vignette du scenario 

Au depart, I’image utilise© comme vignette du scenario est la premiere 
image de la premiere scene du scenario. Vous pouvez definir votre 
scene favorite comme la vignette qui representera le scenario dans la 
galerie. 

Modes de fonctionnement : み UTO〕[M ) 回 \ 〇 /1 八 | I [巧 || a I 

1 Ouvrez la galerie. 

た [ 福 ， ] O [ 町 R Galerie] 

2 Selectionnez le scenario dont vous souhaitez modifier la vignette. 

Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour placer le scenario 
souhaite a I’avant-plan. 
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3 Ouvrez recran [Vignette scenario]. 

も [Details scenario] 〇 [Modifier scenario] 〇 
^ [Vignette scenario] 


4 Localisez I’image que vous souhaitez utiliser comme vignette du 
scenario. 

Les commandes de lecture s'affichent a I’ecran ( の 54). Utilisez 
n’importe quel mode de lecture special (lecture rapide/lente, lecture 
par image avant ou image arriere, etc.) pour localiser I’image souhaitee. 

5 Touchez [Reglage] pour modifier la vignette du scenario. 

6 Touchez [ 石 ] pour revenir a la galerie. 


Modification du titre d’un scenario 

Lorsque vous creez un scenario, la date actuelle est utilisee comme 
titre du scenario mais vous pouvez le modifier ulterieurement. Le titre 
peut etre compose de 14 caracteres maximum (les caracteres disponi- 
bles sont limit も s). II est impossible de modifier le titre des deux scena¬ 
rios preexistants, [Non triees] et [Instant, video]. 

Modes de fonctionnement : [auto] [ M ] 医 INEM 勾 I [巧 I [凸 I 

1 Ouvrez la galerie. 

わ [ 山同り ] O [ 骑 Galerie] 

2 Selectionnez le scenario dont vous souhaitez modifier le titre. 

Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour placer le scenario 
souhaite a r avant-pi an. 

3 Ouvrez recran [Modifier titre]. 

も [Details scenario] 〇 [Modifier scenario] 〇 [Modifier titre] 

4 Utilisez le clavier virtuel pour modifier le titre. 


82 ♦ Video 

















5 Touchez [OK] 〇 [ こ )] 〇 [ こ )] pour revenir a la galerie. 



.回 


面 


面 


画 


の Basculez entre lettres et ch iff res / caracteres spec ほ ux. 

回 Modifiez la position du curseur. 

回 Supprimez le caractere a gauche du curseur (retour 
arriere). 

S Verrouillage de majuscules. Lorsque le clavier numerique 
est affiche, [#%?] passe entre le set 1 et le set 2 des 
caracteres speciaux. 
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Fonctions avancees 


Enregistrement en mode M (manuel) 


Quand le commutateur de mode est regie sur M (mode manuel), vous 
pouvez avoir un acces complet aux menus et regler manuellement 
I’exposition，la mise au point, la balance des blancs et bien d’autres 
reglages encore selon vos preferences. M ろ me en mode fM"], le 
cam ろ scope peut vous aider avec les reglages. Par exemple, en utili- 
sant les programmes d’enregistrement de scene speciale ( 田 88). 

Par defaut, les sequences video et les photos sont enregistrees dans la 
m も moire integree (iiammibi uniquement) ou sur la carte m ろ moire 凸 
( 1:1 ■ の 【 "III ). Vous pouvez selectionner la m も moire qui sera utilisee pour 
I’enregistrement des sequences video et des photos (口 39). 

Veuillez lire la section IMPORTANT (口 85) avant d’utiliser une carte 
Eye-Fi. 


Modes defonctionnement : [AUTOI I M | 巨 NEMAl | I 巧] [己 


1 Reglez le commutateur de mode 
sur M. 

2 Mettez le cam 知 cope sous 
tension. 

3 Enregistrez des sequences video 
et des photos. 

La procedure est la meme que dans 
le mode [aut^ ( の 43). 
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o IMPORTANT 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la m 台 moire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees ou endommager la memoire. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas I’alimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 

• Assurez-vous de sauvegarder vos enregistrements regulierement 
(CQ 135), et plus particulierement apres avoir realise des enregistre¬ 
ments importants. Canon ne peut etre tenu responsable d'eventuelles 
pertes ou corruption de donnees. 

• Les photos enregistrees sur une carte Eye-Fi dans la fente de carte 
memoire 0 sont automatiquement transferees apres le reglage du 
camescope en mode de lecture si vous etes dans la portee d’un reseau 
configure. Verifiez toujours que les cartes Eye-Fi ont ete autorisees dans 
le pays ou la region d'utilisation. Reportez-vous aussi a Utilisation cTune 
carte Eye-Fi 150). 

① NOTES 

• Le zoom, la fonction de demarrage rapide, les modes d’economie 
d'energie, etc. fonctionnent de la meme fagon en mode fM ] qu'en 
mode I AUTO I . Pour en savoir plus, reportez-vous a Mode AUTO 43). 

• II est impossible d’enregistrer des photos lorsque le zoom numerique 
est active, ou lorsqu’une scene commence ou se termine par un fondu. 

Controle de la derniere scene enregistree 

Vous pouvez contr ろ ler les 4 dernieres secondes de la derniere scene 
enregistree avec le camescope, sans avoir a basculer en mode de lec¬ 
ture. Lors du controle de la derniere scene, Timage s’affiche en noir et 
blanc et sans le son. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ] 回 NEMA] I [,9 〕 [6 〕 

1 Reglez le commutateur de mode sur M ou CINEMA. 
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2 Controlez les 4 dernieres secondes de la scene. 


ゎ [FUNC.] O [回 Verif. enregistr.] 


Selection de la qualite video (mode d’enregistrement) 

し © camescope propose 5 modes d’enregistrement. Changer le mode 
d’enregistrement permet de changer la duree d’enregistrement dispo- 
nible sur la m も moire. Selectionnez le mode MXP ou FXP pour obtenir 
une meilleure qualite video, ou selectionnez le mode LP pour les enre- 
gistrements de longue duree. Le tableau suivant indique les durees 
d’enregistrement approximatives. 

Modes de fonctionnement : み UTO 〕 [ M ] 回 NEMA] I [ 巧 〕 [ ご]〕 

も [FUNC.] 〇 [MENU] 〇 fSH O [Mode Enrgt.] 〇 
^ Mode d’enregistrement souhaite 〇 [X] 


① NOTES 

• Les sequences video enregistrees en mode MXP ne peuvent pas etre 
sauvegardees sur des disques AVCHD. Utilisez un enregistreur 巨 lu-ray 
exterieur pour copier des sequences video MXP sur des disques 巨 lu- 
ray, ou utilisez le logiciel VideoBrowser fourni pour creer des disques 
AVCHD* *. 

• Le camescope utilise un debit binaire variable (VBR) pour le codage 
video et la duree reelle de I'enregistrement peut varier en fonction du 
contenu des scenes. 

• Le camescope memorise le dernier reglage utilise m を me si vous le 
reglez sur le mode 画因 . 

• Les scenes MXP sont converties avec une qualite d’image similaire a celle des 
scenes FXP. 
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Duree d’enregistrement approximative 


> Valeur par defaut 


Mode d'enregistrement ^ 

MXPI 

FXpi 

XP+ 

SP* 

LP 

Memoire 1 

Carte memoire de 4 Go 

20 min. 

30 min. 

40 min. 

1 hr. 

10 min. 

1 hr. 

30 min. 

Carte memoire de 8 Go 

40 min. 

1 hr. 

1 hr. 

25 min. 

2 hr. 

20 min. 

3 hr. 

Carte memoire de 16 Go/ 
iimm Memoire integree^ 

1 hr. 

25 min. 

2 hr. 

5 min. 

2 hr. 

50 min. 

4 hr. 

45 min. 

6 hr. 

5 min. 

Carte memoire de 32 Go/ 

■:i ■ の E" Memoire integree^ 

2 hr. 

55 min. 

4 hr. 

10 min. 

5 hr. 

45 min. 

9 hr. 

35 min. 

12 hr. 

15 min.3 


^ Enregistre a la resolution de 1920 x 1080. し es sequences video utilisant les 
autres modes d'enregistrement sont enregistrees a la resolution de 1440 x 
1080. 

2 i!i ■の EifJ の Mil Au moment de I'achat, la m 台 moire integree contient environ 70 Mo 
de fichiers musicaux (musique de fond) et 5 Mo de fichiers d’image (cadres de 
melange d’images). 

3 Une simple scene peut etre enregistree en continu pendant 12 heures ; a ce 
moment la, le cam お cope s'arrete pendant 3 secondes environ avant de 
reprendre I’enregistrement. 


Selection de la vitesse sequentielle 

Vous pouvez modifier la vitesse sequentielle (le nombre damages enre¬ 
gistrees par second©) pour changer raspect de vos sequences video. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ) 回 \iema| I [ a |i a ] 

A [FUNC.] O [MENU] O fSH O [Vitesse sequentielle] 〇 
^ Vitesse sequentielle souhaitee 〇 [X] 
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seq 

[ 困 F 


50i (standard)] 50 champs par second© ， entrelace. Vitesse 
uentielle standard des signaux de television analogique PAL. 

PF25] Prise de vue a 25 images par seconds, progressive*. 
Utiliser cette vitesse sequentielle donnera a vos enregistrements 
un air cinema. L'enregistrement en mode [oS] renforcera encore 
plus I’effet. 

Enregistree comme 50i. 


Programmes d’enregistrement de scene spec 旧 le 

Faire un enregistrement dans une station de ski un jour de grand soleil 
ou rend re toutes les couleurs d’un coucher de soleil ou d’un feu d’arti- 
fice devient aussi facile que de choisir un programme d’enregistrement 
de scene special©. 

Modes de fonctionnement: I auto] [ M I ICINEMA] | [ 巧い己 ] 

も [FUNC.] 〇 [Prog. Enregistr.] 〇 [々 Portrait] 〇 
^ Programme d’enregistrement souhaite 〇 [X] 


Options (♦ Valeur par defaut) 


Portrait] ♦ Le camescope utilise une grande 
ouverture pour obtenir une mise au point plus 
nette sur le sujet tout en rendant flou I'arriere- 
plan. 



Sport] Pour enregistrer des scenes de sport 
telles que le tennis ou le golf. 



[相 Scene de nuit] Pour enregistrer des paysa- 
ges de nuit avec moins de bruit. 
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[ 令 Neige] Pour enregistrer dans une station de 
sport d'hiver tres lumineuse sans que le sujet 
soit sous-expose. 



瞬 Plage] Pour enregistrer sur une plage enso- 
leillee sans que le sujet soit sous-expose. 



[ 化 Coucher de soleil] Pour enregistrer un cou- 

cher de soleil plein de couleurs. 



[Q Basse lumiere] Pour enregistrer dans des 
situations de faible eclairage. 



[AEclairage Spot] Pour enregistrer des scenes 
eclairees par des spots. 


の 


[ う良 - Feu d'artifice] Pour enregistrer des feux 

d’artifice. 


[郝 Sous-marin] Pour enregistrer des scenes 
sous I’eau dans des couleurs naturelles. 



[：^ Surface] Pour enregistrer apres etre sorti de 
I’eau, comme sur un bateau apres une plon- 
gee. 
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① NOTES 

• [々 Portrait]/[^ Sport]/ [貪 Neig 句/[辣 Plage] : I’image peut ne pas 
apparartre lisse lors de la lecture. 

•[々 Portrait] : I’effet de flou du fond augment© au fur et a mesure que le 
zoom approche de la position (T). 

• [令 Neige ]/ [辣 Plage] : le sujet peut elevenir surexpose les jours nua- 
geux ou dans des endroits ombrages. Verifiez I’image sur I’ecran. 

• [Q Basse lumiere] : 

- Les images en mouvement peuvent laisser une traTne. 

- La qualite de I'image peut ne pas etre aussi bonne que dans les 
autres modes. 

- Les points blancs peuvent apparaJtre sur I’ecran. 

- Uautofocus peut ne pas fonctionner aussi bien que dans d'autres 
modes. Dans ce cas, faites la mise au point manuellement. 

• [うを Feu d’artifice] : pour eviter tout flou du camescope (flou cause par 
le mouvement du camescope), nous conseillons d'utiliser un trepied. 

•けか Sous-marin]/ [ 受 : Surface] : 

- Utilisez ces programmes d’enregistrement pour enregistrer quand le 
camescope se trouve dans le bortier etanche optionnel WP-V3. 

-Le programme d’enregistrement けか Sous-marin] permet de realiser 
des enregistrements sous I’eau*. Lors de rutilisation d’un materiel 
d’eclairage sous-marin ou quand vous faites des enregistrements 
hors de I’eau, nous recommandons d’utiliser le programme d’enregis- 
trement [ 受 : Surface]. 

- Pour basculer le programme d’enregistrement entre けか Sous-marin] 
et [爱 Surface] lorsque le camescope se trouve dans le boTtier etan¬ 
che, mettez le camescope sous tension tout en deplagant le levier de 
zoom vers Tou W. Continuez a pousser le levier de zoom jusqu'a 
ce que I’icone か ou s'affiche a I’ecran. 

-画 s'affiche a I’ecran lorsque la temperature du camescope devient 
trop elevee. Si cela se produit, mettez le camescope hors tension, 
sortez-le du boTtier etanche et gardez-le dans un endroit frais jusqu'a 
ce que la temperature descend©. Si le camescope devient trop chaud, 
il se met automatiquement hors tension. 

- Quand vous enregistrez sous I’eau avec le programme d’enregistre- 
ment けか Sous-marin], I’image sur I’ecran LCD apparart plus rouge 
que le sujet reel. Cela n’affecte pas I’enregistrement. 

- Quand un convertisseur grand angle en vente dans le commerce ou 
un autre accessoire est attache au bortier etanche, il se peut que le 
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camescope fasse la mise au point sur I’accessoire. Dans ce cas, 
deplacez le levier de zoom vers T pour faire la mise au point sur le 
sujet. 

- Reportez-vous a Caracteristiques (CQ 207) pour des remarques addi- 
tionnelles sur les programmes d’enregistrement [:狐 Sous-marin] et 
[爱 Surface]. 

* Le monde sous-marin est un environnement unique qui change en permanence 
en fonction de facteurs tels que la meteo et les conditions de I’eau. De plus, I’eau 
absorbe la lumiere rouge, ce qui fait que les objets apparaissent bleutes ou ver- 
datres. 


Stabilisation d'image avancee 

Le stabilisateur d’image reduit le flou du camescope (flou cause par le 
mouvement du camescope) de fagon que vous obteniez des prises de 
vue stables et nettes. Selectionnez le mode de stabilisation d’image en 
fonction des conditions de prise de vue. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm ) を nema| I [巧 11 e] 

A [FUNC.] O [Stabilisateur image] 〇 Mode de stabilisation 
^ d’image souhaite 〇 [X] 


Options (♦ Valeur par defaut) 

Dynamique]* Compense un deg re important de bouge du 
camescope, comme lors d’une prise de vue en marchant, et ce 
mode est plus efficace quand le zoom approche de la position 
grand angle. 

[((#)) Standard] Compense un faible degre de bouge du cames- 
cope, comme lors d’une prise de vue fixe, et ce mode convient 
aux prises de vue de scenes d’apparence naturelle. Utilisez ce 
reglage lors de I'enregistrement de sequences video avec le con- 
vertisseur grand angle ou le convertisseur tele. 

[ も ■ お） Off] Utilisez ce reglage quand le camescope est monte sur un 
trepied. 
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Powered IS 

Vous pouvez utiliser la fonction Powered IS pour rendre la stabilisa¬ 
tion d’image encore plus puissante. Powered IS est plus efficace 
quand vous etes stable et que vous utilisez le zoom sur des sujets 
eloignees avec un rapport de zoom eleve (le plus pres possible de la 
position teleobjectif maximale). Tenir recran LCD avec votre main 
gauche ajoutera de la stabilite a la prise de vue. 

Maintenez pressee [Lowered に 1 aussi 
longtemps que vous souhaitez pour 
mettre en service la fonction Powered 
IS. 

• i'p s’affiche en jaune lorsque la fonc¬ 
tion Powered IS est en service. Le 
degre de bouge du camescope est 
indique par I’icone elle-meme ((fp - 
((N1 尚 )))， nriais vous pouvez mettre cette indication ho に service avec le 
reglage | *■1 〇 [Indicat. vibration camesc.]. 

• Vous pouvez changer le fonctionnement de la touche [powered に | 
(pression longue ou commutation on/off) avec le reglage | い O 
[Touche POWERED IS]. 



① NOTES 

• Si le camescope bouge trap, il se peut que le stabilisateur d ， image ne 
puisse pas compenser completement le bouge. 

• Pour des plans panoramiques ou de suivi, quand vous faites un panora- 
mique avec le camescope d’un cote a I’autre ou de haut en bas, nous 
recommandons de regler le mode de stabilisation d’image sur 

[((tVB Dynamique] ou [((#)) Standard]. 


Pre-enregistrement 

Le camescope demarre I’enregistrement 3 secondes avant que vous 
appuyez sur 「 start/stopi ， assurant que vous ne ratiez pas une chance 
de prise de vue importante. C’est particuli ち rement pratique quand il est 
difficile de prevoir quand I’enregistrement doit demarrer. 

Modes de fonctionnement : み UTO 〕 [M 〕回 nemaI I [巧 〕 [ こ]〕 
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1 Mettez en service la fonction de pre-enregistrement. 

た [FUNC.] O [を Pre-enregist.] 〇 [EH On] O [X] 


•を s'affiche a I’ecran. 

• Repetez roperation en selectionnant [ES3 Off], pour mettre hors ser 
vice le pre-enregistrement. 

2 Appuyez sur |start/stop| . 

La scene enregistree dans la memoire demarre 3 secondes avant que 
VO us appuyiez sur 「 start/stopi . 

① NOTES 

• Le camescope n’enregistre pas les 3 secondes entieres avant que vous 
appuyez sur [start/stopi si vous appuyez sur la touche moins de 3 
secondes apres que vous ayez mis la fonction de pre-enregistrement 
en service ou que vous ayez termine I’enregistrement precedent. 

• Quelqu’une des actions suivantes met la fonction de pre-enregistre¬ 
ment hors service. 

- Laisser le camescope sans operation pendant 5 minutes. 

- Changer la position du commutateur de mode. 

- Appuyer sur 斬囚 ] ou [video snap) ■ 

- Ouvrir I'ecran de decoration. 

- Fermer I'ecran LCD pour mettre le camescope en mode de veille. 

- Toucher Tune des touches de commande suivantes dans le menu 
FUNC. : [MENU], [Prog. Enregistr.], [Balance des blancs], [Limite 
AGC], [Stabilisateur image], [Attenuations] ou [Verif. enregistr.]. 


Detection de visages 

Le camescope detect© automatiquement les visages des personnes et 
utilise cette information pour selectionner les reglages optimaux pour 
produire des sequences video et des photos de qualite. 

Modes de fonctionnement : み UTO] て M ] [cinema] I [ a ][e | 

* La detection de visages est toujours en service en mode I AUTO]. 
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替 A VERIFIER 

• Selectionnez un programme d’enregistrement autre que [相 Scene de 
nuit], [Q Basse lumi 台 re ], [娘 Feu d’artifice] ou けか Sous-marin]. 

Par default, la detection de visage est en service. Si la fonction a ete mise 
hors service, realisez la procedure suivante pour la mettre en service. 


[FUNC.] O [MENU] 〇 FW] O [Detection visage et suivi] 
O [四 I On 剖 O [X] 


Pour selectionner le sujet principal 

S’il y a plus d’une personne sur I’image, le cam も scope selectionne 
automatiquement la personne qu’il considere comme sujet principal. 
Le sujet principal est indique par un cadre de detection de visage blanc 
et le camescope optimise les reglages pour cette personne. し es autres 
visages ont des cadres gris. 

Touchez un visage different sur 
recran tactile pour optimiser 
les reglages du camescope 
pour cette personne a I’aide 
de la fonction Touch & Track. 

Sujet principal 

① NOTES 

• Le camescope peut detecter par erreur les visages de sujets non 
humains. Dans ce cas, mettez la detection de visages hors service. 

• Dans certains cas, les visages peuvent ne pas etre detectes correcte- 
ment. Des exemples typiques sont : 

- Des visages extremement petits, gros, sombres ou lumineux par rap¬ 
port au reste de 1’image. 

- Des visages tournes de cote, en diagonal© ou partiellement caches. 

• La detection de visages ne peut pas etre utilise© quand la vitesse 

d’obturation est plus lente que 1/25 も ， ou quand le zoom numerique est 
en service a plus de 40x (zone bleu sombre sur la barre de zoom). 

• Quand la detection de visage est en service, la vitesse d’obturation la 
plus lente utilise© par le camescope est 1/25 も . 
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Fonction Touch & Track 

Lors de I’enregistrement d’un group© de personnes a I’aide de la 
detection de visage, le camescope detect© automatiquement une per- 
sonne comme sujet principal. Vous pouvez utiliser Touch & Track pour 
signaler au camescope de suivre et d’optimiser les reglages pou une 
autre personne. Vous pouvez aussi utiliser Touch & Track pour garder la 
mise au point sur d’autres sujets qui bougent, tel que des animaux ou 
des vehicules. 

Modes defonctionnement : lAUTO] [_ M I に INEMA] | I 9 1 1 こ]] 

1 Assurez-vous que la detection de visages est en service (口 93). 

La detection de visages est toujours en service en mode [auto]. 

2 Pointez le camescope sur un sujet en deplacement et touchez le 
sujet sur I’ 如 ran tactile. 

• Un double cadre blanc apparait autour du sujet et le suit quand il 
bouge. 

• Touchez [Annuler [ ]] pour retirer le cadre et annuler la fonction 
Touch & Track. 

① NOTES 

• Le fait de toucher n’importe ou avec une couleur ou un motif unique 
dans le sujet permet de le suivre plus facilement. Par contre, s’il y a un 
autre sujet aux alentours ayant des caracteristiques similaires au sujet 
selectionne, le camescope risque de suivre le mauvais sujet. Touchez 
de nouveau I’ecran pour selectionner le sujet souhaite. 

• Dans certains cas, la fonction Touch & Track peut ne pas etre capable 
de suivre le sujet. Des exemples typiques sont : 

- Sujets extremement petits ou grand par rapport a I'ensemble de 
I’image. 

- Sujets trap similaires a Tarri も re-plan. 

- Sujets ne possedant pas suffisamment de contraste. 

- Sujets en mouvement rapid©. 

- Lors cTune prise de vue en interieur avec insuffisamment de lumiere. 
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Fondus 

Le camescope dispose de deux effets de transition professionnelle 
pour appliquer un fondu au debut ou a la fin des scenes. Vous avez la 
possibilite de mettre en service le fondu uniquement une fois, ou a 
chaque fois que vous demarrez ou arretez I’enregistrement. 

Modes de fonctionnement : [auto] [ M ] 区 INEMAI I I 巧 11 己 I 


b [FUNC.] O [IS Attenuations] 〇 Fondu souhaite* * 〇 [X] 


• Vous pouvez prev に ualiser I’effet de transition a recran. 

• L’icone du fondu selectionne apparart en vert. 

Pour commencer ou terminer par un fondu 

Appuyez sur [start/stop| en mode de pause a renregistrement (#11) 
pour demarrer renregistrement par un fondu. Appuyez sur |start/stop| 
pendant renregistrement (•) pour terminer par un fondu et mettre 
renregistrement en pause. 

① NOTES 

• Lorsque vous appliquez un fondu, pas seulement I’image mais egale- 
ment le son commence ou se termine par un fondu. 

• Les fondus ne peuvent pas etre utilises dans les cas suivants : 

- Lors de rutilisation du filtre de cinema [Vieux films] en mode i cinema|. 

- Lors de renregistrement de scenes avec des decorations. 

- Lors de renregistrement des scenes d’instantanes video. 

- Lorsque le pre-enregistrement est active. 

• Vous pouvez selectionner de realiser un fondu vers/a partir d’un ecran 
noir ou un ecran blanc avec le reglage f I O [Reglage d'attenua¬ 
tion]. 
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Reglage manuel de la vitesse d’obturation et de I’ouverture 

[P Prog, expos, auto] est le programme d’enregistrement avec exposi¬ 
tion automatique (AE) par defaut, en I’utHisant vous pouvez changer les 
fonctions telles que la balance des blancs ou les effets d’image. Selec- 
tionnez un des autres programmes d’enregistrement も exposition auto- 
matique (AE) pour commander la vitesse d’obturation ou I’ouverture. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm 1 回 nema| I [•巧 11 

も [FUNC.] O [Prog. Enregistr.] 〇 [Tv Priori お vitesse] ou 
^ [Av Priorite ouverture] 〇 [M] ou [►]* * pour regler la 
vitesse d’obturation (Tv) ou la valeur d’ouverture (Av) 
souhaitee 〇 [X] 


* Vous pouvez egalement faire glisser votre doigt le long de la bague. 

Options (♦ Valeur par defaut) 

[P Prog, expos, auto]* Le camescope regie automatiquement 
I'ouverture et la vitesse d'obturation afin d'obtenir une exposition 
optimale pour le sujet. 

[Tv Priorite vitesse] Reglez la valeur de la vitesse d’obturation. Le 
camescope regie automatiquement la valeur d’ouverture appro- 
priee. 

[Av Priorite ouverture] Reglez la valeur d'ouverture. Le cames- 
cope regie automatiquement la valeur d'obturation appropriee. 

① NOTES 

• [Tv Priorite vitesse] : 

- SeuI le denominateur est affiche sur I’ecran - [Tv 250] indique une 
vitesse d’obturation de 1/250e, etc. 

- Lors d’un enregistrement dans un environnement sombre, vous pou¬ 
vez obtenir une image plus lumineuse en utilisant des vitesses d'obtu¬ 
ration lentes ; cependant, il se peut que la qualite de I'image ne soit 
pas aussi bonne et que I’autofocus ne fonctionne pas correctement. 

- Uimage peut trembler lors de I，enregistrement avec une vitesse 
d'obturation rapide. 
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• [Av Priorite ouverture] : la gamme reelle des valeurs disponibles a 
selectionner varie en fonction de la position initial© du zoom. 

• Lorsque vous reglez une valeur numerique (ouverture ou vitesse d’obtu- 
ration), le nombre affiche clignote si la valeur de I’ouverture ou de la 
vitesse d’obturation n’est pas adaptee aux conditions d'enregistrement. 
Dans ce cas, selectionnez une autre valeur. 

• Pendant le verrouillage de rexposition, I'ouverture/vitesse d’obturation 
ne peut pas etre changes. Reglez la valeur de I'ouverture ou de la 
vitesse d’obturation manuellement avant d’ajuster I’exposition. 


Guides des vitesses cTobturation et des ouvertures 



>Avec une vitesse cTobturation lente, vous pouvez 
ajouter un joli flou de bouge et dormer une 
sensation de mouvement. 

Avec des vitesses d’ob 山 ration plus rapides, 
vous pouvez "geler I’action" pour obtenir 
des images puissantes de sujets en mouvement. 



f. 二 


,1/6 1/12 1/25 1/30, 1/50 1/120 ,1/250 1/500 1/1000,1/2000 

I I_I_I_ I I I_I_ I _I_I_ I _ I I_ 


Situations de faible eclairage 
La plupart des conditions ordinal res 


Sujets en mouvement 
rapide ou une prise 
de vue a partir d’une 
voiture ou d’un train 
en mouvement 

Sports en exterieur un jour ensoleille 


Sports en interieur 



t >Avec une faible valeur d'ouverture, seui le sujet est 
au point et le fond est legerement flou. Parfait pour 
les portraits ou pour isoler un objet particulier. 

Avec de grandes valeurs d'ouverture, toutes les 
parties de I'image sont nettes. Convient pour 
les paysages et les prises de vue de batimerits. ◄ 






F2.0 F2.8 F4.0 F5.6 F8.0 


O FI.8 

Plus de lumiere 
Fade 


F2.4 F3.4 F4.8 

◄ Ouverture de I’objectif ► 
イ Profondeur de champ ► 


F6.7 



Moins de lumiere 


Profond 
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Reglage manuel de I’exposition 

Parfois, les sujets eclaires par-derriere apparaissent trop sombres 
(sous-exposes) ou les sujets soumis a une lumiere tres forte apparais¬ 
sent trop Clairs ou brillants (surexposes). Pour corriger ce probleme, 
vous pouvez regler manuellement I’exposition ou utiliser la fonction 
Touch AE pour regler automatiquement la meilleure exposition pour le 
sujet que vous avez selectionne. C’est pratique quand la luminosite du 
sujet a filmer est beaucoup plus lumineuse/sombre que la luminosite 
general© de I’image. 

Modes de fonctionnement : [auto] rM IIcinema] I I 巧 II 6 I 

df A VERIFIER 

• Selectionnez un programme d’enregistrement autre que 
[娘 Feu d’artifice]. 

1 Affichez recran de reglage de I’exposition. 

ゎ [FUNC.] O [因 Exposition] j 


2 Touchez un sujet qui apparait a I’interieur du cadre 因 . 

• La marque Touch AE (►: ィ ） clignote et rexposition est reglee automati¬ 
quement de fagon que la zone que vous avez touches soit expose© 
correctement. Vous avez I’option de regler en plus rexposition 
manuellement si necessaire. 

• Vous pouvez toucher [M] a la place pour regler rexposition manuel¬ 
lement sans mettre en service la fonction Touch AE. 

• La molette de reglage manuel apparart et la valeur du reglage est 
reglee a ±0. 

• Touchez de nouveau [M] pour remettre le cam も scope en mode 
d’exposition automatique. 

3 Touchez [ イ ] ou [►], ou bien faites glisser votre doigt le long de 

la bague, pour definir la valeur de reglage de I’exposition. 

La plage de reglage peut varier en fonction de la luminosite initial© de 

rimage et certaines valeurs peuvent etre grisees. 
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4 Touchez [X] pour verrouiller I’exposition sur la valeur 
selectionnee. 

Pendant le verrouillage de rexposition, 1^ et la valeur choisie pour le 
reglage de I'exposition apparaissent sur I'ecran. 

① NOTES 

• Si le programme d’enregistrement est change pendant le verrouillage 
de I’exposition, le camescope retourne en mode d’exposition automati- 
que. 

• Lors de la prise de vue avec une forte source d'eclairage situee derriere 
le sujet, le camescope corrige automatiquement le contre-jour*. Vous 
pouvez mettre hors service la fonction de correction automatique du 
contre-jour avec le reglage f I O [Correct.auto retroeclairage]. 

* Sauf en mode 向 nemai lors de r utilisation d’un filtre cinema autre que [Cinema 
standard]. 


Limite de commande automatique du gain (AGC) 


Lors de I’enregistrement dans un endroit sombre, le camescope aug- 
mente automatiquement le gain pour essayer d’obtenir une image plus 
lumineuse. Cependant, I’utilisation de valeurs elevees de gain peut 
avoir pour resultat un bruit video plus apparent. Vous pouvez selection- 
ner la limite AGC pour courber le montant de bruit en r も giant la valeur 
maximum de gain a utiliser. Plus la limite AGC est petite, plus I’image 
sera sombre mais le bruit sera moins apparent. 

Modes de fonctionnement : [auto] r M I ICINEMAI I I 巧 II 白 I 

K [FUNC.] O [JM Limite AGC] 〇 [M Manuel]* 〇 

^ [M] or [►]** pour definir la limite AGC 〇 [X] 


* Touchez [A Auto] pour supprimer la limite pour la commande automatique du 
gain. 

**Vous pouvez egalement faire glisser votre doigt le long de la bague. 

• La limite AGC selectionnee apparart sur I’ecran. 
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Reglage manuel de la mise au point 

La mise au point automatique risque de ne pas fonctionner correcte- 
ment avec les sujets suivants. Dans ce cas, faites la mise au point 
manuellement. 


• Surfaces reflechissantes • Sujets en mouvement rapid© 

• Sujets avec un faible contrast© • A travers des fenetres humides 
ou sans lignes verticales • Scenes de nuit 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ) 励 EMA||[g |i e ] 
df A VERIFIER 

• Reglez le zoom avant de demarrer la procedure. 

1 Affichez recran de mise au point manuelle. 


ゎ [FUNG.] O [® Mise au point] 


2 Touchez un sujet qui apparait a I’interieur du cadre 0 . 

• La marque Touch AF (►! ィ ） clignote et la distance focale est reglee 
automatiquement. Vous avez I’option de regler en plus la mise au 
point manuellement si necessaire. 

• Vous pouvez toucher [MF] a la place pour regler la mise au point 
manuellement sans mettre en service la fonction Touch AF. 

• Les commandes de mise au point manuelle et une estimation de la 
distance focale actuelle apparaissent. 

• Touchez de nouveau [MF] pour remettre le camescope en mode de 
mise au point automatique. 

3 Touchez de fagon continue [i4] ou [m] pour regler la mise au 

point. 

• Le centre de I’ecran est agrandi pour vous aider a faire la mise au 
point plus facilement. Vous pouvez aussi mettre cette fonction hors 
service avec le reglage | >■ | 〇 [Aide a la Mise au point]. 

• La distance focale affichee changera a mesure que vous reglerez la 
mise au point. Vous pouvez changer les unites utilisees pour la dis¬ 
tance avec le reglage | シ J O [Unite de distance]. 
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• Si vous souhaitez faire la mise au point sur des sujets eloignes tels 
que des montagnes ou un feu d’artifice, touchez de fagon continue 
[ii] jusqu'a ce que la distance focale change sur OO. 

4 Touchez [X] pour verrouiller la mise au point sur la distance 
selectionnee. 

Pendant la mise au point manuelle, [MF] apparaJt sur I’ecran. 


Teleobjectif macro 

En utilisant le teleobjectif macro, le cam も scope peut effectuer une mise 
au point a tres court© distance (jusqu'a 40 cm du sujet a la position 
teleobjectif maximale), vous permettant des prises de vue de petits 
sujets comme des fleurs et des insectes. Cette fonction ajoute egale- 
ment une mise au point douce sur I’arri も re-plan, afin que le sujet non 
seulement semble plus grand mais qu’il ressorte encore plus. 

Modes de fonctionnement : み UTOr r M ] 回 NEMAI I [jo II a I 

* En mode 「AUTOl ,le teleobjectif macro est automatiquement mis en service quand 
vous zoomez en avant a la position teleobjectif maximale et que vous rapprochez 
le camescope du sujet. 

A VERIFIER 

• Selectionnez un programme d’enregistrement autre que [ 為ミ - Feu d'arti¬ 
fice]. 

ゎ [FUNC.] O [ZOOM] O [^Ut]* (teleobjectif macro) 〇 [X] 


• Touchez de nouveau pour mettre hors service la fonction de teleobjectif macro. 

• Le camescope regie automatiquement le zoom sur le cote teleobjectif. 

① NOTES 

• N'importe laquelle des actions suivantes met la fonction de teleobjectif 
macro hors service. 

- Mettre le camescope hors tension. 

- Appuyer sur 两な g| . 

- Regler le camescope en mode [autoi . 


102 ♦ Video 
















- Faire un zoom arriere vers W (grand angle). 

- Changer le programme d'enregistrement a [请も Feu d'artifice]. 

• II est impossible de mettre en/hors service le teleobjectif macro pendant 
I’enregistrement. 


Balance des blancs 


La fonction de balance des blancs vous aide a reproduire fidelement 
les couleurs sous diff も rentes conditions de luminosite de fagon a ce 
que les objets blancs ressortent reellement blancs dans vos enregistre- 
ments. 

Modes de fonctionnement : み UTO 〕 [l\/n 回 NEMA||[,a || e I 


A VERIFIER 

• Selectionnez un programme d’enregistrement autre que les program¬ 
mes d'enregistrement de scene specials. 


[FUNC.] O [WB Balance des blancs] 〇 Option souhaitee* 

O [X] 


Lorsque vous selectionnez B.blanc pers.]，reglez la balance des blancs per- 
sonnalisee en procedant comme suit avant de toucher [X]. 


Pour regler la balance des blancs personnalisee 

Dirigez le camescope sur un objet blanc, de fagon que la partie 

blanche remplisse tout recran, et touchez [Reg. bal. bic]. 

Lorsque le reglage est ternnine, a , s'arrete de clignoter et disparait. Le 
camescope retient le reglage de balance des blancs personnalise meme 
si vous le mettez hors tension. 

Options (♦ Valeur par defaut) 

[A1 Automatique]* Le camescope regie automatiquement la 
balance des blancs pour fournir des couleurs plus naturelles. 

[- 米 - Lumiere du jour] Pour enregistrer a I'exterieur par une journee 

ensoleillee. 

[6^ Ombre] Pour enregistrer dans des endroits ombrages. 

[A Nuageux] Pour enregistrer par une journee nuageuse. 
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[S Lumiere fluo] Pour enregistrer sous un eclairage blanc chaud, 
blanc froid ou un eclairage fluorescent de type blanc chaud (3 
longueurs d’onde). 

[ 端 ' Lumiere fluo H] Pour enregistrer a la lumiere du jour ou sous un 
eclairage fluorescent de type lumiere du jour (3-longueurs 
d’onde). 

[ ミ ♦ こ - Lumiere tugstene] Pour enregistrer sous un eclairage tungs- 

tene ou un eclairage fluorescent de type tungstene (3-longueurs 
d’onde). 

B.blanc pers.] Utilisez la balance des blancs personnalisee 
pour que les sujets blancs apparaissent blancs sous un eclairage 
de couleur. 

① NOTES 

• Si vous selectionnez la balance des blancs personnalisee : 

- Reglez い , | 〇 [Zoom numerique] sur [ 四 J Off]. 

- Recommencez le reglage quand vous changez d’endroit ou quand les 
conditions d’eclairage ou de prise de vues changent. 

- En fonction de la source lumineuse, peut continuer a clignoter. Le 
resultat sera quand meme meilleur qu’avec [A1 Automatique]. 

• La balance des blancs personnalisee peut offrir de meilleurs resultats 
dans les cas suivants : 

- Conditions d’eclairage changeantes 
- Gros-plans 

- Sujets avec une seule couleur (ciel, mer ou for な） 

- Sous certains eclairages a lamp© au mercure et de type fluorescent 

• En fonction du type d'eclairage fluorescent, il se peut qu’une balance 
des couleurs optimal© ne puisse pas etre obtenue avec [S Lumiere 
fluo] ou [ 端 ' Lumiere fluo H]. Si les couleurs ne paraissent pas naturelies, 
selectionnez le reglage [H Automatique] ou B.blanc pers.]. 
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Effets d'image 

Vous pouvez regler la profondeur des couleurs, la luminosite, le con¬ 
trast© et la nettete de 1’image. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm )^nema|| [巧 |i a] 
0 A VERIFIER 

• Selectionnez un programme d’enregistrement autre que les program¬ 
mes d'enregistrement de scene specials. 

1 Ouvrez recran des effets d’image. 

ゎ [FUNC.] O [Effets d’image] 


2 Touchez [ON], puis [Profond. couleur], [Nettete], [Contraste] ou 
[Luminosity]. 

Repetez I'operation en selectionnant [OFF], pour mettre hors service 
les effets d’image. 

3 Touchez [ イ ] ou [►], ou bien faites glisser votre doigt le long de la 
bague, pour regler le niveau de I’effet correspondant. 

Niveaux + : couleurs plus riches, image plus nette, contraste plus fort, 
image plus lumineuse. 

Niveaux -: couleurs plus pauvres, image plus douce, contraste plus 
faible, image plus sombre. 

4 Touchez [X] pour sauvegarder et appliquer les reglages d’image 
personnalises. 

身 c s'affiche a I’ecran. 
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Retardateur 


Modes de fonctionnement : [auto] Cm ) [gnemaI I 11 こ n 



[FUNC.] o [MENU] 〇 fSH O [Retardateur] 〇 

[m On 0] O [X] 


• 0 s'affiche a I’ecran. 

• Repetez I’operation en selectionnant [ES3 Off], pour mettre hors ser 
vice le retardateur. 

Sequences video : en mode pause a I’enregistrement, appuyez sur 

I START/STOP I ■ 

Le camescope demarre I’enregistrement apres un compte a rebours de 
10 secondes* *. Le compte a rebours apparaJt sur I’ecran. 

Photos : en mode pause a I’enregistrement, touchez [PHOTO]. 

Le camescope enregistre la photo apres un compte a rebours de 10 
secondes*. Le compte a rebours apparait sur I'ecran. 

*2 secondes 101 de I'utilisation de la telecommande sans fil. 


① NOTES 

• Une fois que le compte a rebours a debute, quelqu’une des actions sui- 
vantes annulera le retardateur. 

- Appuyer sur [start/stop] lors de I’enregistrement des sequences 
video. 

- Appuyer sur [photo | (sur le controleur sans fil) ou toucher [PHOTO] 
(sur I’ecran) lors de I’enregistrement des photos. 

- Mettre le camescope hors tension. 

- Changer le mode de fonctionnement du camescope. 

- Fermer I’ecran LCD pour mettre le camescope en mode de veille. 
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Niveau d’enregistrement audio 

Vous pouvez regler le niveau d’enregistrement audio du microphone 
integre ou d’un microphone exterieur. Vous pouvez afficher I’indicateur 
de niveau audio pendant I’enregistrement. 

Modes de fonctionnement : み UT0〕CM I Icinema] I I 巧 II 6 i 
A VERIFIER 

• Selectionnez un programme d’enregistrement autre que [:狐 Sous- 
marin] ou [爱 Surface]. 

Reglage manuel du niveau d'enregistrement audio 

1 Affichez recran de reglage manuel du niveau d’enregistrement 
audio. 

ゎ [FUNC.] O [& Niveau micro] 〇 [M Manuel] 


• L’indicateur de niveau audio et le niveau d’enregistrement audio 
apparaissent sur I’ecran. Quand | »■ | 〇 [Mixage audio] est regie 
sur [EH On], deux indicateurs de niveau audio s’affichent, dont le 
superieur est destine au microphone integre et I'inferieur a I'audio 
exterieur. 

• Touchez [A Auto] pour retourner en mode de reglage automatique 
du niveau d’enregistrement audio. 


Audio exterieur 
Utilisation du mixage audio (QH 110) 


Reglage manuel du niveau audio 


… I に duuii uu miAaye duulu ^ しし！ i lu; i 

I M Manuel Jr 


Mic 阳 phone integre 


Indicateur de 
niveau audio 


Niveau audio 

a 加 el 


Barre de reglage du niveau audio 
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2 Touchez de fagon continue [ イ ] ou [►] pour regler le niveau 
d’enregistrement audio comme vous le souhaitez. 

En regie general©, reglez le niveau d'enregistrement audio de fagon 
que rindicateur de niveau audio aille jusqu'a la droite du repere -12 dB 
(zone en jaune) uniquement de temps en temps. 

3 Touchez [X] pour verrouiller le niveau d’enregistrement audio au 
niveau actuel. 

Pour afficher rindicateur de niveau audio 

Habituellement, rindicateur de niveau audio est affiche uniquement 

apres avoir mis en service le reglage manuel du niveau d’enregistre- 

ment audio. Vous pouvez choisir de rafficher aussi quand le niveau 

audio est regie automatiquement. 

も [FUNC.] O [!« Niveau micro] 〇 [A Auto] 〇 
^ [Indicateur niveau audio] O [X] 

① NOTES 

• Quand rindicateur de niveau audio atteint le point rouge (0 dB), le son 
peut etre deforme. 

• Si le niveau audio est trop 白 eve et que le son est deforme, mettez en 
service I'attenuateur de microphone avec le reglage f I O [Attenua- 
teur microphone] (ou [Attenuateur mic Surround] lorsque le microphone 
Surround SM-V1 en option est installe sur le camescope). 

• Nous recommandons d'utiliser un casque d’ecoute pour controler le 
niveau sonore lors du reglage du niveau d’enregistrement audio ou 
quand rattenuateur de microphone est en service. 
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Directionnalite du microphone integre 

Vous pouvez modifier la directionnalite du microphone integre pour 
obtenir plus de controle sur la fagon dont le son est enregistre. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ) 回 NEMA||[a || 6] 

A [FUNC.] o [MENU] o PW] O [Directivite mic. integre] 〇 
^ Reglaae souhaite 〇 [X] 


Options (♦ Valeur par defaut) 

rifffSM Monophonique] Enregistrement mono qui accentue le son en 
provenance de I’avant du camescope/microphone. 

[匹皿 Norma 口 ♦ Enregistrement stereo standard ; un reglage 

median entre [白 endu] et [Monophonique] en portee. 

[ESI Etendu] Enregistrement stereo du son ambiant sur une zone 
plus な endue, ce qui ajoute de la presence aux sequences video. 

左 oom] Enregistrement stereo ou le son est associe a la posi¬ 
tion du zoom. Plus le sujet sur I'ecran apparaTt grand, plus le son 
sera fort. 

① NOTES 

• Sauf lors de rutilisation de la fonction de mixage audio, un microphone 
audio remplace le microphone integre. Dans les cas suivants, il est 
impossible de modifier la directionnalite du microphone integre. 

- Lorsqu’un microphone exterieur est installe sur la mini griffe porte- 
accessoire avancee. 

- Lorsqu’un microphone exterieur est raccorde a la prise MIC avec le 
reglage い, | 〇 [Mixage audio] regie sur [四 J Off]. 
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Egalisateur audio 

Vous pouvez utiliser 1 ，も galisateur audio pour regler les niveaux sonores 
en ciblant specifiquement la plage de frequences hautes ou basses, et 
en selectionnant Tun des 3 niveaux disponibles. Les reglages de rega- 
lisateur audio ne sont disponibles que lors de I’enregistrement du son 
avec le microphone integre. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm liciNEMAi 1 1 •口 II o I 

A [FUNC.] O [MENU] O rW\ O [Reponse freq. mic 
^ integre] 〇 Option souhaitee O [X] 


Options (♦ Valeur par defaut) 

[皿皿 Normal]* Approprie pour un son equilibre dans la plupart des 
conditions d’enregistrement normales. 

[HU Wage BF amplifiee] Accentue la plage des basses frequen¬ 
ces pour un son plus puissant. 

[Ufl Filtre passe-haut] Filtre la plage des basses frequences pour 
reduire les bruits comme le souffle du vent, un moteur de voiture 
et les sons ambiants similaires. 

[MHl Wage MF amplifiee] Parfait pour I’enregistrement des voix 
humaines et des dialogues. 

[Illiii Plage HF+BF ampl.] Ideal, par exemple, pour I’enregistre- 
ment de la musique en direct et la capture detaillee des caracte- 
ristiques du son specifique d’une variete d’instruments. 


Mixage audio 

Lors de I’enregistrement, vous pouvez mixer I’audio du microphone 
integre avec I’audio exterieur en provenance de la prise MIC, et regler 
la balance de mixage pour les effets sonores originaux. Uentree audio 
exterieure peut provenir du microphone sans fil WM-V1 en option, un 
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microphone exterieur disponible dans le commerce, ou bien d’un lec- 
teur audio exterieur (entree de ligne analogique). 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm I ICINEMa] I I a II 6 i 

1 Connectez la source exterieure a la prise MIC. 

2 Selectionnez le type d"entree audio. 

わ [FUNG.] O [MENU] O HiD 〇 [Entree prise MIC] 〇 
^ [田の Audio externe] ou [皿 百 Microphone] 〇 [公] 


• Cette ©tape n’est pas necessaire apres avoir raccorde un micro¬ 
phone sans fil WM-V1 en option. 

3 Me け ez en service le mixage audio. 

む [Mixage audio] 〇 [ 四！ On] 


4 Reglez la balance de mixage audio si necessaire. 

Touchez [INI] (plus de son en provenance du microphone integre) ou 
[EXT] (plus de son en provenance de I’audio exterieur), ou bien faites 
glisser votre doigt le long de la barre de mixage audio pour ajuster la 
balance du mixage a votre convenance. 

5 Touchez [X] pour definir le mixage audio et fermer le menu. 


Utilisation d’un casque d’^coute 

Utilisez un casque d'ecoute pour la lecture ou pour verifier le niveau 
audio pendant I’enregistrement. I_e casque d’ecoute se connect© も la 
prise AV OUT /〇 qui est utilisee a la fois pour le casque d’ も coute et 
pour la sortie audio/video. Avant de connecter le casque d’ecoute, sui- 
vez la procedure ci-dessous pour changer la fonction de la prise de la 
sortie AV sur la sortie Q (casque d ， も coute). 

Modes de fonctionnement : [AUTOIT M I ICINEMAl I I 巧 II 6] 

* Un casque d'ecoute peut etre egalement utilise en mode [auto] , mais il est impos¬ 
sible de modifier la fonction de la prise dans ce mode. Changez le reglage en 
avance sur I’m des autres modes de fonctionnement. 
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1 Changez la fonction de la prise pour la sortie casque. 


fL [FUNC.]* O [MENU] O PTIO [AV/Casque] 〇 
リ [Casque] O [ 公 ] 

* Uniquement lorsque la procedure est realisee en mode d'enregistrement. 

2 Branchez le casque sur la prise AV OUT/Q- 

3 Reglez le volume si necessaire. 

ん [Volume] O [ か ] ou [0)))]** pour ajuster le volume 〇 

い [X] 


**Vous pouvez egalement faire glisser votre doigt le long de la barre [Casque]. 
• 0 s'affiche a I'ecran. 



Pour regler le volume pendant la lecture 

En mode ainsi qu’en mode fsn pendant la lecture d’un diapo- 
rama, reglez le volume du casque d’ecoute de la m を me fagon que vous 
reglez le volume du haut-parleur (口 54). 

o IMPORTANT 

• Lors de rutilisation du casque d’ecoute assurez-vous de reduire le 
volume a un niveau approprie. 

• Ne connectez pas le casque d'ecoute a la prise AV OUT/Q si I’icone 〇 
n'apparajt pas a I'ecran. Le bruit sorti dans ce cas peut etre dangereux 
pour votre ouie. 
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④ NOTES 

• Utilisez un casque d'ecoute en vente dans le commerce, avec une mini- 
prise de 0 3,5 mm et un cable d’une longueur de 3 m maximum. 

• Meme si [AV/Casque] a ete regie sur [〇 Casque] en mode de lecture, 
la fonction de la prise AV OUT/Q retourne automatiquement sur la sor 
tie AV quand vous mettez le camescope hors tension. 


Utilisation de la mini griffe porte-accessoire avancee 


En utilisant la mini griffe porte-accessoire avancee, vous pouvez instal¬ 
ler sur le camescope une variete d’accessoires optionnels pour eten- 
dre ses fonctions. Pour en savoir plus sur les accessoires optionnels 
disponibles avec votre camescope, reportez-vous a Accessoires 
( の 197). Pour en savoir plus sur la fixation et r utilisation des acces¬ 
soires, reportez-vous au manuel d’instruction de I’accessoire utilise. 


1 Ouvrez le couvercle de la 
mini griffe porte-accessoire 
avancee. 

2 Attachez I’accessoire en 
option a la mini griffe porte- 
accessoire avancee. 

Quand un accessoire compati¬ 
ble est attache a la mini griffe 
porte-accessoire avancee, 

• ぶ . apparart sur I’ecran. 



① 


NOTES 


Exemple : installation d’un microphone 
stereo directionnel DM-100 en option. 


Les accessoires congus pour la 

griffe porte-accessoire avancee ne peuvent pas etre utili- • 

ses avec ce camescope. Cherchez des accessoires Mini 

video portant ce logo afin d'etre sur qu’ils sont compati- advanced shoe 
bles avec la mini griffe port© accessoires avancee. 
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utilisation d’un microphone exterieur 

Lors d’un enregistrement dans un environnement tres calme, le micro¬ 
phone integre peut enregistrer le son du moteur interne du camescope. 
Dans ce cas, nous vous recommandons d’utiliser un microphone exte¬ 
rieur. 

Modes de fonctionnement : [auto] [ M ] 区 INEMAI I I 巧 11 こ ] I 

Utilisation du microphone Surround SM-V1ou du microphone stereo 
directionnel DM-100 

En utilisant le SM-V1 ， vous pouvez ajouter un effet de profondeur et de 
presence a vos enregistrements avec un son Surround 5.1ch. En utili¬ 
sant le DM-100, vous pouvez enregistrer de fagon precise le son pro- 
venant directement de la direction que vous enregistrez. 

Attachez le microphone Surround SM-V1 ou le microphone stereo 
directionnel DM-100 optionnel a la mini griffe porte-accessoire. 

Reportez-vous a Utilisation de la 
mini griffe porte-accessoire a van 
cee(U^ 113). 

• ぶ . s'affiche a I’ecran. Pour en 
savoir plus sur rutilisation d’un 
microphone exterieur en option, 
reportez-vous au manuel d’ins- 
tructions de I’accessoire utilise. 



Utilisation du microphone sans fil WM-V1 


En utilisant le WM-V1 ， vous pouvez enregistrer du son de maniere fia- 
ble m を me lors de I’enregistrement de sujets a des distances superieu- 
res a la portee concrete du microphone integre. Vous pouvez 
egalement mixer et enregistrer I’audio du WM-V1 et I’audio du micro¬ 
phone integre. 

1 Installez le recepteur sur la sangle de poignee du camescope. 
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2 Connectez le recepteur a la prise MIC du camescope. 



3 Si necessaire, activez la fonction de mixage audio (CQ 110) et 
reglez la balance de mixage audio. 

4 Installez le microphone (transmetteur) a proximite du sujet. 

Pour en savoir plus sur I’utilisation du WM-V1,reportez-vous au 
manuel d'instructions fourni avec le microphone. 


Utilisation de microphones en vente dans le commerce 


Vous pouvez egalement utiliser un microphone a electret muni de sa 
prop re alimentation, en vente dans le commerce, avec un cable d’une 
longueur inferieure a 3 m. Vous pouvez raccorder pratiquement 
n’importe quel microphone muni d’une fiche stereo de 0 3,5 mm, mais 
les niveaux d’enregistrement audio peuvent varier. 


1 Connectez le microphone exterieur 
a la prise M に . 

2 Changez rentree audio pour le 
microphone exterieur. 



ん [FUNG.] O [MENU] O HiTl 〇 [Entree prise MIC] 〇 
り [Microphone] 〇 [X] 


• Le cas echeant, mettez en service et reglez la balance du mixage 
audio avec le reglage | »■ | 〇 [Mixage audio]. 
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o IMPORTANT 

• Lorsqu'un microphone exterieur est connect© au camescope, | »■1 
O [Anti-vent] sera automatiquement regie sur [EHJ Off 綿み ]. 

• Si le niveau audio est trop eleve et que le son est deforme, reglez le 
niveau d’enregistrement audio manuellement ( の 107) ou mettez en 
service I'attenuateur de microphone avec le reglage f I O [Attenua- 
teur microphone]. 

• Utilisation du microphone Surround SM-V1 州 option : 

- Modifiez le mode de directionnalite du microphone avec le reglage 
い ， I O [Mic directionnel Surround]. 

- Si le son est deforme, mettez en service I'attenuateur de microphone 
avec le reglage | O [Attenuateur mic Surround]. 

- Vo us pouvez profiler de la lecture des enregistrements au son Sur 
round 5.1ch sur les televiseurs HD compatibles avec le son Surround 
5.1ch connectes au camescope a I'aide du cable HDMI fourni. La sor¬ 
tie audio de la prise AV OUT/Q (y compris la sortie casque d’ecoute) 
sera convertie en stereo a 2 canaux. Le haut-parleur integre du 
camescope est monophonique. 


Utilisation d’une torche video exterieure 

Vous pouvez utiliser la torche video VL-5 ou la torche video et flash 

VF し - 2 en option lorsque vous devez filmer dans des endroits sombres. 

Attachez la torche video optionnelle a la mini griffe porte-accessoire 

avancee. 

• Reportez-vous a Utilisation de la mini griffe porte-accessoire avancee 
脚 113). 

• • ぶ . s'affiche a I’ecran quand vous mettez en service la torche video en 
option (On ou AUTO). Pour en savoir plus sur rutilisation de la torche 
video optionnelle, reportez-vous au manuel d'instruction de I’accessoire 
utilise. 

• La torche video et flash VFL-2 en option ne peut pas etre utilise© 
comme flash avec ce camescope. 
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utilisation d’une telecommande de zoom 

En installant I’adaptateur de telecommande RA-V1 en option sur la 
mini griffe porte-accessoire avancee, vous pouvez utiliser la telecom- 
mande de zoom ZR-2000 ou ZR-1000 en option. Elle vous permettra 
d’utiliser certaines fonctions sans avoir a toucher le cam も scope, tout 
en affichant I’image sur un moniteur exterieur. C’est particulierement 
pratique quand le camescope est monte sur un trepied et que vous 
souhaitez que la stability soit maximale pour une prise de vue donnee. 

Modes de fonctionnement : | AUTO] [ M I に INEMA] | I a I [ 〇 ] 

Attachez radaptateur telecommande RA-V1 en option a la mini griffe 
porte-accessoire avancee. 

Reportez-vous a Utilisation de la mini griffe porte-accessoire avancee 

• ぶ . s'affiche a I’ecran. Pour en savoir plus sur I’utilisation de radapta¬ 
teur, reportez-vous au manuel d'instruction du RA-V1.Pour en savoir plus 
sur rutilisation de la telecommande de zoom, reportez-vous au manuel 
d'instructions de la ZR-2000 ou ZR-1 000. 




Fonctions disponibles avec la telecommande de zoom 

Utilisation de la telecommande de zoom ZR-2000 ou ZR-1000 : mise 
sous/hors tension, demarrage/arret d’un enregistrement, zoom, 
reglage de la mise au point et affichage des indications a I'ecran sur un 
moniteur exterieur. 

Utilisation de la telecommande de zoom ZR-2000 uniquement : com¬ 
mutation entre la mise au point automatique et la mise au point 
manuelle, fonction Push AP et assistance a la mise au point (touche 
MAGNIFYING). 

* La fonction Push AF vous permet de basculer temporairement sur la mise au 
point automatique pendant la mise au point manuelle. 
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① NOTES 

• En mode | auto し les seules fonctions disponibles sont la mise sous/hors 
tension, le demarrage/arret d’un enregistrement et le zoom. 


Selection du point de depart de la lecture 

Si vous avez une scene tres longue, vous pouvez souhaiter demarrer la 
lecture de la scene a partir d’un certain point. Vous pouvez utiliser la 
frise chronologique des sequences video pour couper la scene en seg¬ 
ments a des interval les fixes compris entre 6 secondes et 6 minutes. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ] 巨 NEMA] I [ 巧 ][Q 〕 

1 Ouvrez recran d’index date. 

2 Affichez recran [Chronologie] des scenes. 

た） [ i ] O Scene souhaitee 


L'ecran [Chronologie] s'affiche. La grande vignette indique la premiere 
image de la scene. En dessous, la frise chronologique montre des ima¬ 
ges de la scene a un intervalle fixe. 

3 Touchez le cadre souhaite sur la frise chronologique pour 
demarrer la lecture de la scene a partir de ce point. 

囚 
回 

回 

を を 
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の Touchez deux fois pour retourner a I’ecran d’index. 

回 Scene precedente/suivante. 

回 Faites glisser votre doigt vers la gauche sur la frise pour 
afficher les 5 images suivantes. 

团 Mode d’enregistrement et duree de la scene. 

回 Date et heure d’enregistrement. 

回 Faites glisser votre doigt vers la droite le long de la frise 
pour afficher les 5 images precedentes. 

0 Scene actuelle / Nombre total de scenes. 

因 Intervalle actuellement selectionne entre les images. 


Pour changer I’intervalle entre les images 


む [6 sec] O Intervalle souhaite 〇に ] 


Affichage sur recran et code de donnees 

Vous pouvez mettre en ou hors service la plupart des affichages. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ][cinema] I [ 巧 ][o 〕 

Appuyez a plusieurs reprises sur りに R| pour activer/desactiver les 
affichages a recran comme suit: 


Mode Pm I, I CINEMA」 : 

• Tous les affichages actives 
•La plupart des affichages 
desactives^ 

Mode ご頁 !]2, I a I : 



• Uniquement le code de donnees active 

• Tous les affichages actives 


^ Appuyer sur |D に R| met hors service la plupart des icones et des informations affi- 
chees automatiquement, mais ne fait pas dispar が tre les touches de commande 
([FUNC.], [PHOTO], etc.) et les indications afficnees qui ont ete mises en service 
manuellement (par exemple les marques d'ecran ou I'indicateur du niveau audio). 
2 Touchez recran pour afficher les commandes de lecture. 
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A propos du code de donnees 

Avec chaque scene ou photo enregistree, le camescope conserve un 
code de donnees (date/heure de I’enregistrement, informations sur les 
reglages du camescope, etc.). Vous pouvez selectionner les informa¬ 
tions a afficher avec le reglage I ■巧 |/「O I O [Code de donnees]. 


Capture d’une photo ou d’un instantane video a partir d’une 
sequence video 

Vous pouvez capturer une scene d’instantan も video, une seule photo 
ou une s も he de photos continues a partir d’une scene enregistree pre- 
cedemment. Par exemple, vous pouvez avoir envie d’imprimer les pho¬ 
tos a partir d’une sequence video enregistree dans une fete ou creer 
un petit clip video en utilisant les scenes d’instantan ろ video des 
meilleurs moments de revenement. 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ] 巨 NEMA] I [ 巧〕 [o 〕 
Capture de scene dinstantane video 

1 Lisez la scene ou le scenario a partir desquels vous souhaitez 
capturer une scene d* *instantane video. 

2 Appuyez sur 「 start/stop] pour capturer la scene d*instantane 
video. 

Le camescope capture la scene d，instantane video pendant environ 4 
secondes (le cadre bleu sert de barre de progression visuelle), puis 
change en mode de pause a la lecture. Vous pouvez changer la duree 
des scenes d’instantanes video que vous capturees sur 2 ou 8 secon¬ 
des avec le reglage f ifii* I O [Duree instantane video]. 

3 Touchez [■] pour arreter la lecture. 

① NOTES 

• Une scene d'instantane video peut etre capture© uniquement pendant 
la lecture ; elle ne peut pas etre capture© pendant le mode de pause a 
la lecture. 

• La scene d'instantane video capture© est enregistree dans la m を me 
memoire qui contient la scene source. 
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• Une scene d’instantane video ne peut pas etre capture© を partir des 
types de scenes suivantes. 

- Scenes plus courtes que 1 second© 

- Scenes editees a I’aide du logiciel VideoBrowser fourni, puis retrans¬ 
ferees vers le camescope. 

• Quand la scene source est elle-meme une scene d’instantane video, il 
se peut que vous ne puissiez pas capturer une scene d’instantane 
video selon la duree de la scene source et la duree actuellement selec- 
tionnee pour les scenes d'instantane video. 

• Quand vous commencez la capture d’une scene d’instantane video a 
moins de 1 second© de la fin cTune scene, la scene d'instantane video 
est capture© a partir du debut de la scene suivante. 

• Pendant la lecture de scenes d'instantane video capturees a partir 
d’une sequence video enregistree precedemment, il se peut qu’il y ait 
quelques anomalies de I’image/son au point ou la lecture passe d’une 
scene a rautre. 

Capture de photos 

Vous pouvez capturer une seule photo ou une serie de photos. La taille 
des photos capturees est 1920x1080 et ne peut pas etre changee. 
Veuillez lire la section IMPORTANT (口 122) avant d’utiliser une carte 
Eye-Fi. 

Pour selectionner les reglages de capture de photo 

も [MENU] O I 巧 I O [Capture photo de videos] 〇 
心 [□ Une photo] ou [回 Prise de vue rafale] 〇 [X] 

Pour capturer des photos 

1 Lisez la scene ou le scenario a partir desquels vous souhaitez 
capturer une photo. 

2 Faites une pause a la lecture a I’endroit ou vous souhaitez realiser la 
capture. 

3 Touchez [PHOTO]. 

Pour capturer une sequence de photos, maintenez presse [PHOTO]. 
La scene sera lue image par image et chaque image sera capture© 
sous la forme d’une photo distinct©. 

4 Touchez [■] pour arr を ter la lecture. 
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o IMPORTANT 

• Lors de la capture de photos sur une carte Eye-Fi dans la fente de carte 
memoire 回 ， les photos seront automatiquement transferees si vous 
vous trouvez a I'interieur de la zone d’un reseau configure. Verifiez tou- 
jours que les cartes Eye-Fi ont ete autorisees dans le pays ou la region 
cTutilisation. Reportez-vous aussi a Utilisation d'une carte Eye-Fi 

脚 15 0). 

① NOTES 

• Le code de donnees des photos contiendra la date et I’heure de I’enre- 
gistrement de la scene original©. 

• Les photos capturees a partir d’une scene avec beaucoup de mouve- 
ments peuvent etre floues. 

• Les photos sont enregistrees sur la memoire selectionnee pour I’enre- 
gistrement des photos. 

• [ 鸟 1 Prise de vue rafale] : 

- Un maximum de 100 photos peuvent etre capturees en une fois. 

- La sequence de capture de photos s'arrete quand la fin de la scene 
est atteinte (la lecture entre en pause au debut de la scene suivante). 

- Les photos sont capturees a des intervalles de 1/25e de second©. 


Division de scenes 

Vous pouvez diviser des scenes afin d’en garder les meilleures parties 
et de supprimer le reste plus tard. 

Modes de fonctionnement : [auto] Cm ] 回 NEMA] I [ 巧 ] [ こ]〕 

1 Lisez la scene que vous souhaitez diviser. 

2 Mettez la lecture en pause a I’endroit ou vous souhaitez diviser la 
scene. 

3 Affichez I ， 如 ran de division de scene. 


も [Editer] 〇 [Diviser] 
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4 Amenez la scene a un point precis, si necessaire. 

Les commandes de lecture s'affichent a I’ecran ( の 54). Utilisez 
n’importe quel mode de lecture special (lecture rapide, lecture par 
image avant ou image arriere, etc.) pour localiser le point souhaite. 

5 Divisez la scene. 

わ[来 Diviser] 〇 [Oui] 

• La sequence video a partir du point de division jusqu'a la fin de la 
scene apparartra sous la forme d’une nouvelle scene dans I’ecran 
d’index. 

① NOTES 

• Pendant le saut d，image avant/arriere lors de la division de scenes, 
I’intervalle entre les images est d’environ 0,5 second©. 

• Si la scene ne peut pas etre divisee au point ou vous avez mis la lecture 
en pause, avancez/reculez d’une image puis divisez la scene. 

• Pendant la lecture d’une scene qui a ete divisee, vous pouvez noter 
quelques anomalies dans I'image ou le son a Tendroit ou la scene a ete 
coupee. 

• Les scenes suivantes ne peuvent pas etre divisees : 

- Scenes d’instantane video et les autres scenes qui sont trap courtes 
(moins de 3 secondes). 

- Scenes editees a I’aide du logiciel VideoBrowser fourni, puis retrans¬ 
ferees vers le camescope. 

• Les scenes ne peuvent pas etre divisees a moins de 1 second© du 
debut ou de la fin de la scene. 
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Photos 

Reportez-vous a ce chapitre pour en savoir plus sur I’affichage 
de photos et les autres operations associees aux photos. 


Affichage de photos 

Modes de fonctionnement : [auto] C M ]^nema|| [巧 |l O I 
1 Appuyez sur . 


2 Affichez recran d’index [Photos], s’il n’est pas affiche. 
む [ 山同り ] O [Photos] 



3 Recherchez la photo que vous souhaitez lire. 

Deplacez le levier de zoom vers W pour afficher 15 photos par page ; 
deplacez-le vers T pour afficher 6 photos par page. 
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の Memoire en cours de lecture. 

回 Faites glisser votre doigt vers la gauche pour acceder a la 
page d’index suivante.* 

回 Faites glisser votre doigt vers la droite pour acceder a la 
page d’index precedent©.* 

团 Ouvrez I'ecran de selection d’index ( の 57). 

回 Ligne de division entre les dates d'enregistrement. 

* Lorsque vous parcourez les pages d’index, me barre de defilement 
apparaTt en bas de recran pendant quelques secondes. Lorsque 
vous avez un grand nombre de photos, il peut etre plus pratique de 
faire glisser votre doigt le long de la barre de defilement. 


4 Touchez la photo que vous souhaitez voir. 

• La photo est affichee en vue d'affichage d’une seule photo. 

• Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour voir les photos 
une par une. 


Pour retourner sur recran cTindex a partir du mode d’affichage 
d’une seule photo 

1 Touchez recran pour afficher les commandes de lecture. 

2 Touchez [H]. 

Fonction de consultation de photos 

Si vous avez enregistre un grand nombre de photos, vous pouvez faci- 
lement les parcourir en utilisant la barre de defilement. 

1 Touchez recran pour afficher les commandes de lecture. 
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2 Faites defiler les photos en utilisant la barre de defilement. 


A [ を ] O Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite sur 
^ la barre de defilement 〇 [ 公 ] 


Q IMPORTANT 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la memoire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas I’alimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 

• Les fichiers d，image suivants peuvent ne pas etre affiches correcte- 
ment. 

- Images enregistrees avec un autre camescope. 

- Images modifiees sur un ordinateur. 

- Images dont le norm a ete modifie. 


Effacement des photos 

Vous pouvez effacer les photos que vous ne souhaitez pas garder. 
Modes de fonctionnement : み UTO〕[M ] 巨 nema|| [•只 || a I 
Effacement d’une seule photo 

1 En mode d’affichage d’une seule photo, selectionnez la photo que 
vous souhaitez effacer. 

2 Touchez I’ 如 ran pour afficher les commandes de lecture. 

3 Effacez la photo. 

ゎ [Editer] 〇 [Effacer] 〇 [m Proceder] 〇 [Oui] 
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4 Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour selectionner 
une autre photo a effacer ou touchez [X]. 

Effacement de photos a partir de recran d’index 

1 Affichez recran d’index [Photos]. 

ゎ [(| 同り ] O [Photos] 


2 Effacez les photos. 


[Editer] 〇 [Effacer] 〇 Option souhaitee* 〇 [Oui]** 〇 
[OK] 


• Lorsque vous choisissez [Selectionner], procedez comme suit pour selection¬ 
ner les photos individuelles que vous souhaitez effacer avant de toucher [Oui]. 

**Touchez [Arreter] pour interrompre Top 知が ion pendant qu’elle est en cours. 
Certaines photos seront effacees quand m を me. 

Pour selectionner les photos individuelles 

1 Touchez les photos individuelles que vous souhaitez supprimer. 

• Une coche apparaJt sur les photos selectionnees. Le nombre total 
des photos selectionnees s'affiche a cote de I'icone 回 . 

• Touchez une photo selectionnee pour faire disparartre la coche. Pour 
effacer toutes les coches en une seule fois, touchez [Tout deselect.] 
O [Oui]. 

2 Apr も s avoir selectionne toutes les photos souhaitees, touchez 

[Executer]. 


Options 

[Selectionner] Selectionne les photos individuelles a effacer. 
[Toutes les photos] Efface toutes les photos. 


o IMPORTANT 

• Faites attention lors de reffacement des photos. Les photos effacees ne 
peuvent pas etre recuperees. 

• Les photos protegees avec d’autres peripheriques ne peuvent pas etre 
supprimees avec ce camescope. 
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Diaporama 

Vous pouvez lire un diaporama de toutes les photos et meme y ajouter 
de la musique. 

Modes de fonctionnement : [auto] C M 祀 nemaII [•巧 || O I 
1 Affichez recran cTindex [Photos]. 

む [ 山同り ] O [Photos] 


2 Selectionnez la musique de fond a utiliser pour le diaporama de 
photos. 

Plages musicales : ©tape 2 (口 77). Audio exterieur : 台 tapes 2 - 4 
m 78 ). 

Diaporama avec une plage musicale 

3 Touchez la photo qui ouvrira le diaporama pour I’afficher en mode 
d’affichage d’une seule photo. 

4 Touchez recran pour afficher les commandes de lecture, puis 
touchez [►] pour lire le diaporama avec la plage musicale 
selectionnee. 


Diaporama non lie a une source audio exterieure 

3 Touchez la photo qui ouvrira le diaporama pour rafficher en mode 
d’affichage d’une seule photo. 

4 Touchez recran pour afficher les commandes de lecture et 
touchez ensuite [►] pour demarrer le diaporama. 

5 Demarrez la lecture de la musique sur le lecteur exterieur. 
Diaporama lie a une source audio exterieure 

3 Demarrez la lecture de la musique sur le lecteur exterieur. 

• La lecture demarre a partir de la premiere photo de I'ecran d’index. 

• Les photos sont affichees en continu jusqu'a ce que la musique 
s'arrete. Quand rentree audio exterieure s'arrete, le diaporama 
s'arrete aussi. 
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Pendant le diaporama de photos 

• Touchez I’ecran et faites glisser votre doigt vers la gauche et la droite 
sur la barre de volume pour regler le volume. 

• Touchez I’ecran, puis [II] pour arreter le diaporama. Masquez les com- 
mandes de lecture si necessaire. 

Pour changer les effets de transition du diaporama 

K [MENU] O I な I O [Transition diaporama] 〇 
^ [Off], [Fondu enchaTne] ou [Image volet] 〇 [X] 


Photos ♦129 




Connexions exterieures 

Ce chapitre explique comment connecter votre cam も scope も 
un appareil exterieur tel qu’un televiseur, un magnetoscope ou 
un ordinateur. 


Prises sur le camescope 

Ouvrez I’ecran LCD pour acceder aux prises du camescope. 



① Prise USB 

② Prise AV OUT/Q 

Le haut-parleur integre n'emet aucun son lorsque le cable video stereo 
STV-250N est connecte au camescope. Reglez le volume sur le televiseur 
connect. 

③ Prise HDMI OUT* 

La prise HDMI OUT off re la grande qualite d’une connexion numerique qui 
combine les signaux audio et video dans un simple cable pratique. 

④ Prise COMPONENT OUT* 

La prise video composante est uniquement congue pour la video. Quand vous 
utilisez la connexion 回 n’oubliez pas les connexions audio en utilisant la prise 
AVOUT/Q. 

* Lors de la connexion d’un cable au camescope, assurez-vous d’aligner les mar¬ 
ques de triangle du connecteur du cable et de la prise du camescope. 
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Schemas de connexion 

Dans les schemas de connexion suivants, le cote gauche montre les 
prises sur le cam も scope et le cote droit montre (comme reference 
uniquement) un exemple de prises sur un appareil connecte. 


Connexion 丘 ] HDMl 

Type : numerique • Qualite : haute definition • Sortie uniquement 
Connexion a un televiseur haute definition (TV HD) muni d’une prise d'entree HDMl. Si 
votre televiseur haute definition prend en charge la norme HDMI-CEC ou I’entree 1080 p, 
vous pouvez mettre ces fonctions en service avec les reglages respectifs 1(^10 
[Commande pour HDMl] et [Sortie HDMl 1080 p]. Vous pouvez verifier la norme du signal 
de sortie actuel avec le r 帥 age fTH O [S ね tut HDMl]. 




HDMl IN 



lY s n 

届 



Cable HDMl HTC-100/S 


固 


(mini connecteur HDMl) 

(fourni) 

(connecteur HDMl 



standard) 



A propos de la connexion HDMl™ 

La connexion HDMl (High-Definition Multimedia Interface, の ） est 
une connexion entierement numerique pratique qui utilise un seui 
cable pour le signal video et audio. Quand vous connectez le 
cam も scope も un televiseur HD muni d’une prise HDMl, vous pouvez 
profiler des images et du son de lecture avec la meilleure qualite. 

-La prise HDMl OUT du cam も scope est uniquement pour la sortie. Ne la 
connectez pas a une prise de sortie HDMl sur un appareil exterieur car 
cela pourrait endommager le cam ろ scope. 

- Pendant que le cam ち scope est connecte a un televiseur HD en utilisant 
la connexion 吐 il n’y a aucune sortie video par les autres prises. 

- Une operation correct© ne peut pas etre garantie lors de la connexion 
du cam ろ scope も un moniteur DVI. 

-En fonction du televiseur HD, il se peut qu’il ne soit pas possible de lire 
correctement contenu video personnel en utilisant la connexion 吐 
Essayez une des autres connexions. 
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Connexion 回 Video en compo%ntes 

Type : analogique • Qualite : haute definition • Sortie uniquement 

Connexion a un televiseur haute definition (TV HD) muni de prises d'entree video en 

composantes. Changez les reglages suivants sur le cam お cope: 

- rrn O [AV/Casque] sur [ 四 1 Audio-video] 


◎ 視 rwENT 

A Cable composante CTC-100 

(en option) 



Rouge — 四 @ 

— Pb/Cb 

Bleu — 四 ( 阻午 0 
Vert — 四 ( 匪 ! お 0 


VOUT/Q < 


Cable video stereo STV-250N 
(fourni) 




Video composite 


Connexion 回 

Type : analogique • Qualite : definition standard • Sortie uniquement 
Connectez un televiseur standard ou un magnetoscope muni de prises d'entree audio/ 
video. Changez les reglages suivants sur le cam お cope: 

- 「 ■ 巧 ] O [Format TV] en fonction du televiseur (ecran large ou 4:3)，si le televiseur ne 
peut pas detecter et changer automatiquement le rapport d'aspect 
- rrn O [AV/Casque] sur [iiVi Audio-video] 
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Connexion B Video composite (Peritel) 


A tous les egards, exactement la meme connexion que la connexion 回 . 
Connectez a un televiseur standard ou a un magnetoscope muni d’une prise d'entree 
Peritel. Necessite un adaptateur Peritel (disponible dans le commerce). 


厂 Rouge -〇1〇1=年|^ h 

Cable video stereo STV-250N heeO^^jUJJ \[ 

(fourni) Adaptateur Peritel 

(disponible dans le comrr 

i 

lerce) 

Connexion 团 

USB 

Type : connexion de donnees numeriques 

Raccordez-vous a un ordinateur pour enregistrer vos enregistrements ou a un 
enregistreur video numerique compatible pour copier vos enregistrements. 

USB ベ r (^) 日豆 Hap - =nnn)W[T| 1 

Cable USB ^ ^ 

(fourni) 

] 


① NOTES 

• Mettez le camescope sous tension a I’aide de radaptateur secteur 
compact, puis raccordez-le ensuite a I'ordinateur a I’aide du cable USB 
fourni dans les cas suivants : 

- Pour retransferer des scenes enregistries avec ce camescope qui ont 
ete precedemment sauvegardees sur un ordinateur. 

- Pour transferer les fichiers musicaux du Disque supplementaire du 
camescope fourni sur une carte memoire inseree dans le camescope, 
afin de les utiliser comme musique de fond. 
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Lecture sur recran d，un televiseur 

Connectez le cam も scope も un televiseur pour profiler de vos enregis- 
trements avec votre famille et vos amis. Une lecture sur un TV HD a 
I’aide d’une connexion haute definition permettra d’obtenir la meilleure 
qualite de lecture. 

Modes de fonctionnement : [auto] CM 〕巨 nema] I [ 巧 〕 [0 〕 

1 Mettez le cam ろ scope et le televiseur hors tension. 

2 Connectez le camescope au televiseur. 

Reportez-vous a Schemas de connexion 131) et selectionnez la 
connexion la plus appropriee pour votre televiseur. 

3 Mettez le televiseur connecte sous tension. 

Sur le televiseur, selectionnez en tant qu'entree video, le meme termi¬ 
nal auquel vous avez connecte le camescope. Reportez-vous au mode 
d’emploi du televiseur connecte. 

4 Mettez le camescope sous tension et reglez-le sur le mode 。昇 ^ 

ou ran- 

Lisez les sequences video ou les photos. 

① NOTES 

• Pour lire correctement les sequences video enregistrees avec x.v.Color 
( の 162) sur un televiseur HD compatible avec cette norme ; des regla- 
ges additionnels peuvent etre requis sur le televiseur HD connecte. 
Reportez-vous aussi au manuel d'instructions du televiseur. 

• Nous recommandons d’alimenter le camescope avec I’adaptateur sec- 
teur compact. 

• Connexion 回 ou B : lorsque vous lisez vos sequences video 16:9 sur 
un televiseur standard avec un rapport d’aspect de 4:3, le televiseur 
commute automatiquement en mode ecran large s’il est compatible 
avec le system© WSS. Sinon, modifiez manuellement le rapport 

d'aspect du televiseur. 
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Sauvegarde et partage de vos enregistrements 


Copie des enregistrements sur une carte memoire 

Vo us pouvez copier vos enregistrements uniquement dans un seui 
sens : de la memoire integree (口 面 田 DB uniquement), ou de la carte 
memoire 凸 ， vers la carte memoire 回 . Les scenes et les photos seront 
copiees depuis I’ecran d’index, ou depuis un scenario de la galerie, sur 
la memoire source vers le m を me ecran d’index ou le m を me scenario 
sur la carte memoire □. 

Veuillez lire la section IMPORTANT (口 138) avant d’utiliser une carte 
Eye-Fi. 

Copie des scenes depuis recran d’index date 


Modes defonctionnement : み UTO〕[M 眶 nema|| [•巧 |l a ] 

1 Ouvrez recran d’index date. 

• Verifiez que vous avez selectionne Tonglet 国 (memoire integree, 
lii ■の EW の 【M uniquement) ou I’onglet 团 (carte memoire 0). 

• Pour copier toutes les scenes enregistrees a une date particuliere, 
faites glisser votre doigt vers la gauche/droite jusqu'a fair© apparartre 
la date souhaitee dans la barre de titre. 

2 Copiez les scenes. 

ん [Editer] 〇 [Copier 個 * 面 )] (Kammm uniquement) ou 
^ [Copier ( 店 ]* 面 )] O Option souhaitee* 〇 [Oui]** 〇 
[OK] 


* し orsque vous choisissez (Selectionner], procedez comme suit pour selection- 
ner les scenes individuelles que vous souhaitez copier avant de toucher [Oui]. 

**Touchez [Arreter] pour interrompre I'operation pendant qu’elle est en cours. 

Pour selectionner les scenes individuelles 

1 Touchez les scenes individuelles que vous souhaitez copier. 

• Une coche ^ s'affiche sur les scenes que vous avez touchees. Le 
nombre total des scenes selectionnees s'affiche a cote de I’icone 
回 . 
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• Touchez une scene selectionnee pour faire disparaitre la coche. Pour 
effacer toutes les coches en une seule fois, touchez [Tout deselect.] 
O [Oui]. 

2 Apr も s avoir selectionne toutes les scenes souhaitees, touchez 
[Ex ろ cuter]. 

Options 

[date] Copie toutes les scenes enregistrees a la date affichee sur la 
touche de commande. 

[Selectionner] Selectionne les scenes individuelles a copier. 

[Toutes les scenes] Copie toutes les scenes. 


Copie des scenes d’un scenario par notation 

1 Ouvrez la galerie et placez le scenario souhaite a I’avant-plan. 

わ [ 山同つ ] O [骑 Galerie] 〇 Scenario souhaite 

• Verifiez que vous avez selectionne Tong let © (memoire integree, 
"■ の E" が仙 1 uniquement) ou I’onglet 团 (carte memoire 0). 

2 Selectionnez la note des scenarios que vous souhaitez copier. 


[Details scenario] 〇 [Lire par note] 〇 Note souhaitee 〇 

り] O に] 


3 Copiez toutes les scenes concernees. 



[Details scenario] 〇 [Modifier scenario] 〇 
[Copier (陪 ]* 面 )]( 田晒田皿） uniquement) ou 
[Copier ( 面 * 面 )] 〇 [Oui]* 〇 [OK] 〇 [ 公 ] 


Touchez [Arreter] pour interrompre I'operation pendant qu’elle est en cours. 
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Copie d'une seule photo 


Modes de fonctionnement : [auto]Cm ][cinema] I [ 巧〕 [o 〕 

1 En mode d’affichage d’une seule photo, selectionnez la photo que 
vous souhaitez copier. 

Verifiez que vous affichez les photos enregistrees dans la memoire 
integree ( 田面田 OB uniquement) ou sur la carte memoire 凸 . （剧 ou 
S s'affiche a cote du numero de photo.) 

2 Touchez I’ 如 ran pour afficher les commandes de lecture. 

3 Copiez la photo. 

ん [Editer] 〇 [Copier 個 * 面 )] (vMmmm uniquement) ou 
^ [Copier ( 店 ]* 国 )] O [画 Proceder] 〇 [Oui] 


4 Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour selectionner 
une autre photo a copier ou touchez [X]. 

Copie de photos a partir de recran d’index 


Modes de fonctionnement : [auto] Cm 順 nema| I [■巧 |i o] 

1 Affichez recran d’index [Photos]. 

Verifiez que vous avez selectionne Tonglet 剧 (memoire integree, 
Kammm uniquement) ou I’onglet 面 (carte memoire 0). 

2 Copiez les photos. 

IK [Editer] 〇 [Copier 個 * 面 )] (HOB uniquement) ou 
^ [Copier ( 店 ]* 面 )] O Option souhaitee* 〇 [Oui]** 〇 [OK] 


* Lorsque vous choisissez [Selectionner], procedez comme suit pour selection¬ 
ner les photos individuelles que vous souhaitez copier avant de toucher [Oui]. 

**Touchez [Arreter] pour interrompre I'operation pendant qu’elle est en cours. 
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Pour selectionner les photos individuelles 

1 Touchez les photos individuelles que vous souhaitez copier. 

• Une coche Y s'affiche sur les photos que vous avez touchees. Le 
nombre total des photos selectionnees s'affiche a cote de I'icone 
回 . 

• Touchez une photo selectionnee pour faire disparartre la coche. Pour 
effacer toutes les coches en une seule fois, touchez [Tout deselect.] 
O [Oui]. 

2 Apr も s avoir selectionne toutes les photos souhaitees, touchez 
[Executer]. 

Options 

[Selectionner] Selectionne les photos individuelles a copier. 

[Toutes les photos] Copie toutes les photos. 

o IMPORTANT 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la m 台 moire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas ralimentation electrique et ne mettez pas le 
camescope hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 

• Lors de la capture de photos sur une carte Eye-Fi dans la fente de la 
carte memoire 回， les photos seront automatiquement transferees si 
vous vous trouvez a I'interieur de la zone d’un reseau configure. Verifiez 
toujours que les cartes Eye-Fi ont ete autorisees dans le pays ou la 
region d’utilisation. Reportez-vous aussi a Utilisation d’une carte Eye-Fi 
脚 150). 

① NOTES 

• Dans les cas suivants, vous ne pourrez pas copier les enregistrements 
sur la carte memoire : 

-Si le couvercle de la double fente de la carte memoire est ouvert. 

-Si la languette LOCK sur la carte m 台 moire 回 est positionnee pour 
emp を Cher I’ecriture. 

- S’il n’y a pas de carte memoire dans la fente de la carte memoire □. 
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• Les scenes qui ont ete editees avec le logiciel VideoBrowser fourni et 
retransferees sur le camescope ne peuvent pas etre copiees sur la 
carte m 合 moire. 

• S'il n'exist© pas suffisamment d'©space disponible sur la carte memoire 
□, autant de photos que possible seront copiees avant que roperation 
s'arrete. 


Sauvegarde d’enregistrements sur un ordinateur 


Les sequences video enregistrees avec ce camescope sont sauvegar- 
dees dans la memoire integree ( i:i ■ 加 in の 【【d uniquement) ou sur une 
carte memoire. Comme respace est limit も， assurez-vous de sauvegar- 
der VOS enregistrements de fagon reguliere sur un ordinateur. 


Sauvegardes de sequences video (Windows uniquement) 

Avec le logiciel fourni, Transfer Utility ou VideoBrowser, vous pouvez 
sauvegarder sur votre ordinateur les scenes que vous avez enregis¬ 
trees. De plus, le logiciel fourni VideoBrowser offre beaucoup 
d’options pour organiser votre videotheque, editer vos sequences 
video, creer des disques et plus. 


Installation 

Installez le logiciel avant de connecter le camescope a I’ordinateur 
pour la premiere fois. Reportez-vous au Guide d’installation (brochure 
fournie) et suivez les instructions dans le Guide du logiciel が ichier PDF) 
pour installer le logiciel de PIXELA fourni. 

Connexion du camescope a un ordinateur 

1 Alimentez le camescope avec I’adaptateur secteur compact. 

Si le camescope est 「 accord© a I'ordinateur alors qu’il est aliment© 
avec la batterie seulement, les fichiers video sauvegardes precedem- 
ment ne peuvent pas etre retransferes sur le camescope et les fichiers 
musicaux ne peuvent pas etre transferes du Disque supplementaire du 
camescope fourni vers une carte memoire situee dans le camescope. 

2 Ouvrez recran d’index date. 
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3 Connectez le cam ろ scope a rordinateur en utilisant le cable USB 
fourni. 

Connexion 团 . Reportez-vous a Schemas de connexion ( の 133). 

4 Camescope : selectionnez [Toutes (PC uniq.)]. 

Camescope : lorsque la connexion est correctement etablie, 
[Connexion USB] s’affiche sur I’ecran. 

5 Ordinateur : selon le logiciel que vous avez choisi d’installer, 
Transfer Utility ou VideoBrowser se lance automatiquement. 

• Transfer Utility : cliquez sur [Importation de fichier videoj pour com- 
mencer le transfert des fichiers. Pour en savoir plus sur rutilisation du 
logiciel, cliquez sur [Aide] pour ouvrir le Guide du logiciel (fichier PDF). 

• VideoBrowser : cliquez sur 'Ml dans le panneau de menu pour 

commencer le transfert des fichiers. Pour en savoir plus sur rutilisa¬ 
tion du logiciel, cliquez sur <?) pour ouvrir le Guide du logiciel 
(fichier PDF). ' 

Sauvegardes de photos (Windows / Mac OS) 

Avec le logiciel Application Photo fourni, vous pouvez sauvegarder les 
photos sur votre ordinateur, pour les organiser et les editer plus aise- 
ment. 

Installation 

Installez le logiciel avant de connecter le camescope a rordinateur 
pour la premiere fois. Reportez-vous egalement aux sections appro- 
priees du Manuel d’instruction ‘Application Photo’ (Iphoto> fichier PDF 
dans le dossier [MANUALS_FRENCH] du Disque supplementaire du 
camescope fourni). 

Installez le logiciel Application Photo fourni en suivant les 
instructions dans le manuel d’instruction du logiciel. 

I PHOTO > Reportez-vous a Installation d’Application Photo. 


Premiere connexion a un ordinateur utilisant Windows 

Utilisateurs Windows uniquement : la premiere fois que vous connec¬ 
tez le camescope a rordinateur, vous devez selectionner le reglage de 
demarrage automatique de CameraWindow. 

I PHOTO > Reportez-vous a Demarrage de Camera Window. 
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Connexion du camescope a un ordinateur 

1 Alimentez le camescope avec I’adaptateur secteur compact. 

2 Affichez I ， 如 ran d’index [Photos]. 

Selectionnez a I’avance la m 台 moire qui contient les photos a sauvegar- 
der. 

3 Connectez le camescope a I’ordinateur en utilisant le cable USB 
fourni. 

• Connexion 团 . Reportez-vous a Schemas de connexion ([XI 133). 

• Camescope : lorsque la connexion est correctement etablie, [Con¬ 
nexion USB] s’affiche sur I’ecran. 

4 Sauvegardez les photos sur rordinateur. 

I PHOTO > Reportez-vous a Telechargement de photos vers I'ordinateur. 

o IMPORTANT 

• Quand le camescope est connecte a un ordinateur : 

- N’ouvrez pas le couvercle de la double fente de carte memoire et ne 
retirez pas les cartes memoire. 

- N’accedez pas, ne changez pas et ne supprimez pas de dossiers ou 
de fichiers du camescope directement a partir de rordinateur, car cela 
pourrait entraTner une perte definitive de donnees. Utilisez toujours 
uniquement le logiciel de PIXELS fourni pour sauvegarder vos sequen¬ 
ces video sur rordinateur et, le cas echeant, pour retransferer sur le 
camescope les fichiers video precedemment sauvegardes. 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la memoire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas le cable US 巨 . 

- Ne mettez pas le camescope ou rordinateur hors tension. 

- Ne changez pas le mode de fonctionnement du camescope. 

• Lors du retablissement des fichiers video du camescope qui ont ete 
sauvegardes precedemment sur rordinateur, ne deconnectez pas le 
cable USB et ne mettez pas le camescope ou rordinateur hors tension. 
Certaines scenes sur le camescope pourraient ne pas etre lues. 

• Le transfert risque de ne pas fonctionner correctement selon le logiciel 
utilise et les specifications/reglages de votre ordinateur. 
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• Si vous souhaitez utiliser les fichiers d，image sur votre ordinateur, faites 
une copie d’abord. Utilisez les fichiers copies et conservez les originaux. 

① NOTES 

• Reportez-vous aussi au manuel d'instructions de I’ordinateur. 

• Avec le logiciel PIXEUV fourni, vous pouvez egalement choisir de sauve- 
garder des scenarios complets depuis la galerie. Dans ce cas, toutes 
les scenes du scenario seront fusionnees et sauvegardees sous la 
forme d’un seui fichier video. 

• Utilisateurs de Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Mac OS X : votre 
camescope est muni du protocol© PTP (Picture Transfer Protocol) per- 
mettant de transferer des photos (JPEG uniquement) en connectant 
simplement le camescope a un ordinateur avec le cable USB fourni 
sans avoir besoin d’installer le logiciel Application Photo fourni. 

• Si vous connectez le camescope a rordinateur pendant qu’il est regie 
sur le mode r»nn, le processus de creation de vignettes des scenes 
demarre automatiquement. Si vous souhaitez sauvegarder des photos 
sur I'ordinateur, vous pouvez toucher [Saut] pour arreter le processus et 
utiliser la fonction Retirer le peripherique en tout© securite (Windows), 
ou la fonction Ejecter (Mac OS), pour terminer la connexion au cames- 
cope. Deconnectez le cable USB, reglez le camescope sur le mode 
QSn et retablissez la connexion. 


Copie d’enregistrements sur un enregistreur video exterieur 

Modes de fonctionnement : [auto]Cm ] 巨 NEMA] I [ ,9 〕 [o 〕 
En haute definition 

Connectez le camescope a un enregistreur de disque Blu-Ray et a 
d’autres enregistreurs de video numerique compatibles AVCHD, avec 
le cable USB fourni, pour faire des copies parfaites de vos sequences 
video en haute definition. Si I’enregistreur video numerique exterieur 
possede une fente de carte m も moire SD* *, vous pouvez utiliser la carte 
m も moire pour copier vos sequences video, sans connecter le cames- 
cope. 

* Assurez-vous que le peripherique exterieur est compatible avec le type de carte 
memoire utilisee. 
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Connexion 

1 Alimentez le cam お cope avec I’adaptateur secteur compact. 

2 Ouvrez recran d’index date ou la galerie. 

3 Connectez le camescope a un enregistreur de video numerique 
en utilisant le cable USB fourni. 

Connexion 团 . Reportez-vous a Schemas de connexion (口 133). 

4 Cam ろ scope : selectionnez la m 台 moire qui contient les scenes a 
copier. 

• Selectionnez une option autre que [Toutes (PC uniq.)]. 

• Camescope : lorsque la connexion est correctement etablie, 
[Connexion USB] s’affiche sur I’ecran. 

Enregistrement 

Les details varient en fonction de I’appareil utilise, alors assurez de 
vous reportez au mode d’emploi de I’enregistreur video numerique. 

En definition standard 

Vous pouvez copier vos sequences video en connectant le camescope 
a un magnetoscope ou a un enregistreur video numerique muni 
d’entrees audio/video analogiques. し a sortie video est en definition 
standard, bien que les scenes originales soient en haute definition. 

Connexion 

Connectez le camescope au magnetoscope en utilisant la connexion 
团 ou H. Reportez-vous a Schemas de connexion (口 132). 

Enregistrement 

1 Enregistreur exterieur : inserez une cassette ou un disque vierge 
et reglez renregistreur sur le mode de pause a I’enregistrement. 

2 Mettez le camescope sous tension et reglez-le sur le mode 。巧 ！. 

• Nous recommandons d’alimenter le camescope avec I’adaptateur 
secteur compact. 

• Verifiez que | シ | 〇 [AV/Casque] est regie sur [ fiVi Audio-video]. 

3 Camescope : localisez la scene que vous souhaitez copier et 
mettez la lecture en pause juste avant la scene souhaitee. 
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4 Cam お cope : reprenez la lecture. 

Par defaut, les affichages sur I’ecran seront incrustes dans le signal 
video de sortie. Vous pouvez changer les affichages en appuyant repe- 
titivement sur |disr| ( の 119). 

5 Enregistreur exterieur : demarrez I’enregistrement quand la scene 
que vous souhaitez copier apparaTt; arretez I’enregistrement 
quand elle est terminee. 

6 Cam 知 cope : arretez la lecture. 


HFM41/IV140 


I Transfert de sequences video sur les sites Web de 
partage video 


Vous pouvez convertir vos scenes haute definition en sequences video 
de definition standard dans le cam も scope, puis utiliser ensuite le logi- 
ciel PIXELA fourni pour les transferer sur votre site Web de partage 
video prefere. Vous pouvez m を me decorer des scenes afin que vos 
decorations uniques soient integrees dans les sequences video SD 
converties. 

Si vous utilisez une carte Eye-Fi, vous pouvez transferer sans fil les 
scenes en definition standard, directement depuis le cam ろ scope. Con- 
sultez la page d’accueil Eye-Fi pour obtenir les dernieres informations 
sur les sites Web compatibles. 


Installation 

Installez le logiciel avant de connecter le cam も scope も I’ordinateur 
pour la premiere fois. Reportez-vous au guide d’installation (brochure 
fournie) et suivez les instructions dans le guide du logiciel (fichier PDF) 
pour installer le logiciel PIXELA fourni. 


Conversion des scenes en definition standard depuis recran d'index date 


Modes de fonctionnement : [auto] Cm ) 回 memaI I [巧 11 こ ]] 

1 Alimentez le cam 知 cope avec I’adap ね teur secteur compact. 

2 Assurez-vous qu’il exist© une carte m 台 moire dans la fente de 
carte memoire 回 ， avec suffisamment d’espace disponible. 

3 Ouvrez recran d’index date. 
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• Verifiez que vous avez selectionne I’onglet 剧 （ m 台 moire integree) ou 
I’onglet 面 (carte memoire 凸 ). 

• Pour convertir toutes les scenes enregistrees a une date particuliere, 
faites glisser votre doigt vers la gauche/droite jusqu'a fair© apparaitre 
la date souhaitee dans la barre de titre. 

4 Appuyez sur |web1 pour convertir toutes les scenes enregistrees a 
la date selectionnee. Alternativement, touchez [Editer] 〇 
[Convertir HD*SD ( 剧 * 面 )] ou [Convertir HD*SD ( 面 ♦ 面 )] et 
selectionnez Tune des options pour convertir plusieurs scenes. 

• Vous pouvez convertir toutes 
les scenes enregistrees a la 
date indiquee sur la touche de 
command©, selectionner des 
scenes individuelles a convertir, 
ou convertir toutes les scenes. 

• Lorsque vous choisissez 
[Selectionner], procedez 
comme suit pour selectionner 
les scenes individuelles a con¬ 
vertir. 

5 Controlez les reglages de conversion et touchez [Suivant]. 

• Si une notification de droit d’auteur apparait, lisez attentivement et 
touchez [OK] si vous acceptez. 

• Avant de toucher [Suivant], vous pouvez toucher [ シ ] pour changer 
les reglages de conversion comme decrit ci-dessous. 

6 Touchez [START] pour convertir les scenes. 

• Avant de toucher [START], vous pouvez toucher [ の !] pour decorer 
les sequences video SD converties ([□ 68) ou toucher [ ジ巧 ] pour 
ajuster le volume (口 54) et la balance de la musique de fond 

m 78). 

• Vous pouvez egalement decorer les scenes pendant leur conversion. 

• Touchez [STOP] pour interrompre I’operation pendant qu’elle est en 
cours. 

7 Quand la conversion est terminee, un ecran de confirmation 
apparaTt. 

Connectez le camescope a I'ordinateur a ce momen 卜哈（口 146) pour 
continuer de transferer les sequences video converties sur le Web ou 
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touchez [Terminer sans connexion] si vous souhaitez vous connecter a 
I'ordinateur plus tard. 

Pour selectionner les scenes individuelles ( ろ tape 4) 

1 Touchez les scenes individuelles que vous souhaitez convertir. 

• Une coche Y s'affiche sur les scenes que vous avez touchees. Le 
nombre total des scenes selectionnees s'affiche a cote de I’icone 
囚 . 

• Touchez une scene selectionnee pour faire disparartre la coche. Pour 
effacer toutes les coches en une seule fois, touchez [Tout deselect.] 
O [Oui]. 

2 Apr も s avoir selectionne toutes les scenes souhaitees, touchez 
[Ex ろ cuter]. 


Pour selectionner le taux de transfer! ( ろ tape 5) 

Utiliser un taux de transfert plus eleve vous permettra d’obtenir une 
meilleure qualite video pour les scenes converties, alors qu’un taux de 
transfert moins eleve produira des fichiers de plus petite taille pouvant 
etre transferes plus rapidement. 


[ シ ] O 町 uxtransf. (Qlte)] 〇 Option souhaitee 〇 [ 公 ] O 

に] 


Pour diviser automatiquement les scenes ( を tape 5) 

Si vous convertissez une longue scene, le cam ろ scope peut la diviser 
en sequences video SD de 10 minutes pour faciliter le transfert. 

た） [ シ ] O [Division auto] 〇 [On] 〇 [ 公 ] O [ 公 ] 


Connexion a un ordinateur et transfert de vos sequences video 

1 Connectez le cam ろ scope a I’ordinateur en utilisant le cable USB 
fourni. 

Connexion 因 . Reportez-vous a Schemas de connexion ( の 133). 

2 Ordinateur : selon le logiciel que vous avez choisi d’installer, 
Transfer Utility ou VideoBrowser se lance automatiquement. 

• Transfer Utility : cliquez sur [Telechargement Web] pour transferer 
VOS sequences video SD sur le Web. Pour en savoir plus sur I’utilisa- 
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tion du logiciel, cliquez sur [Aide] pour ouvrir le Guide du logiciel 
(fichier PDF). 

• VideoBrowser : cliquez sur (^S) dans le panneau de menu pour 
transferer vos sequences video SD sur le Web. Pour en savoir plus 
sur rutilisation du logiciel, cliquez sur し變 pour ouvrir le Guide du 
logiciel (fichier PDF). 

o IMPORTANT 

• Pendant que le camescope est connect© a I’ordinateur, n’ouvrez pas le 
couvercle de la double fente de carte memoire et ne retirez pas les car¬ 
tes m 台 moire. 

• Respectez les precautions suivantes pendant que I’indicateur ACCESS 
(acces a la memoire) est allume ou clignote. Si vous ne suivez pas cela, 
ga pourrait causer la perte des donnees. 

- N’ouvrez pas le couvercle du logement de la double fente de carte 
memoire. 

- Ne deconnectez pas le cable US 巨 . 

- Ne deconnectez pas I’adaptateur secteur compact et ne mettez pas 
le camescope ni I’ordinateur hors tension. 

① NOTES 

• Le temps requis pour la conversion des scenes est approximativement 
egal a la duree total© de lecture des scenes converties. Dans la plupart 
des cas, cela reste plus rapid© que de convertir les scenes sur I’ordina- 
teur et c’est pourquoi nous recommandons de le faire dans I’ordinateur. 

• Si, apres avoir convert! les scenes, vous selectionnez I’option [Terminer 
sans connexion], vous devrez transferer manuellement les sequences 
video SD lorsque vous connecterez le camescope a I’ordinateur. Ouvrez 
d’abord I’ecran d’index [Films SD] sur la carte memoire contenant les 
sequences video SD converties, puis sauvegardez-les sur I'ordinateur 
( の 139). Ensuite, utilisez le logiciel de PIXELA fourni pour transferer les 
sequences video SD sur le Web. 

• Vous pouvez verifier et lire les sequences video SD converties depuis 
recran d'index [Films SD] sur la carte memoire utilise© pour la conver¬ 
sion. 
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Conversion des scenes en definition standard depuis un scenario par 
notation 


1 Ouvrez la galerie et placez le scenario souhaite a I’avant-plan. 


た） [ 山同り ] O [骑 Galerie] 〇 Scenario souhaite 


• Verifiez que vous avez selectionne I’onglet 剧 （ m 台 moire integree) ou 
Tonglet 团 (carte m 合 moire 田 ). 

2 Selectionnez la note des scenarios que vous souhaitez convertir. 


[Details scenario] 〇 [Lire par note] 〇 Note souhaitee 〇 

に] 


3 Appuyez sur [webI et continuez la conversion en fichier de 
definition standard a partir de retape 5 de la procedure 
precedente ( の 145). 

① NOTES 

• Pendant la conversion des scenes d’un scenario: 

- Toutes les scenes sont combinees en une seule sequence video SD 
convertie. 

-Si la sequence video SD convertie est trap grosse, elle sera divisee en 
petites sequences video d’une duree de 10 minutes. 

-La duree de lecture maximale total© des scenes a convertir est de 2 
heures et 30 minutes. 

Pour convertir uniquement une partie d’une scene ou d’un scenario 

1 Lisez la scene ou le scenario que vous souhaitez partiellement 
convertir. 

Verifiez que vous avez selectionne une scene enregistree dans la 
memoire integree ou sur une carte memoire Q. 

2 Me け ez la lecture en pause a I’endroit ou vous souhaitez que la 
sequence video SD commence. 
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3 Appuyez sur |web| et continuez la conversion en fichier de 
definition standard a partir de retape 5 de la procedure 
precedente ( の 145). 

La sequence video a partir de la pause de lecture jusqu'a la fin de la 
scene/scenario (ou a 10 minutes maxi mum dans le cas de scenes/ 
scenarios trap longs) sera convertie en definition standard. 

Transfert de vos sequences video sans fil 


Si vous utilisez une carte Eye- 円 ， vous pouvez transferer automatique- 
ment les sequences video SD converties vers votre site Web prefere de 
partage video. Vous devez pour ga avoir install も le logiciel fourni avec 
votre carte Eye-Fi et termine tous les reglages de configuration requis. 
Reportez-vous au mode d’emploi de la carte Eye-Fi. 

Veuillez lire la section IMPORTANT (口 150) avant d’utiliser une carte 
Eye-Fi. 

1 Inserez votre carte Eye-Fi dans la fente de carte memoire □ et 
assurez-vous qu’il exist© suffisamment d’espace disponible sur la 
carte memoire. 

2 Convertissez les sequences video souhaitees (CQ 144). 

• Quand la conversion est terminee, touchez [Terminer sans con¬ 
nexion]. 

• Si vous vous trouvez a I'interieur de la zone d’un reseau configure, le 
transfert Web demarrera automatiquement. 

• L'etat de la communication sans fil est montree par I’icone Eye-Fi de 
la fagon suivante : 

- ぞ (grise) Communication non etablie 

- ぞ (blanc, clignotement) Connexion ; ぞ (blanc, sans interruption) 
La carte est prete a effectuer un transfert sans fil 
- ぞ (animation) Transfert sans fil en cours 
- 霄 F [Communication Eye-Fi] est regie sur [ 四 J Off] 

-% Le transfert sans fil a ete arrete par le camescope (口 179) 

-% Erreur de lecture de la carte Eye-Fi 脚 177) 
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o IMPORTANT 

Utilisation d’une carte Eye-Fi 

•La compatibilite de ce produit avec les fonctions des cartes Eye-Fi (y 
compris le transfert sans fil) n’est pas garantie. En cas de problem© 
avec une carte Eye-Fi, veuillez consulter le fabricant de la carte. Veuillez 
noter egalement que dans de nombreux pays ou regions, 1’utilisation de 
cartes Eye-Fi requiert un agrement. Sans agrement, I’usage de ces car¬ 
tes n’est pas autorise. En cas d'incertitude quant a ragrement des car¬ 
tes dans un lieu donne, veuillez consulter le fabricant de la carte. 

• N’utilisez pas la carte Eye-Fi dans un avion et dans tout autre endroit ou 
les communications sans fil sont interdites. Retirez prealablement la 
carte Eye-Fi du camescope. 

① NOTES 

• En fonction de la quantite de donnees a transferer et des conditions de 
connexion sans fil du reseau, le transfert des fichiers video peut prendre 
un certain temps. Si la connexion sans fil est trop faible, le transfert sans 
fil peut echouer et les fichiers video seront enregistres comme transferts 
incomplets. 

• A propos de I’economie d’energie: 

-La communication sans fil consomme I’energie de la batterie d'ali- 
mentation plus rapidement que normalement. Nous recommandons 
d'alimenter le camescope avec I’adaptateur secteur compact. 

- Pendant que les fichiers sont transferes sans fil, la fonction de mise 
hors tension automatique du camescope est desactivee. 

• Le transfert sans fil des fichiers n’est pas possible quand la carte Eye-Fi 
se trouve dans la fente de carte memoire □ (I’icone Eye-Fi ne s’affiche 
pas a I’ecran). Assurez-vous d'inserer la carte Eye-Fi dans la fente de 
carte memoire 旺 

• Lors de rutilisation d’une carte Eye-Fi, il se peut que I’indicateur 
ACCESS (acces a la memoire) clignote de temps en temps. 

• La communication sans fil n’est disponible qu'en mode de lecture. Tout 
transfert sans fil en cours s'arrete si vous reglez le camescope sur le 
mode enregistrement. 

•La communication sans fil n'est pas disponible lorsque le microphone 
sans fil WM-V1 en option est install 台 sur le camescope. Tout transfert 
sans fil en cours sera interrompu des le moment ou vous fixez le 
WM-V1 au camescope. 
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• Vo US pouvez mettre hors service la communication sans fil avec le 
reglage | シ | 〇 [Communication Eye-Fi].* 

• Si le commutateur LOCK sur la carte Eye-Fi est positionne pour empe- 
cher Tecriture, vous ne pourrez pas desactiver la communication sans fil 
et I’icone changera en % . Pour utiliser la communication sans fil, assu- 
rez-vous que le commutateur sur la carte Eye-Fi n'est pas positionne 
sur LOCK. 

• Cette option de menu apparaTt uniquement lors de rutilisation d’une carte Eye-Fi. 
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Informations additionnelles 

Ce chapitre contient des conseils de depannage, les messages 
sur recran, des conseils de manipulation et entretient, ainsi que 
d’autres informations. 


Appendice : listes des options de menu 

Les options du menu non disponibles apparaissent en gris. Pour en 
savoir plus sur la fa が ) n de selectionner une option, reportez-vous a 
Utilisation des menus (口 30). Pour en savoir plus sur chaque fonction, 
reportez-vous a la page correspondante. Les options de menu pour 
lesquelles aucune page de reference n’apparaTt sont expliquees apres 
les tableaux. Les options de menu soulignees indiquent les valeurs par 
default. 


Menu FUNC. 


Menu FUNC. - Modes d’enregistrement 


Touche de 

commande 

Options de reglage/fonction 

AUTO 

M 

CINEMA 


[MENU] 

Ouvrir les menus 

• 

• 

• 

31 

[Prog. Enregistr.] 

[P Prog, expos, auto], [Tv Priori 抬 vitesse], 
[Av Priori 抬 ouvertu 崎 

- 

• 

• 

97 

[巧 Portrait], [ ち ^ Sport], pj Scene de nuit], 
[會 Neige ]， [辣 Plage], 

[化 Coucherde soleil], [S Basse lum 哈词， 

[A 自 clairage spot], [蘇 Feu d’artifice], 

[:旅 Sous-marin], [受 Surface] 


• 


88 

W% 

Decoration]^ 

Plumes et cachets], 

[だ Cachets animes], [□© L 的 ende が 

• 

• 

• 

68 

[ 画 ] (melange d Images) : bascule entre I'etat 
en service (|)ou hors service (D), [II] (mettre 
en pause la video en direct) 


• 


[■*] (reduire la barre d’outils) 

• 

• 

• 
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Touche de 

commande 

Options de reglage/fonction 

AUTO 

M 

CINEMA 


[WB Balance des 
blancs] 

[Ai Automatique], [米 Lumiere du jour], 

[ な ^ Ombre], Nuageux], 

[0 Lumiere fluo], [端 Lumiere fluo H], 

[朱 Lumiere tugstene], レ B.blanc pers.] 


• 

• 

103 

[® Mise au 
point] 

[MF] (mise au point manuelle) : bascule 
entre I'etat en service (|) ou hors service ( 日)， 
Cadre Touch AF 


• 

• 

101 

[因 Exposition] 

[M] (exposition manuelle) : bascule entre 
r が at en service (|)ou hors service ( 日 )， Cadre 
Touch AE 


• 

• 

99 

[ZOOM] 

Commandes de zoom, commande [START]/ 
[STOP] 

• 

• 

• 

49 


[ が r] (teleobjectif macro) : bascule entre 
r が at en service (|) ou hors service (Q) 

- 

• 

• 

102 

[を Niveau 

[A Auto], [M Manuel] 

- 

• 

• 

107 

micro]1 

[Indicateur niveau audio] : bascule entre 
r が at en service (|) ou hors service (□) 





[Effects d’image] 

[ON], [OFF] 

Lorsque [ON] - [Profond. couleur], [Nettete], 
[Contraste], [Luminosite] : ±0 (-2 a +2) 


参 


105 

[圆 Limite AGC] 

[A Auto], [M Manuel] : (0 dB a 24 dB) 

- 

• 

• 

100 

[Stabilisateur 

[((#g Dynamique], [((if)) Standard], 

- 

• 

• 

91 

image] 

临，お ) 〇巧 





[141 Attenuations]^ 

[ 關 0 巧 1 [の Demar. fondu/Unefo 间， 

[田 6 Demar. fondu/Toujours], 

[旧 Volet/Unefois], [旧 6 Volet/Toujours] 


• 

• 

96 

Pre- 

enregist.]' 

[ 因 3 On], [03 Off] 

- 

• 

• 

92 

[回 Verif. 
enregistr.]i 

- 

- 

• 

• 

85 


^ Option disponible uniquement pour I’enregistrement des sequences video. 

2 Certaines options sont disponibles uniquement lors de I’enregistrement d’un sce¬ 
nario avec le createur de scenario. 
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Panneau Editer - Mode r*Pn 


Touche de 

commande 

Ecran d’index 

date 

Ecran d’index 
[Films SD] 

Pause a la lecture 


[Copier ( 面 * 面 )] 1 

liIJMif 伽 M 

[Copier 個 ■► 面 )] 1 

<date>, 
[Selectionner], 
[routes les scenes] 



135 

1:1 ■の EiH の eM 

[Convertir. HD*SD 
個 ■► 面 )] 1 
[Convertir. HD*SD 
個 ■► 面 )] 1 

く dat ゎ、 
[Selectionner], 
[routes les scenes] 



144 

[Effacer] 

<date>, 
[Selectionner], 
[routes les scenes] 

[Cette scene], 
[routes les scenes] 

[Cette scene] 

58 

[Diviser] 

- 

- 

• 

122 


Operation non disponible pour les enregistrements sur la carte memoire □ (onglet 
面). 
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Touche de 

commande 

[Modifier 
scenario] depuis 
recran [Details 
scenario] 

[Modifier scene] 
depuis recran 
[Liste des 
scenes] 

Pause a la lecture 


[Copier ( 面 * 面 )] 1 

1:1 ■の EIH の EM 

[Copier 個 ■► 面 )] 1 

く par notation de 

scene> 



136 

1!1絹1獅1 

[Convertir. HD*SD 
個 ■► 面 )] 1 

[Convertir. HD*SD 
個 ■► 面 )] 1 

く par notation de 

scene> 



148 

[Effacer] ou [命] 

く par notation de 

scene> 

[Cette scene] 

[Cette scene] 

58 

[Suppr. scenario]^ 

• 

- 

- 

61 

[Vignette 

scenario]^ 

• 

- 

- 

81 

[Modifier tit 词 2 

• 

- 

- 

82 

[Copier] 

- 

参 

- 

80 

[Deplacer] 

- 

参 

- 

80 

[Diviser] 

- 

- 

• 

122 

[Note] 

- 

[★★★]， [★★• ]，[★••]， 

[• • • ] (sans note),[ - ] (autres) 

75 


け ion non disponible pour les enregistrements sur la carte memoire □ (onglet 


2 Operation non disponible pour les deux scenarios preexistants, [Non triees] et 
[Instant, video]. 
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Panneau Editer - Mode 


Touche de commande 

Ecran d’index 

Affichage d’une seule 
photo 


[Copier ( 固 * 面 )]* 

[Selectionner], 

• 

137, 

1:1 ■の HH の EM 

[Copier (剧 * 面 )]* 

[Toutes les photos] 


137 

[Effacer] 


• 

126 


Operation non disponible pour les enregistrements sur la carte memoire □ (onglet 
面). 


Menus de configuration 


い ， I Configuration du cam ろ scope 


Element de menu 

Options de reglage 

M 

CINEMA 


[Zoom numerique] 

[ 四 3 Off], [ 应 3 40x], [ 函 3 200x] 

参 

- 

- 

[Vitesse zoom] 

[匹因 Variable], Vitesse 3], 

[0 Vitesse 2], [Q Vitesse 1] 

• 

• 

48 

[Mode AF] 

[fi-AFi AF ins ね n ね n 旬，[函 AF normal] 

参 

• 

- 

[Aide a la Mise au 
point]'' 

[ 因 21 On], [ の 3 Off] 

• 

• 

- 

[Detection visage et 
suivi] 

[Ea On 站 ]， [ESa Off] 

• 

• 

93 

[Correct, auto 
retroeclairage] 

[03 On], [ の 3 Off] 

• 

• 

100 

[Obturateur lent auto] 

[ 因 3 On], [ の 3 Off] 

• 

• 

- 

[Lentille de 
conversion] 

[ES Convert, tele], f Conv. grand angle], 
[ 应 3 Off] 

• 

• 

- 

[R 帥 age 
d'attenuation]^ 

[H Ecran noir], [B Ecran blanc] 

• 

• 

96 

[Marques sur r ecran] 

[ 应 3 0 巧， [Ew Niveau (blanc)], 

[ 因 3 Niveau (gris)], [陽 Grille (blanc)], 

[昭 Grille (gris)] 

• 

• 
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Element de menu 

Options de reglage 

M 

圓 


[Indicat. vibration 
camesc.] 

[ 因 3 On], [ の 3 Off] 

• 

• 

- 

[Anti-vent]^ 

[凸 Auto], [ 应 3 Off 統 4] 

• 

• 

- 

[Attenuateur 

microphone]' 

[Q Auto], [ 因 3 On 巧 田 ] 

• 

• 

- 

[Entree prise MIC]1 

[田旧 Audio externe], [四百 Microphone] 

参 

• 

110 

[Mixage audio]^ 

[03 Off], [ 因 3 On], 

[INTI . [EXT| 

[Microphone interne]/[Entree prise MIC] 

• 

• 

110 

[Reponse freq. mic 
in お gr 旬 

[IBB Normal], flU Plage BF amplifiee], 
[Id Filtre passe-ha 叫， 

[ 面 13 Plage MF amplifiee], 

[IE 团 Plage HF+BF ampl.] 

• 

• 

110 

[Directivite mic. 
in お gr 旬 

Monophonique], [匹画 Normal], 

[ 应 H Etendu], [H| Zoom] 

• 

• 

109 

[Mic directionnel 
Surround]i’2 

[ 曲 3 Surround], [區翻 Zoom], [M Canon] 

参 

• 

- 

[Attenuateur mic 
Surround]i’ 2 

[03 On ^^1. [ESS Off] 

• 

• 

- 


^ Option disponible uniquement pour I’enregistrement des sequences video. 

2 Option disponible uniquement lorsque le microphone Surround SM-V1 en option 
est installe sur le camescope, apres avoir mis a jour le micrologiciel du camescope 
a I'aide de la carte memoire fournie avec le SM-V1. 

[Zoom numerique] : d 台 termine le 
fonctionnement du zoom nume- 
rique. La couleur de I’indicateur 
indique le zoom. 

• Quand il est mis en service, le 
camescope commute automa- 
tiquement sur le zoom numeri- 
que quand vous utilisez le 
zoom au-dela de la plage du 
zoom optique. 

• Avec le zoom numerique, 

I’image est traitee numeriquement. Plus I’effet de zoom est important, 
plus la resolution de I'image est deterioree. 
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Zoom optique 

Zoom numerique 




Blanc 

Bleu 

Bleu 


Clair 

fonce 

Jusqu'a lOx 

lOx- 

40x- 


40x 

200x 







































[Mode AF] : permet de selectionner la vitesse de fonctionnement de la 
mise au point automatique. 

• Avec I’option [ fi-AFl AF instantane], la mise au point automatique est 
rapidement reglee sur un nouveau sujet. II est pratique lorsque vous 
souhaitez modifier la mise au point d’un sujet au premier plan au profit 
d’un sujet en arri も re-plan ou lorsque vous enregistrez des sujets qui 
bougent, par exemple. 

• Quand le convertisseur grand angle ou le convertisseur tele est installe 
sur le camescope, il peut cacher partiellement le capteur Instant AF. 
Reglez le mode AF sur [函 AF normal]. 

• Lorsque le programme d’enregistrement est regie sur けか Sous-marin] 
ou [爱 Surface], le mode AF est regie automatiquement sur [函 AF 
normal]. 

[Aide a la Mise au point] : lorsque raide を la mise au point est active©, 
I'image au centre de I'ecran est agrandie pour vous aider a faire la mise au 
point manuellement (口 101). 

• し ' utilisation de I'aide を la mise au point n'affectera pas les enregistre- 
ments. Elle s'annule automatiquement apres 4 secondes ou quand 
vous demarrez I'enregistrement. 

[Obturateur lent auto] : le camescope utilise automatiquement la vitesse 
lente pour obtenir des enregistrements plus lumineux dans les endroits 
avec un eclairage insuffisant. 

• Vitesse d’obturation minimum utilise© :1/25 も； 1/12e lorsque la vitesse 
sequentielle est reglee sur [OS PF25]. 

• La vitesse d’obturation lente automatique peut etre mise en service uni- 
quement lorsque le programme d’enregistrement est regie sur [P Prog, 
expos, auto], mais le reglage ne changera pas m を me si vous configurez 
le camescope en mode 画固 . 

• Si une trainee apparait sur I’image, reglez la vitesse lente sur [ES3 Off]. 

• Lorsque le programme d'enregistrement est regie sur けか Sous-marin] 
ou [爱 Surface], la vitesse d’obturation lente automatique est automa¬ 
tiquement reglee sur [ES3 Off]. 

[Lentille de conversion]: lorsque vous installez sur le camescope un con¬ 
vertisseur tele ou un convertisseur grand angle en option, configurez la 
lentille de conversion pour obtenir une stabilisation d’image optimal©. 

• Lorsque vous selectionnez un reglage autre que [ES3 Off], le mode AF 
est automatiquement regie sur [ | af | AF normal]. 

[Marques sur I’ecran]: vous pouvez choisir d'afficher un quad 川 lage ou une 
ligne horizontal© au milieu de I’ecran. Vous pouvez les utiliser comme refe- 
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rence pour vous assurer que votre sujet est bien cadre (verticalement et/ 
ou horizontalement). 

• Utiliser les marqueurs sur I’ecran n’affectera pas les enregistrements. 

[Indicat. vibration cam を sc.] : le degre de bouge du camescope est indique 
par ricone POWERED IS (5 niveaux : ( 鹏 ，（(1 目 ，（((1 罔， （ ( 《 t が )， M 尚 ))） pour vous 
aider a prevenir les mouvements excessifs. 

[Anti-vent] : le camescope reduit le bruit de fond du vent lors d’un enregis- 
trement en exterieur. 

• Certains sons de basse frequence sont aussi supprimes en meme 
temps que le son du vent. En en registrant dans des endroits non ven- 
teux ou si vous voulez enregistrer des sons a basse frequence, reglez le 
刊 tre anti-vent sur [ 四 J Off 締 ホ ]. 

[Attenuateur microphone] : vous aide a eviter les distorsions audio. 

[凸 Automatique] : si necessaire, le camescope met automatiquement 
en service rattenuateur de microphone pour obtenir un niveau d’enregis- 
trement audio optimal, de fagon a ce que le niveau audio el eve ne soit pas 
d 台 form も 

[EH On ^^1 : rattenuateur de microphone est a chaque fois mis en 
service pour reproduire plus fidelement les dynamiques du sou. 
apparart sur I'ecran. 

• Cette option du menu n’est pas disponible quand le microphone Sur¬ 
round SM-V1 en option est attache au camescope. Dans ce cas, met- 
tez en service rattenuateur de microphone avec le reglage [Attenuateur 
mic Surround]. 

• Quand le programme d’enregistrement est regie sur けか Sous-marin] ou 
[爱 Surface], rattenuateur de microphone est regie automatiquement 
sur [EH Off]. 

[Mic directionnel Surround] : regie le mode de 幼 rectionnalite du micro¬ 
phone Surround SM-V1 en option. 

[HHB Surround] : enregistre le son en Surround 5.1 ch. 

[M Zoom] : enregistre raudio en 5.1 canaux. De plus, le son est lie a la 
position du zoom. Plus le sujet sur I’ecran apparart grand, plus le son sera 
fort. 

[Ml Canon] : enregistre des sequences audio monophoniques avec un 
reglage directionnel accentue qui permet a I’appareil d'etre plus sensible 
au son en provenance de I’avant du camescope/microphone. 

[Attenuateur mic Surround] : vous aide a eviter les distorsions audio cau- 
sees par des niveaux d'enregistrement trop eleves, quand le microphone 
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Surround SM-V1 en option est install© sur le camescope. Lorsque vous 
reglez [BH On 巧田 ]， Hii apparart sur I'ecran. 


r ■巧 I / r O l Configuration de la lecture 


Element de menu 

Options de reglage 

の 

6 


[Selection de 
musique] 

[ の 3 〇巧 ,[ 因 3 On] 

Quand le reglage est [GUI On] - liste des 
plages musicales, 

[•巧] . [间 

(Son original/Musique de fond) 

参 

• 

76 

[Entree audio 
externe] 

[ 应 3 〇巧， [ 应 1On 

lorsque [EJl On] - [Lien lecteur externe] : 
bascule entre 1’ が at de service (|) ou hors 
service (Q) 

• 

• 

78 

[Code de donnees] 

[ 应 3 0 巧 1 [圆 Date], [0 Heu 崎， 

[擊 Date et heure], ['B Donnee cam6 词 

参 

• 

- 

[Transition 

diaporama] 

[ の 3 Off], [B Fondu enchaine], 

[in Image volet] 

- 

• 

128 

[Format TV]* 

[皿 TV standard], [fHgl TV ecran large] 

参 

• 

- 


Option non disponible quand le camescope est connecte a un televiseur HD avec 
le cable HDMI fourni. 


[Code de donnees] : affiche la date et/ou I’heure lorsque la scene ou la 
photo est enregistree. 

[■IB Donnee camera] : affiche I’ouverture (f-stop) et la vitesse d’obtura- 
tion utilisees lors de I’enregistrement de la scene ou de la photo. 

[Format TV] : lorsque le camescope est connecte a un televiseur avec le 
cable video STV-250N fourni, selectionnez le reglage en fonction du type 
de televiseur auquel sera connecte le camescope pour afficher I’image 
dans son integralite et dans le rapport d'aspect approprie. 

[皿 TV standard] : televiseurs avec un rapport d’aspect de 4:3. 

[ rsg] TV ecran large] : televiseurs avec un rapport d’aspect de 16:9. 

• Quand le format TV est regie sur [皿 TV standard], pendant la lecture 
d’une sequence video enregistree a I’origine avec un rapport d'aspect 
de 16:9, I’image n’est pas affichee en utilisant tout I'ecran. 
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「か I Configuration de I’enregistrement et des connexions 


Element de menu 

Options de reglage 

M 

CINEMA 

•口 

6 

の 

[Retardateur] 

[Ea On 公]， [四 Off] 

• 

• 

- 

- 

106 

[Duree instantane 
video]'' 

\WM 2 sec], [EB 4 sec], 

[EH 8 sec], [Base long, scenario] : 
bascule entre I'etaten service (|)ou 
hors service ( 日） 

• 

• 

• 


67, 

120 

[Noter scenes 
(enreg.)]i 

[ 因 3 On], [ の 3 0 け ] 

参 

• 

- 

- 

- 

[Support pour video] ^ 

1:1 ■の EIW の EM 

[@] (memoire integree), 

[ 面 ] (carte m6moire 凸)， 

[ 面 ] (carte memoire □), 

[Relais enregistr.] : [QQ Off], 

[ 簡 ■► 面 ] ，階 ■► 固 * 面]， 

[ 固 * 面 ] 

WWMii 

[ 面 ] (carte m 如 oire 凸)， 

[ 面 ] (carte memoire □), 

[Relais enregistr.] : [ES3 Off], 

[ 面 * 面 ] 

• 

• 



39 

[Mode Enrgtji 

[MXP Haute qualite 24 Mbps], 

[FXP Haute qualite 17 Mbps], 

[XP+ Haute qualite 12 Mbps], 

[SP Duree standard 7 Mbps], 

[LP Longue duree 5 Mbps] 

参 

• 



86 

[Vitesse 

s 的 uentieHe]i’2 

[ 旺 a 50i (Standard)], 

[晒 PF25] 

• 

• 

- 

- 

87 

[Support pour 
photos] 3 

[©]* (memoire integree), 

[ 面 ] (carte m 加 oire 田)， 

[ 面 ] (carte m 加 oire 回） 

* lii ■ の E" が仙 1 uniquement. 

参 


• 


39 

[Capture photo de 
videos]^ 

[□ Line photo], 

[Qi Prise de vue rafale] 

- 

- 

• 

- 

121 
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Element de menu 

Options de reglage 

M 

圓 

■巧 

6 


[Info memoire] 

[ 剧 ] * (memoire integree), 

四 ] (carte memoire Q), 

[ 面 ] (carte memoire □) 

* Kammm uniquement. 

• 

• 

• 

• 


[x.v.Color] 

[ 因 3 On Mil. [ の 3 Off] 

参 

• 

- 

- 

- 

[Numerotation de 
photos] 3 

[四 Effacer], [田 Continu] 

• 

- 

• 

• 

- 


^ Option disponible uniquement pour I’enregistrement des sequences video. 

2 Peut etre d 封 ini independamment pour les modes | M I が i cinema]. La valeur par 
defaut en mode |ci^a| est [QH PF25]. 

3 Option disponible uniquement pour I’enregistrement des photos. 

[Noter scenes (enreg.)] : lorsque le reglage est sur [EH On], I’ecran de 
notation de scene s’affiche apres chaque scene enregistree. 

[Info m 台 moire] : affiche un ecran vous permettant de verifier combien de la 
memoire integree ( i:i ■ 加 iw の 【M uniquement) ou de la carte memoire est 
actuellement utilise (@ duree d'enregistrement total© et @ nombre total 
de photos) et combien d’espace reste disponible pour I’enregistrement. 

• Les ch iff res donnes pour la duree d'enregistrement disponible des 
sequences video et le nombre disponible de photos sont approximatifs 
et bases sur le mode d’enregistrement et les reglages de la qualite/taille 
de la photo utilises. 

• Sur recran d'information cTune carte memoire, vous pouvez aussi veri¬ 
fier sa class© de vitesse. 

• i!i ■の wi の 【M L’information [Espace total] affichee pour la memoire integree 
indique respace effectivement utilisable. II peut etre legerement inferieur 
a la capacite nominale de la memoire integree telle qu'elle est donnee 
dans les Caracteristiques. 

[x.v.Color] : utilise un espace de couleurs avec une gamme de couleurs 
な endue pour obtenir des couleurs plus profondes et plus proche de la vie 
reelle. 

• Utilisez cette fonction pour enregistrer des sequences video unique¬ 
ment lorsque vous avez I’intention de lire vos enregistrements sur un 
televiseur haute definition compatible x.v.Color, 「 accord© au camescope 
avec le cable HDMI fourni. Si les enregistrements realises avec x.v.Color 
sont lus sur un televiseur non compatible, il se peut que les couleurs ne 
soient pas reproduites correctement. 
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[Numerotation de photos] : selectionnez la methode definissant la numero- 
tation des photos a utiliser sur une nouvelle carte memoire. Un numero de 
photo consecutif compris entre 0101 et 9900 est affect も automatique- 
ment aux photos et elles sont stockees dans des dossiers contenant 100 
photos maximum. Les dossiers sont numerotes de 101 a 998. 

[[S Effacer] : la numerotation des photos redemarre a partir de 101 - 
0101 chaque fois que vous inserez une nouvelle carte memoire. 

[^B Continu] : la numerotation des photos continue a partir du numero 
suivant le dernier numero enregistre par le camescope. 

• Si la carte memoire inseree contient deja une photo avec un numero 
plus important, la nouvelle photo aura un numero plus el eve que celui 
de la derniere photo de la carte. 

• Nous vous recommandons utiliser le reglage [^9 Continu]. 

• Le numero de la photo in 过 que le nom et I’emplacement du fichier sur la 
carte memoire. Par exemple, le nom de fichier de la photo numero 101- 
010 7 est "IMG_ 0107 .JPG", et elle est stock 台 e dans le dossier 
"DCIM\1 01 CANON". 


「シ I Configuration du systeme 


Element de menu 

Options de reglage 

M 

CINEMA 

の 

6 


[Sortir affichages 
扣 ran] 

[ 因 0 On], [ の 3 0 け ] 

• 

• 

• 

• 

- 

0_angue 愛 )] 

に esky] ， [Dansk], [Deutsch], 
[EAAnviKQ], [English], [Espafiol], 
[Frangais], [Italiano], [Magyar], 
[Melayu], [Nederlands], [Norsk], 
[Polski], [Portugues], [Romana], 
[Suomi], [Svenska], [Tiirkge], 
[PyccKMM], [VKpaiHCbKa], [^ 心リ， 
[C^J 。 ] ， [ 巧 " iistVIviej ]， [简体中 文]， 
[繁體中 文]， [ 岂ミ〇リ， [ 日本語 ] 

参 

• 

• 

• 

34 

[Luminosite LCD] 

或 ; 余 

• 

• 

• 

• 

- 

[Gradateur ecran 

LCD] 

[ 因 3 On], [03 Off] 

• 

• 

• 

• 

- 

[Image miroir LCD] 

[03 On], [四 Off] 

• 

• 

- 

- 

- 

[AV/Casque] 

[CSS Audio-video], [〇 Casque] 

参 

- 

• 

• 

111 
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Element de menu 

Options de reglage 

M 

CINEMA 

■口 

6 


[Volume] 

Haut-parleur : 

U) ■"》), 恥 5 

- 

- 

• 

• 

54 

Casque d'ecoute : 

0> 0))) ，巧 F 

• 

• 

• 

• 

111 

[Bip sonore] 

[旧の Volume haut], 

[ の） Volume bas], [ 〇 3 Off] 

参 

参 

• 

• 

- 

[Telecom mande] 

[03 On], [03 Off 1 " 州 

• 

• 

• 

• 

- 

[Touche 

POWERED IS] 

[國 Pression longue], 

[B Activer/d お activer] 

• 

• 

- 

- 

92 

[Demarrage auto 
decoration] 

[03 On], [ESS Off] 

• 

• 

• 

- 

- 

[Mode eco] 

[Mise hors tension automatique] : 
[03 Off], [03 On] 

[Demarrage rapide (veille)] : 

[Off],[10 min], [20 min], [30 min] 

参 

参 

• 

• 


Kammmn 

[Initialiser 簡 / 回 ] 

namm 

[Initialiser 因 ] 

[簡 Mem. integree]*, 

[固 Carte mem.A], 

[面 Carte mem.B] 

* i!i ■ 加 iw の EM uniquement. 

• 

• 

• 

• 

41 

[Initialisation totale] : 
bascule entre 1 ，が at de service (|) 
ou hors service (Q) 

[Zone horaire/heure 
d'ete] 

[♦] (fuseau horaire de votre 
domicile) ou [ 夕 ] (fuseau horaire 
de votre villegiature) : [Paris], liste 
des fuseaux horaires du monde 
[ 米 ] (reglagedeI’heured’ がが： 
bascule entre I'etat en service (|) 
ou hors service (□) 

• 

参 

• 

• 

34 
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Element de menu 

Options de reglage 

M 

CINEMA 

の 

• 

6 


[Date/heure] 

[Date/heu 词 ：- 
[Format date] : 

[Y.M.D], [M.D,Y], [D.M.Y] (Y- annee, 

M- mois, D- jour) 

[24H] : bascule entre I'etat en service 
(1 , horloge sur 24 heures) ou hors 
service (Q, horloge sur 12 heures) 

• 

• 

• 

33 

[Info batterie] 

- 

• 

• 

• 

• 

- 

[Commande pour 
HDMI]i 

[ 回 3 On], [03 Off] 

• 

• 

• 

• 

- 

[Sortie HDMI 

108 卵 ] 1 

[ 因 3 On], [ の 3 Off] 

• 

• 

• 

• 

- 

[Statut HDMI] 

[Sortie video], [Sortie audio] 

• 

• 

• 

• 

- 

[Unite de distance] 

[|jj] metres], [Q pieds] 

• 

• 

- 

- 

- 

[Mode demo] 

[ 因 0 On], [03 Off] 

• 

• 

- 

- 

- 

[Firmware] 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

[Communication 

Eye-Fi]2 

[凸 Auto], [励 Off] 

• 

• 

• 

• 

149 


^ Option non disponible quand le camescope est connecte a un televiseur HD avec 
le cable HDMI fourni. 

2 Option disponible uniquement apres avoir insere une carte Eye-Fi dans la fente de 
carte m 台 moire 回 . 

[Sortir a 怖 chages ecran] : regie sur [Q3 On], les affichages de I'ecran du 
camescope apparartront aussi sur I'ecran du televiseur ou du moniteur 
connecte au camescope. 

[Luminosite LCD] : ajuste la luminosite de I’ecran LCD. 

• Changer la luminosite de I'ecran LCD n'affecte pas la luminosite de vos 
enregistrements ou la luminosite de I’image de lecture sur un televiseur. 

[Gradateur ecran LCD] : lorsque le reglage est sur [ 应 1On], I'ecran LCD est 
assombri. Cela permet d'utiliser le camescope dans des endroits ou 
I’eclairage de I'ecran LCD peut deranger les autres. Maintenez pressee 
|D6R] pendant environ 2 secondes pour retablir la luminosite precedent© 
de I'ecran LCD. 
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• Assombrir I’ecran LCD n’affecte pas la luminosite de vos enregistre- 
ments ou la luminosite de I’image de lecture sur un televiseur. 

• Quand le gradateur d’ecran est regie sur [EB Off], I’ecran LCD retourne 
au niveau de luminosite qui etait utilise avant que I'ecran soit assombri. 

[Image miroir LCD] : lorsque le reglage est sur [ 应 1On], vous pouvez tour 
ner I’ecran LCD de 180 deg res pour que le sujet puisse voir I’image pen¬ 
dant I’enregistrement. Lorsque I’ecran LCD est tourne vers le sujet, vous 
ne pouvez pas decorer la scene. 

[Bip sonore] : un bip sonore accompagne certaines operations telles que la 
mise sous tension du camescope, le compte a rebours du retardateur, 
etc. 

• Pendant que le pre-enregistrement (CQ 92) est en service, le cames- 
cope n’emet aucun son d’avertissement. 

[Telecommande] : permet au camescope d'etre command© avec la tele¬ 
command© sans fil. 

[Touche POWERED IS] : determine le mode de fonctionnement de la touche 
POWERED IS. 

[B Pression longue] : la fonction PowerecMS est mise en service quand 
vous maintenez cette touche presses. 

[H Activer/desactiver] : chaque fois que vous appuyez sur la touche, la 
fonction PowerecMS est mise en et hors service. 

[Demarrage auto decoration] : lorsque le reglage est sur [03 On], I'ecran de 
decoration s’ouvre automatiquement quand vous rangez I’ecran LCD et 
que I'ecran tactile est orient© vers I’exterieur. 

[Mode も CO] : control© les reglages de la mise hors tension automatique du 
camescope. 

[Mise hors tension automatique] : afin d’economiser I’energie quand le 
camescope est aliment© par une batterie, le camescope se met automati¬ 
quement hors tension si aucune operation n’est effectuee pendant 5 
minutes. 

• 30 secondes environ avant que le camescope se met hors tension, 
[Mise hors tension automatique] apparait. 

• En mode de veille, le camescope se met hors tension apres la duree 
selectionnee pour le reglage [Demarrage rapid© (veille)]. 

[Demarrage rapid© (veille)] : selectionnez de mettre en service la fonction 
de demarrage rapid© (IXI 50) quand vous fermez I’ecran LCD en mode 
d’enregistrement, et la duree apres laquelle le camescope arretera le 
mode de veille et se mettra automatiquement hors tension. 


166 ♦ Informations additionnelles 



• Vous pouvez regler la fonction de demarrage rapid© sur [Off], par exem- 
ple si le camescope est installe dans une position fixe et que vous sou- 
haitez enregistrer une sequence video avec I'ecran LCD feririe, afin 
d'econoiTiiser la batterie d'alimentation. 

[Info batterie] : affiche un ecran sur lequel vous pouvez verifier la charge de 
la batterie (en pourcentage) et la duree restante d’enregistrement (mode 
fMl ， (oNE^) ou de lecture (mode r»nn, fSl). 

[Commande pour HDMI] : met en service la fonction HDMI-CEC (Consumer 
Electronics Control). Quand vous connectez le camescope a un televiseur 
haute definition compatible HDMI-CEC, avec le cable HDMI fourni, vous 
pouvez piloter la lecture du camescope en utilisant la telecommande du 
televiseur. 

• Si le reglage est sur [EH On] quand le camescope est connect© a un 
televiseur haute definition compatible en utilisant le cable HDMI fourni, 
rentree video du televiseur est reglee automatiquement sur I’entree 
video du camescope. Puis, vous pouvez utiliser les touches haut/bas/ 
gauche/droite et la touche OK ou SET sur la telecommande du televi¬ 
seur pour lire vos enregistrements. 

• En fonction du televiseur, des reglages supplemental res peuvent etre 
requis sur le televiseur pour mettre en service la fonction HDMI-CEC. 
Reportez-vous aussi au manuel d'instructions du televiseur. 

• Un fonctionnement correct de la fonction HDMI-CEC ne peut pas etre 
garanti m を me lors de la connexion du camescope a un televiseur com¬ 
patible. Si vous ne pouvez pas utiliser la telecommande du televiseur, 
reglez [Commande pour HDMI] sur [EHJ Off] et utilisez la telecom- 
mande du camescope. 

• La telecommande du televiseur peut uniquement etre utilise© pour lire 
des sequences video ou des photos (mode ou uniquement). 
Si le camescope est connecte au televiseur alors qu’il est regie sur un 
mode d’enregistrement, en fonction du televiseur utilise, mettre le televi¬ 
seur hors tension met aussi le camescope hors tension meme s'il est en 
train d’enregistrer. 

• Nous vous recommandons de ne pas connecter simultanement plus de 
3 peripheriques compatibles HDMI-CEC. 

[Sortie HDM1 1080 p] : si ce reglage est sur [EH On], lorsque le camescope 
est connecte avec le cable HDMI fourni a un televiseur HD prenant en 
charge la norme 1080 p, vos enregistrements video (realises en 1080 i) 
seront convertis et produits en 1080 p. 

[Statut HDMI] : affiche un ecran sur lequel vous pouvez verifier le standard 
du signal de sortie de la prise HDMI OUT. 
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[Unite de distance] : selectionne les unites utilisees pour I'affichage de la 
distance focale pendant la mise au point manuelle. 

[Mode demo] : ie mode de demonstration montre les principales fonctions 
du camescope. II demarre automatiquement lorsque Ie camescope est 
mis sous tension avec I’adaptateur secteur compact si vous Ie laissez 
sous tension sans carte memoire pendant plus de 5 minutes. 

• Pour annuler Ie mode de demonstration une fois qu'il a demarre, 
appuyez sur n’importe quelle touche ou mettez Ie camescope hors ten¬ 
sion. 

[Firmware] : vous pouvez verifier la version actuelle du micrologiciel du 
camescope. Cette option de menu n’est normalement pas disponible. 
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Appendice : icones et affichages sur recran 

i auto ) Enregistrement de sequences video (a Taide du createur scenario) 


① Touche de commande [FUNC.] : 
ouvrez le menu FUNC. ( の 30) 

② Smart AUTO ( の 45) 

③ Cadre de detection de visages 
(CI]93) 

④ Cadre Touch & Track ( の 95) 

⑥ Touche de commande [PHOTO] : 
prenez une photo (口 43, 84, 121) 

⑧ Touche de commande [ 圈 ]: 
revenez a la liste des scenes de 
scenario ( の 64) 


⑦ Utilisation de la m 会 moire ( の 172) 

⑧ Stabilisateur d’image ( の 91) 

⑨ Duree restante de la batterie 
(mi72) 

⑩ Zoom 脚 49) 

⑩ Mode d'enregistrement (口 86) 

@ Scene de scenario (categorie) 
actuelle ( の 64) 

⑩ Duration de scene recommand も e 
( の 64) 

@ Decoration (口 68) 


⑨⑩⑩⑩⑩ @ 
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Mode CINEMA 


颇⑩返) 



苗)遠)造)遠)® 


⑩ Programme d’enreg 旧 trement 
(の 88, 97) 

⑩ Exposition manuelle (口 99) 

⑩ I I.AF I AF ins ね n ね n も / 函 AF normal 
( の 158)， MF Mise au point 
manuelle ( の 101) 

⑩ Detection de visages (口 93) 

⑩ Balance des blancs (口 103) 

⑩ Indicateur de niveau audio ( の 107) 
⑩ x.v.Color (CQ 162) 

@ Pendant I’enregistrement/la lecture : 
compteur de scene (heures : 
minutes : second 色 s) 

@ Capteur de telecommande hors 
service (の 1 66) 

(0 Fondu (口 96) 

透 ） Vitesse sequentielle (の 87) 

透 ） Duree d'enregistrement restante 
固/面 Sur la carte m ろ moire 
Sur la m も moire integree* 

擲 ►*/ 因 ► Relais d'enregistrement 
脚 40) 

* l!l ■の MW の 【PI uniquement. 

贷 ) Teleobjectif macro (IXl 102) 

翅） Effetsd’image ( の 105) 


@ Attenuateur de microphone 
脚 159) 

趣 ） Entree audio exterieure (口 110) 

⑩ Sortie casque d'ecoute ( の 111) 

獲 ) Touche de commande : derniere 
fonction utilisee ([ZOOM] dans ce 
cas) 

® Marqueur de niveau (口 158) 

@ Lentille de conversion (convertisseur 
tele affiche) (d]158) 

獲 ） Filtre anti-vent hors service (の 159) 
@) Directionnalite du microphone 
Surround SM-V1 en option ( の 114) 
⑩ Mini griffe porte-accessoire avancee 
(Cni13) 

题 ） Li mite AGC (commande 
automatique du gain) 

® Touche de commande [FILTER 1] : 

filtres cinema ( の 65) 

@ En mode pause a I'enregistrement : 

nombre total de scenes 
⑩ Retardateur (の 106 ) 

⑩ Pre-enregistrement (口 92) 


「 Ml , Nema] Enregistrement de sequences video 
M Mode manuel 



鑛⑩⑩ 
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fipH Lecture de sequences video (pendant la lecture) 


(g) 感 

(§) Touche de commande [MENU] : 
ouvrez les menus de configuration 
(CI]156) 

@) Touche de commande [Editer] : 

ouvrez le panneau Editer ( の 156) 
⑩ Photo actuelle / Nombre total de 
photos 

唆 ） Numero de photo (口 163) 


^ — ( 
~( 


© Touche de commande [ 台 ]: saut de 
photos 脚 125) 

(0 Touche de commande [►] : 

diaporama ( の 128) 

感 Touche de commande [H]: 
revenez a I'ecran d’index [Photos] 
(口 124) 


^ ⑩ 

(§) 0 


@ Touches de commande de la lecture 
(m54) 

0 ) Entree audio exterieure ( の 78) 

® Communication sans 川 Eye-Fi 
(CD 149) 


® Numero de scene 
⑩ Code de donnees ( の 11 9, 160) 
® Commandes de volume et de 
balance de la musique de fond 
(m 54, 78) 


[o I Affichage de photos 




0 . 


0 
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⑦ utilisation de la m ろ moire 

♦ Enregistrement, #11 Pause a Tenregistrement, ► Lecture, II Pause a la lecture, 
►► Lecture rapide, ◄◄ Lecture rapide arriere, !► Lecture au ralenti avant, 

ィ I Lecture au ralenti arriere, Lecture image par image avant, 

◄n Lecture image par image am も re. 


⑨ Duree restante de la batterie 


• L'icone donne une estimation 
grossiere de la charge restante, en 
pourcentage par rapport a la charge | 
complete de la batterie d'alimentation. La duree restante d'enregistrement/lecture 
de la batterie est affichee en minutes a cote de l'icone. 

• Quand ifH est affiche en rouge, remplacez la batterie d’alimen ね tion par une autre 


1 100% 75% 50% 

■ II '■"I 一 1 - 

25% 

0 % 

1 画 ^^ 

owm 

1 な SI 


completement chargee. 

• Quand vous fixez une batterie d'alimentation dechargee, le cam も scope pe 山 se mettre hors 
tension 細 ns afficher 明 I . 


• En fonction des conditions dans lesquelles le cam お cope et la batterie d'alimentation 
sont utilises, la charge reelle de la batterie peut ne pas etre indiquee correctement. 

• Quand le cam お cope est hors tension, appuyez sur |batt.info| pour afficher I'etat 
de la charge de la batterie d'alimentation. Le systeme Intelligent System affiche 

r が at de la charge (en pourcentage) et la duree restante d'enregistrement (en 
minutes) pendant 5 secondes. Si la batterie d'alimentation est dechargee, les 
informations sur la batterie n'apparaissent pas. 


翅 ） Duree d’enregistrement restante 

Lorsqu'il n'existe plus d'espace disponible dans la memoire, [回 Fin] (memoire 
integree, lii ■の 酬 の 【111 uniquement) ou [面 Fin] (carte memoire 田） ou [面 Fin] (carte 
memoire 回） s'affiche en rouge et I'enregistrement s'arrete. 
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Depannage 

Si vous avez un probleme avec votre cam も scope, reportez-vous a 
cette section. Parfois, ce que vous considerez comme un mauvais 
fonctionnement du cam も scope peut etre resolu de la fagon la plus sim¬ 
ple - veuillez lire "A VERIFIER EN PREMIER" avant de passer a la sec¬ 
tion detaillee des problemes et des solutions. Consultez votre 
revendeur ou un centre de service apres vente Canon si le probleme 
persists. 

A VERIFIER EN PREMIER 


Alimentation 

• La batterie est-elle chargee ? L'adaptateur secteur compact est-il cor- 
rectement connect© au camescope ? (CQ 20) 

Enregistrement 

• Avez-VO us mis le camescope sous tension et I'avez-vous regie sur un 
mode d’enregistrement correctement ? (口 43, 84) Si vous enregis- 
trez sur une carte memoire, est-elle correctement inseree dans le 
camescope ? 脚 38) 

Lecture 

• Avez- VO us mis le camescope sous tension et I'avez-vous regie cor¬ 
rectement en mode de lecture ? ( 田 52,124) Si vous lisez des enre- 
gistrements d’une carte memoire, est-ce qu’elle est correctement 
inseree dans le camescope ? (CQ 38) Est-ce qu’elle contient des 
enregistrements ? 

Autre 

• Le camescope fait-il un bruit de cliquetis ? La fixation interne de la len- 
tille peut bouger lorsque le camescope est eteint ou dans un mode de 
lecture. Ceci n’est pas un mauvais fonctionnement. 


Source d’alimen ね tion electrique 


し e camescope ne se met pas sous tension ou se met hors tension tout seul. 

-La batterie d'alimentation est dechargee. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation. 

- Retirez la batterie et reattachez-la correctement. 

- Quand le camescope est regie sur le programme d’enregistrement [Sous-marin] ou [Surface], 
il peut se mettre hors tension automatique si le camescope devient trop chaud. Mettez le 
camescope hors tension et laissez-le refroidir. 


Informations additionnelles ♦173 




Impossible de charger la batterie d'alimentation. 

- Assurez-vous que le cam 台 scope est hors service de fagon que la charge puisse commencer. 

-La temperature de la batterie d'alimentation est en dehors de la plage de charge (approxima- 
tivement 0-40 。り . Retirez la batterie, chauffez-la ou laissez-la refroidir, si necessaire, et 
essayez de charger de nouveau. 

- Chargez la batterie dans une temperature se trouvant approximativement entre 0 °C et 40 °C. 

-La batterie d'alimentation est defaillante. Remplacez la batterie d'alimentation. 

-Le cam 台 scope ne peut pas communiquer avec la batterie attach 台 e. Les batteries d'alimenta- 
tion, non recommandees par Canon pour une utilisation avec ce cam お cope, ne peuvent pas 
etre chargees avec ce camescope. 

-Si vous 山 ilisez une batterie d'alimentation recommandee par Canon pour ce camescope, il se 
peut qu’il y ait un probleme avec le camescope ou la batterie. Consultez un centre de service 
apres vente Canon. 

Du bruit peut etre entendu a partir de I'adaptateur secteur compact. 

-Un leger bruit peut etre entendu pendant que I'adaptateur secteur compact est connecte a 
une prise secteur. Ceci n’est pas un mauvais fonctionnement. 

La batterie d'alimentation se d ろ charge extremement vite, meme a une temperature normale. 

-La batterie d'alimentation a pe 山 - §tre atteint la fin de sa vie. Achetez une nouvelle batterie 
d'alimentation. 

Enregistrement 


Appuyer sur |start/stop| ne demarre pas renregistrement. 

- Vous ne pouvez pas enregistrer pendant que le camescope est en train d'ecrire les enregis- 
tremerits precedents sur la m ろ moire (pendant que I'indicateur ACCESS (acces a la m ろ moire) 
est allume ou clignote). Attendez que le camescope ait fini. 

-La m ろ moire est pleine ou contient deja le nombre maximum de scenes (3999 scenes). Sup- 
primez quelques enregistrements ( の 58, 126) ou initialisez la m 台 moire ( の 41)pour liberer 
de respace. 

Le point ou |start/stop| aete press 台 e ne correspond pas au debut ou a la fin de 
renregistrement. 

- II y a un leger intervalle entre le moment ou vous appuyez sur |start/stop| et le demar- 
rage/arret reel de renregistrement. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement. 

Le camescope ne fait pas la mise au point. 

-La mise au point automatique ne fonctionne pas sur le sujet. Faites la mise au point manuel- 
lement (口 10 1) 

- L’objectif ou le capteur Instant AF est sale. Nettoyez la len 川 le ou le capteur avec un chiffon 
doux pour le nettoyage des objectifs ( の 195). N'utilisez jamais un mouchoir en papier pour 
nettoyer I'objectif. 
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Quand un sujet passe devant I'objectif, I'image peut apparaitre legerement penchee. 

- C’est un phenomene typique des capteurs d'image CMOS. Quand un sujet passe tres rapide- 
ment devant le cam お cope, I’image peut apparaitre legerement voilee. Ceci n'est pas un 
mauvais fonctionnement. 

Changer le mode de fonctionnement entre I'enregistrement (#)/pause a I’enregistrement 

( 参 liyiecture (►) prend plus de temps que normalement. 

- Lorsque la m 台 moire contient un grand nombre de scenes, certaines operations peuvent pren¬ 
dre plus longtemps que d’ordinaire. Sauvegardez vos enregistrements (口 139) et initialisez 
la m ろ moire (口 41). 

Les sequences video ou les photos ne peuvent pas etre enregistrees correctement. 

- Cela peut se produire quand des sequences video et des photos sont enregistrees/suppri- 
mees au fil du temps. Sauvegardez vos enregistrements ( の 139) et initialisez la memoire 
(のが). 

Impossible d'enregistrer une photo pendant I'enregistrement de sequences video. 

- II est impossible de prendre des photos en mode i cinema], lorsque le zoom numerique est en 
service ( の 157) ou lorsqu’une scene commence ou se termine par un fondu ( の 96). 

Apr を s I'avoir utilise pendant longtemps, le cam ろ scope devient chaud. 

-Le cam ろ scope peut devenir chaud apres une utilisation continue pendant une longue periode 
de temps ; ce n’est pas un mauvais fonctionnement. Si le cam ろ scope devient inhabituelle- 
ment chaud ou s'il devient chaud apres I'avoir utilise pendant un court instant, cela peut peut- 
etre indiquer un probleme avec le cam も scope. Consultez un centre de service apres-vente 
Canon. 

Impossible de creer un nouveau scenario. 

- Une memoire peut contenir un maximum de 98 scenarios crees par I'utilisateur. Supprimez 
quelques scenarios de la galerie ( の 61) ou selectionnez une memoire diff ろ rente ( の 39). 


Lecture 


Impossible de copier/deplacer des scenes dans un scenario. 

-La memoire est pleine. Supprimez quelques enregistrements ( の 58 ， 126) pour lib 台 rer de 
respace. 

Impossible de supprimer une scene. 

- Use peut que vous ne puissiez pas supprimer des scenes enregistrees ou editees en utilisant 
un autre appareil. 

La suppression de scenes prend plus longtemps que d'habitude. 

- Lorsque la memoire contient un grand nombre de scenes, certaines operations peuvent pren¬ 
dre plus longtemps que d’ordinaire. Sauvegardez vos enregistrements (口 139) et initialisez 
la memoire (口 41). 
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Impossible de capturer une scene d'instantane video a partir d'une sequence video. 

- Vous ne pouvez pas capturer des scenes d'instantane video depuis des scenes enregistrees 
ou editees a I'aide d'un autre appareil. 

-La m 台 moire est pleine. Supprimez quelques enregistrements ( の 58 ， 126) pour liberer de 
respace. 

Lors de la lecture de scenes ou de diaporama avec musique de fond, la plage musicale n’est 

pas lue correctement. 

- Cela peut se produire quand vous transferez des fichiers musicaux sur une carte m ろ moire 
apres avoir enregistre et efface repetitivement des scenes (m ろ moire fragment ろ e). Sauvegar- 
dez VOS enregistrements (CQ 139) et initialisez la carte memoire (IXI 41). Puis transferez 
d'abord les fichiers musicaux et seulement apres, transferez les fichiers video. 

- Les plages musicales ne sont pas lues correctement si la connexion a ete interrompue pen¬ 
dant le transfert des fichiers musicaux sur une carte memoire. Supprimez ces plages musica¬ 
les et transferez-les de nouveau. 

-Le taux de transfert de la carte memoire utilisee est trop lent. Utilisez une carte memoire 
recommandee 脚 如 ). 

し ors de la lecture de scenes ou d'un diaporama lie a une source audio exterieure, la lecture 

video n'est pas correctement Nee au lecteur exterieur. 

- Use peut que le volume du lecteur exterieur soit trop faible. Essayez d'augmenter le volume 
du lecteur exterieur. 

Impossible de diviser des scenes 

- Vous ne pouvez pas diviser des scenes enregistrees ou editees a I'aide d’un autre appareil. 

-La memoire est pleine. Supprimez quelques enregistrements ( の 58 ， 126) pour liberer de 
respace. 

Impossible de copier des scenes/photos 

-II est possible que vous ne puissiez pas copier des scenes/photos enregistrees ou editees a 
I'aide d’un autre appareil. 

Impossible de marquer des scenes/photos individuelles avec une coche sur I'ecran d'index 

- Vous ne pouvez pas selectionner plus de 100 scenes/photos individuelles. Selectionnez 
I’option [routes les scenes] ou [routes les photos] plutot que [Selectionner], 
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Indicateurs et a 冊 chages sur I’ecran 

函 s'allume en rouge. 

-La batterie d’alimen ね tion est dechargee. Remplacez ou chargez la batterie d’alimen ね tion. 

画 apparait sur Tecran. 

-Le cam も scope ne peut pas communiquer avec la batterie d'alimentation attach も e et c’est 
pourquoi la duree restante de la batterie ne pe 山 pas etre affichee. 

面/面 s'allume en rouge. 

- Line erreur s'est produite au niveau de la carte memoire. Mettez le camescope hors tension. 
Retirez et reinserez la carte memoire. Initialisez la carte memoire si I'affichage ne revient pas 
a la normale. 

-La carte memoire est pleine. Remplacez la carte memoire ou supprimez certains enregistre- 
ments (口 58, 126) pour lib も rer de I'espace sur la carte memoire. 

Meme apres avoir arrete I'enregistrement, I'indicateur ACCESS (acces a la memoire) ne 

s'eteint pas. 

■ し a scene est en train d'etre enregistree dans la memoire. Ceci n’est pas un mauvais fonction- 
nement. 

画 apparait sur I'ecran. 

-Le camescope est devenu chaud pendant le programme d'enregistrement [Sous-marin] ou 
[Surface]. Mettez le camescope hors tension et laissez-le refroidir. 

Uindicateur rouge ON/OFF (CHG) clignote rapidement ([■ ' 朱 •• 朱 •• 和 ! un clignotement par 

intervalle de 0,5 seconde). 

-Le chargement s'est arrete car I'adaptateur secteur compact ou la batterie d'alimentation est 
defectueux. Consultez un centre de service apres vente Canon. 

Uindicateur rouge ON/OFF (CHG) clignote tres lentement ( | ..ネ . 冰 un 

clignotement par intervalle de 2 secondes). 

-La temperature de la batterie d'alimentation est en dehors de la plage de charge (approxima- 
tivement 0-40 。り . Retirez la batterie, chauffez-la ou laissez-la refroidir, si necessaire, et 
essayez de charger de nouveau. 

- Chargez la batterie dans une temperature se trouvant approximativement entre 0 °C et 40 °C. 

-La batterie d'alimentation est endommagee. Utilisez une autre batterie d'alimentation. 

% apparait sur I'ecran. 

-La languette LOCK sur la carte Ey 卜円 sert を la proteger contre un effacement accidentel. 
Changez la position de la languette LOCK. 

- Une erreur s'est produite lors de la tentative d'acces aux donnees de controle sur la carte 
Eye-Fi. Mettez le camescope hors tension puis de nouveau sous tension. Si I'icone apparait 
souvent, il se peut qu’il y ait un probleme avec la carte Eye-Fi. Contactez le service clientele 
du fabricant de la carte. 
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Image et son 


Uecran apparait trop sombre. 

- Uecran LCD a もお assombri. Maintenez press 台 e | d に间 pendant 2 secondes pour retablir la 
luminosity precedente de I'ecran LCD. 

Les affichages a I'ecran apparaissent et disparaissent repetitivement. 

-La batterie d'alimentation est dechargee. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation. 

- Retirez la batterie et reattachez-la correctement. 

Des caracteres anormaux apparaissent sur I'ecran et le cam ろ scope ne fonctionne pas 

correctement. 

- Deconnectez ralimentation electrique et reconnectez-la apres un court instant. Si le probleme 
persists, retirez la batterie d'alimentation et debranchez toutes les autres sources d'alimenta¬ 
tion du cam も sc 叩 e. Appuyez, ensuite, sur la touche RESET avec un objet pointu pour reinitia¬ 
liser tous les reglages du cam 台 scope を leurs valeurs par おね山 . 

Du bruit apparait sur I'ecran. 

- Tenez le cam も scope を r 台 cart des dispositifs qui emettent un fort champ electromagnetique 
(televiseur plasma, telephone portable, etc.). 

Des bandes horizontales apparaissent sur I'ecran. 

- C’est un phenomene typique des capteurs d’image CMOS lors d’un enregistrement sous cer¬ 
tains types de lampes fluorescentes, a mercure ou au sodium. Pour reduire les symptomes, 
reglez le programme d’enregistrement sur [Prog, expos, auto] ou [Priori お vitesse] (口 97). 
Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement. 

■:l ■の E" Aucune image n'apparait dans le viseur. 

- Appuyez sur [viewfinder] pour mettre en service le viseur ( の 27). 

- Aucune image ne sera sortie par le viseur si un cable est raccorde a la prise HDMI OUT, COM¬ 
PONENT OUT ou AV OUT/Q en mode lecture. Retirez le cable. 

■il ■の E" L'image du viseur est floue. 

- Reglez le viseur avec le levier de reglage di 叩 trique (田 27 ). 

し e son est deforme ou est enregistre a un niveau faible. 

- Lors d’un enregistrement dans un environnement bruyant (tel qu’un feu d'artifice ou un con¬ 
cert), le son peut etre deforme ou peut ne pas etre enregistre au niveau reel. Mettez en ser- 
vice rattenuateur de microphone ( の 159) ou reglez le niveau d’enregistrement audio 
manuellement([I] 107). 

II y a des arrets brefs dans le son enregistre avec le microphone sans fil WM-V1 en option. 

- Ceci risque de se produire si le commutateur LOCK de la carte Eye-Fi est positionne pour 
empecher I'ecriture, provoquant ainsi la cummunication sans fil lors de I'enregistrement. 
Changez la position de la languette LOCK. 

Uimage est affichee correctement mais aucun son ne sort du haut-parleur integre. 

-Le volume du haut-parleur est coupe. Reglez le volume. 
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- Si le cable video STV-250N est connecte au cam 台 scope, deconnectez-le. 

-La prise AV est regie sur la sortie du casque d'ecoute. Reglez I 由 *] 〇 [AV/Casque] sur 
[Audio-video]. 

Carte memoire et accessoires 


Impossible d'inserer la carte memoire. 

-La carte memoire n’est pas inseree dans le bon sens. Retournez la carte memoire et inserez- 
la. 

Impossible d'enregistrer sur la carte memoire. 

-La carte memoire est pleine. Supprimez quelques enregistrements ( の 58,12 6) pour liberer 
de respace ou remplacez la carte memoire. 

- Initialisez la carte memoire ( の 41)lorsque vous I’utilisez pour la premiere fois avec ce 
camescope. 

-La languette LOCK sur une carte memoire sert a la proteger contre un effacement accidentel. 
Changez la position de la languette LOCK. 

- Une carte memoire compatible doit etre utilisee pour pouvoir enregistrer des sequences video 
sur une carte memoire (口 ％)- 

- Les numeros de dossier et de fichier ont atteint leur valeur maximum. Reglez 
「由 * 1 0[Numerotation de photos] sur [Effacer] et inserez une nouvelle carte memoire. 

し a telecommande sans fil ne fonctionne pas. 

- Reglez | | 〇 [Telecommande] sur [On], 

- Remplacez la pile de la telecommande sans fil. 

Impossible de transferer des fichiers sans fil en utilisant une carte Eye-Fi. 

- Peut-etre avez-vous insere la carte Eye-Fi dans la fente de la carte memoire 凸 . Inserez-la 
dans la fente de la carte memoire □. 

- I ^ IO [Communication Eye-Fi] est regie sur [Off] (ff apparart sur recran). Reglez-le sur 
[Automatique]. 

-La communication sans fil n’est pas disponible en mode d’enregistrement ou lorsque le 
microphone sans fil WM-V1 en option est installe sur le camescope. Mettez le camescope en 
mode de le 加 re ou demontez le WM-V1. 

- Ouvrir I'ecran LCD peut aider quand la connexion sans fil n’est pas suffisammerit forte. 

- Durant le transfer! sans fil, la communication sans fil peut s'arreter lorsque le signal sans fil 
faiblit (羣 apparait sur I'ecran). Effectuez le transfert sans fil dans un endroit ou les condi¬ 
tions du signal sont bonnes. 

- Contactez le service clientele du fabricant de la carte. 

Uicone de statut de la communication sans fil n'apparait pas 

- Peut-etre avez-vous insere la carte Eye-Fi dans la fente de la carte memoire 田 . Inserez-la 
dans la fente de la carte memoire □. 
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Connexions avec des appareils exterieurs 

Du bruit apparait sur I'ecran du televiseur. 

- Lors de 1’ 山 ilisation du cam ろ scope dans une piece ou se trouve un televiseur, tenez I'adapta- 
teur secteur compact eloigne des cables d’alimen ね tion ou d'antenne du televiseur. 

し a lecture semble correcte sur le cam ろ scope mais il n'y a pas d'image sur I'ecran du 

televiseur. 

- Uentree video sur le televiseur n'est pas reglee sur la prise video a laquelle vous avez rac- 
corde le cam ろ scope. Selectionnez I'entree video adequate. 

-II n'existe aucune sortie video en provenance de la prise AV OUT lorsque le cable composant 
CTC-100 en option est raccorde a la prise COMPONENT OUT du camescope. Debranchez au 
prealable le cable composant CTC-100 pour pouvoir utiliser la prise AV OUT. 

Aucun son ne sort du televiseur. 

- Lorsque vous raccordez le camescope a un televiseur HD avec le cable composant CTC-100 
en option, assurez-vous de brancher egalement les connexions audio en utilisant les connec- 
teurs blancs et rouges du cable video stereo STV-250N. 

Le camescope est raccorde avec le cable HDMI fourni, mais le televiseur HD n'emet ni image 

ni son. 

- Debranchez le cable HDMI et rebranchez-le ensuite, ou mettez le camescope hors tension 
puis de nouveau sous tension. 

Le camescope est raccorde avec le cable HDMI fourni, mais HDMI-CEC ne fonctionne pas (la 

lecture ne fonctionne pas en utilisant la telecommande du televiseur). 

- Deconnectez le cable HDMI et mettez le camescope et le televiseur hors tension. Apres un 
court instant, remettez-les sous tension et retablissez la connexion. 

- I IO [Commande pour HDMI] est regie sur [Off], Reglez-le sur [On], 

- HDMI-CEC n’est pas en service sur le televiseur connects. Mettez cette fonction en service 
sur le televiseur. 

- Meme avec un televiseur compatible avec HDMI-CEC la plage des fonctions disponibles peut 
differer en fonction du type de televiseur. Reportez-vous au mode d'emploi du televiseur con- 
necte. 

Uordinateur ne reconna 刊 pas le camescope meme si ce dernier est correctement connecte. 

- Deconnectez le cable USB et mettez le camescope hors tension. Apres un court instant, 
remettez-le sous tension et retablissez la connexion. 

- Connectez le camescope a une prise USB differente sur I’ordinateur. 

Impossible de sauvegarder les photos sur votre ordinateur. 

- Si la m 台 moire contient tr 叩 de photos (Windows - 2.500 photos ou plus, Macintosh - 1 .000 
photos ou plus), il se peut que vous ne puissiez pas transferer les photos sur I’ordinateur. 
Essayez d'utiliser un lecteur de carte pour transferer les photos qui se trouvent sur la carte 
m ろ moire, lil ■ の MW 加 【d uniquement : pour 怕 ns お rer les photos dans la m も moire integree, 
c 叩 iez-les d'abord sur la carte m 台 moire ( の 135). 
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Liste des messages (par ordre alphabetique) 


Acces a la carte en cours. Ne pas retirer la carte m ろ moire. 

- Vous avez ouvert le couvercle de la double fente de carte m ろ moire pendant que le cam ろ scope 
針 ait en train d'acceder a la carte m 台 moire, ou le cam ろ scope も commence a acceder a la 
carte memoire alors que vous aviez ouvert la double fente de carte m も moire. Ne retirez pas la 
carte memoire avant que ce message disparaisse. 

Aucune scene avec la note selectionnee 

- Aucune scene n'a encore ete notee. Notez les scenes a votre convenance 脚 75). 

-Le critere que vous avez utilise pour selectionner des scenes par notation n'a renvoye aucune 
scene. Modifiez le critere utilise pour selectionner des scenes par notation. 

Carte mem. Impossible de reconna 刊 re les donnees 
-La carte memoire contient des scenes enregistrees avec une configuration video non compa¬ 
tible (NTSC). Lisez les enregistrements de la carte memoire avec I'appareil qui a ete utilise 
pour les enregistrer. 

Carte mem. し e nombre maximal de scenes a ete atteint 
-La carte memoire contient deja le nombre maximum de scenes (3999 scenes); plus aucune 
scene ne peut etre copiee sur la carte memoire. Supprimez quelques sc も nes ( の 58) pour 
liberer de I'espace. 

Certaines scenes ne peuvent pas etre supprimees 
- Les sequences video qui ont ete protegees/editees avec d’autres appareils, ne peuvent pas 
etre supprimees avec ce cam も scope. 


HFIV141/IV140 


- Certaines scenes selectionnees pour une conversion SD ont ete enregistrees a I’aide d’un 
autre appareil. Ces scenes n’ont pas ete converties. 

- Parmi les scenes selectionnees pour la conversion en SD, il exists des scenes enregistrees 
avec un autre appareil utilisant une vitesse sequentielle de 24p. Lors de la conversion de sce¬ 
nes en SD, ignorez les scenes enregistrees avec d’autres appareils. 

Certaines scenes ont ete enregistrees avec un autre appareil et ne peuvent pas etre copiees. 

- Les scenes qui n’ont pas ete enregistrees avec ce cam も scope ne peuvent pas etre copiees 
sur la carte memoire 0. 

Cette carte memoire contient des scenes. Supprimer toutes les scenes pour utiliser le relais 
d'enregistrement. 

- Sauvegardez vos sequences video ( の 139) si necessaire, et effacez toutes les sequences 
video de la carte memoire ( の 58). 

Cette photo ne peut pas etre affichee 

- Use peut que vous ne puissiez pas afficher des photos prises avec d'autres appareils, ou des 
fichiers d'image crees ou edites sur un ordinateur. 
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Cette scene a ete enregistree avec un autre appareil et ne peut pas etre copiee. 

- Les scenes qui n’ont pas ete enregistrees avec ce cam ろ scope ne peuvent pas etre copiees 
sur la carte m 台 moire 回 . 

Changer la batterie 

-La batterie d’alimen ね tion est dechargee. Remplacez ou chargez la batterie d’alimen ね tion. 

i!i ■ の EW の 【【d Conversion impossible 

- Impossible d'acceder a la carte m 台 moire. Verifiez la carte m 台 moire et assurez-vous qu’elle 
est inseree correctement. 

- Vous avez insere une carte MultiMedia (MMC) dans le cam ろ scope. Utilisez une carte m 台 moire 
recommandee 脚 ％)- 

- Une erreur s’est produite lors de la creation du nom de fichier. Reglez | o | 〇 [Numerota- 
tion de photos] sur [Effacer] et initialisez la carte m も moire ( の 41), ou supprimez toutes les 
photos (口 126) et les sequences video SD converties (口 58). 

Copie impossible 

-La taille to ね le des scenes que vous avez selectionne pour la copie が passe I'espace disponi- 
blesur la carte m 台 moire. Supprimez certains enregistrements sur la carte m 台 moire ( の 58, 

126) ou reduisez le nombre de scenes a copier. 

-La carte memoire contient d 旬を le nombre maximum de scenes (3.999 scenes). Supprimez 
quelques scenes ( の 58) pour liberer de I'espace. 

-La galerie contient deja le nombre maximal de scenarios (98 scenarios dans n’importe quelle 
memoire donnee). Supprimez quelques scenarios ( の 61)pour liberer de I'espace. 

Donnees de galerie incompatibles supprimees. Impossible d'enregistrer ou de modifier. 

Supprimer les donnees de galerie ? 

- Les donnees de la galerie des sequences video, sur la carte memoire selectionnee, ne sont 
pas prises en charge. Les sequences video peuvent etre lues mais il est impossible de les 
modifier ou d'enregistrer des scenes additionnelles dans cette galerie. Selectionnez [Oui] pour 
supprimer les donnees de la galerie non prises en charge. Notez qu'apres cette action, vous 
ne pourrez plus lire les sequences video avec I'appareil qui a servi a I’origine pour enregistrer 
les donnees de la galerie non prises en charge. 

l!l ■ の剛の 【【il Duree de lecture totale trop longue 

- Pour la conversion de scenes depuis un scenario, la duree de lecture maximale totale des 
scenes a convertir est de 2 heures et 30 minutes. Reduisez le nombre de scenes a convertir 
en SD. 

Enregistrement impossible 

- Vous ne pouvez pas capturer des scenes d'instantane video depuis des scenes enregistrees 
ou editees a I'aide d'un autre appareil. 

- II y a un probleme avec la memoire. Si ce message apparart souvent sans raison apparente, 
contactez un centre de service Canon. 
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i!i ■ の EW の 【M Enregistrement impossible Impossible acceder a la m ろ moire integree 
- II y a un probleme avec la m も moire integree. Sauvegardez vos enregistrements (口 139) et 
initialisez la m も moire integree en utilisant I’option [Initialisation totals] ( の 41). Si le pro¬ 
bleme persists, contactez un centre de service Canon. 

Enregistrement impossible Verifier la carte m ろ moire 
- II y a un probleme avec la carte memoire. Sauvegardez vos enregistrements (1X1139) et ini¬ 
tialisez la carte memoire en utilisant I'option [Initialisation totals] ( の 41). Si le probleme per- 
siste, utilisez une carte memoire diff 台 rente. 

Erreur d'ecriture sur la carte memoire Les donnees peuvent etre recuperees si la carte n’est 
pas retiree. Essayer de recuperer les donnees? 

-Ce message apparait la prochaine fois que vous mettrez le cam も scope sous tension si I'ali- 
mentation a ete coupee accidentellement pendant que le cam も scope 台ね it en train d'ecrire sur 
la carte memoire. Selectionnez [Recuperer] pour essayer de recuperer les enregistrements. Si 
vous avez retire la carte memoire et que vous I'avez utilisee sur un autre appareil apres que 
cela s’est produit, nous vous recommandons de selectionner [Abandonner], 

Erreur de nom de fichier 

- Les numeros de dossier et de fichier ont atteint leur valeur maximum. Reglez 「が | 〇 
[Num も rotation de photos] sur [Effacer] et effacez toutes les photos de la carte memoire 
(口 126) ou initialisez-la (口 41). 
l!l ■ の EW の 【M Erreur relative a la memoire integree 
-La memoire integree ne peut pas etre lue. Contactez un centre de service Canon. 
i!i ■ の EW の 【M Espace disponible insuffisant 

- Supprimez certains enregistrements sur la carte memoire (CQ 58,126) ou selectionnez le 
debit binaire [3 Mbps] pour la conversion en SD. 

II se peut que les enregistrements video sur cette carte memoire ne soient pas possibles 
- Use peut que vous ne puissiez pas enregistrer de sequences video sur une carte sans classe- 
ment Speed Class. Remplacez la carte memoire par une carte avec une classe de vitesse SD 
de 2, 4, 6, ou 10. 

GO 证田画 ） Impossible acceder a la memoire integree 
- II y a un probleme avec la memoire integree. Contactez un centre de service Canon. 
Impossible de charger la toile 

-Le fichier de toile, qui a ete sauvegarde dans la memoire, est corrompu. 

-Les donnees de la toile ne peuvent pas etre lues depuis des fichiers de toile crees a I'aide 
d'autres appareils. 

Impossible de communiquer avec la batterie Continuer d'utiliser cette batterie? 

- Vous avez attache une batterie d'alimentation qui n'est pas recommand 自 e par Canon pour ce 
cam も sc 叩 e. 

-Si vous utilisez une batterie d'alimentation recommand 自 e par Canon pour ce cam ろ scope, il se 
peut qu’il y ait un probleme avec le camescope ou la batterie. Consultez un centre de service 
Canon. 
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Impossible de diviser la scene. Initialiser uniquement en utilisant le cam ろ scope. 

-La scene ne peut pas etre divisee parce que le journal interne de traitement des scenes du 
cam 自 scope est plein. Sauvegardez vos enregistrements (の 139) et initialisez la m 台 moire 
(nn 41). Retransferez les fichiers de sauvegarde et essayez de nouveau de diviser la scene. 

- Utilisez le logiciel Navigateur video fourni pour sauvegarder la scene et la diviser sur I'ordina- 
teur. 

i!i ■ の MW の 【【d Impossible de lire les films dans la m ろ moire integree Initialiser uniquement en 
utilisant le cam ろ scope 

-La m 台 moire integree du cam も scope a 台お initialisee en utilisant un ordinateur. Initialisez la 
m 台 moire integree avec le cam も scope (の 41). 

Impossible de lire les films sur cette carte m 台 moire 

- Les sequences video ne peuvent pas etre lues a partir d’une carte m 台 moire de 64 Mo ou 
moins. Utilisez une carte m 台 moire recommand ろ e (の 36). 

Impossible de lire les films sur cette carte m ろ moire Initialiser uniquement en utilisant le 
cam 台 scope 

-La carte m 台 moire dans le cam も scope a 台お initialisee en utilisant un ordinateur. Initialisez la 
carte m 台 moire avec le cam ろ scope (の 41). 
i!i ■ の EW の 【【d Impossible d'enregistrer des films dans la m ろ moire integree Initialiser 
uniquement en utilisant le cam ろ scope 

-La m 台 moire integree du cam ろ scope a 台お initialisee en utilisant un ordinateur. Initialisez la 
memoire integree avec le cam 台 scope (の 41). 

Impossible d'enregistrer des videos sur cette carte memoire 

- Les sequences video ne peuvent pas etre enregistrees sur une carte memoire de 64 Mo ou 
moins. Utilisez une carte memoire recommand も e (口 36). 

Impossible d'enregistrer des videos sur cette carte memoire Initialiser uniquement en utilisant 
le cam お cope 

■ し a carte memoire dans le cam も scope a なろ initialisee en utilisant un ordinateur. Initialisez la 
carte memoire avec le cam も scope (の 41). 

Impossible d'enregistrer la toile 

- Vous ne pouvez pas sauvegarder vos dessins [Plumes et cachets] dans la memoire. Sauve¬ 
gardez VOS enregistrements (の 139) et initialisez la memoire (の 41). 

Impossible d'entrer en mode de veille maintenant 

-Le cam ろ scope ne peut pas se mettre en mode veille si la charge restante est trop faible. 
Changez ou remplacez la batterie d'alimentation (口 20). 

Impossible de reconna 刊 re les donnees 

- Vous avez transfers des donnees au cam も scope enregistrees avec une configuration video 
non compatible (NTSC). Lisez les enregistrement avec I'appareil utilise pour les enregistrer. 

Impossible de recuperer les donnees 

- Impossible de recuperer un fichier corrompu. Sauvegardez vos enregistrements (口 139) et 
initialisez la memoire en utilisant I’option [Initialisation totale] (CQ 41). 
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Initialiser uniquement en utilisant le cam お cope 

- II y a un probleme avec le systeme de fichiers qui empeche I'acces a la m も moire selection- 
nee. Initialisez la memoire avec le cam も scope ( の 41). 

La carte memoire est pleine 

-La carte memoire est pleine. Supprimez quelques enregistrements ( の 58,12 6) pour liberer 
de respace ou remplacez la carte memoire. 

La carte memoire est protegee en ecriture 

-La languette LOCK sur une carte memoire sert a la proteger contre un effacement accidentel. 
Changez la position de la languette LOCK. 

i!i ■ の EW の 【M La memoire integree est pleine 

-La memoire integree est pleine ("簡 Fin" apparait sur I'ecran). Supprimez quelques enregis¬ 
trements ( 田 58 , 126) pour liberer de I'espace. Ou bien sauvegardez vos enregistrements 
(nn 139) et initialisez la memoire integree ( 口 41 ). 

Le couvercle de la carte memoire est ouvert 

- Apr も s avoir insere une carte memoire, fermez le couvercle de la double fente de carte 
memoire. 

Le nombre maximal de scenes a ete atteint 

-Le nombre maximum de scenes (3.999) a ete atteint. Supprimez quelques scenes ( の 58) 
pour liberer de I'espace. 

L'ecran LCD a ete assombri 

- Maintenez press 台 e |D6R| pendant 2 secondes pour retablir la luminosity precedente de 
I'ecran LCD. 

Lecture impossible 

- II y a un probleme avec la memoire. Si ce message apparait souvent sans raison apparente, 
contactez un centre de service Canon. 

i!i ■ の Elf 化 【【d Lecture impossible Impossible acceder a la memoire integree 

- II y a un probleme avec la memoire integree. Sauvegardez vos enregistrements (口 139) et 
initialisez la memoire integree en utilisant I’option [Initialisation totals] ( の 41). Si le pro¬ 
bleme persists, contactez un centre de service Canon. 

Lecture impossible Verifier la carte memoire 

- II y a un probleme avec la carte memoire. Sauvegardez vos enregistrements (1X1139) et ini¬ 
tialisez la carte memoire en utilisant I’option [Initialisation totals] ( の 41). Si le probleme per- 
siste, 山 ilisez une carte memoire diff 台 rente. 

Memoire tampon surchargee. Uenregistrement a ete arrete. 

-Le taux de transfert des donnees etait trop eleve pour la carte memoire utilisee et I’enregistre- 
ment a ete interrompu. Remplacez la carte memoire par une carte avec une classe de vitesse 
SD de2, 4, 6, ou 10. 

- Apr も s avoir enregistre, supprime et edite des scenes de fagon repetee (memoire fragment 台 e), 
I’ 台 criture des donnees sur la memoire peut prendre plus de temps et I’enregistrement peut 
s'arreter. Sauvegardez vos enregistrements (口 139) et initialisez la memoire (口 41). 
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Ne pas debrancher ralimentation. Ecriture des donnees impossible. Pour les ecrire sur le 
cam 台 sc 叩 e, connectez I'adaptateur secteur compact puis de nouveau le cam 台 scope et 
I'ordinateur. Ne pas debrancher le cable USB sauf si I'ordinateur est utilise pour arreter 
correctement la connexion. 

-Le cam も scope ne peut pas etre command も quand il n’est pas alimente par I'adaptateur sec¬ 
teur compact et qu’il est connectez a un ordinateur en utilisant le cable USB fourni. De plus, 
les scenes ne peuvent pas etre retransterees et les fichiers musicaux ne peuvent pas etre 
transferes sur le cam 台 scope. Pour eviter toute corruption des donnees dans la m 台 moire du 
cam 自 scope, utilisez la fonction Retirer le peripherique en toute securite de I'ordinateur et 
お connectez le cable USB avant d'utiliser le cam も scope. 

- Afin de pouvoir retransferer les scenes et transferer les fichiers musicaux sur le cam ろ scope, 
utilisez la fonction de I'ordinateur Retirer le peripherique en toute securite pour terminer la 
connexion, が connectez le cable USB, alimentez le cam 台 scope en utilisant I'adaptateur sec¬ 
teur compact et seulement alors, connectez-le de nouveau a I’ordinateur. 

Ne pas debrancher ralimentation. Ne pas debrancher le cable USB sauf si I'ordinateur est 
utilise pour arreter correctement la connexion. 

- Lorsque le cam 台 scope est en mode r*pn et qu’il est connecte a un ordinateur avec le cable 
USB fourni, il n’est pas possible d’utiliser le cam お cope. Deconnecter le cable USB ou la 
source cTalimentation pendant que ce message apparait peut entramer une perte permanente 
des enregistrements du cam も scope. Utilisez la fonction Retirer le peripherique en toute secu¬ 
rite de I'ordinateur pour terminer la connexion et が connectez le cable USB avant d'utiliser le 
cam も scope. 

- Afin de pouvoir retransferer les scenes et transferer les fichiers musicaux sur le cam ろ scope, 
alimentez le cam ろ scope en utilisant I'adaptateur secteur compact et uniquement alors con¬ 
nectez-le a I'ordinateur en utilisant le cable USB fourni. 

Nombre maximal de scenarios aeja atteint 

-La galerie contient deja le nombre maximal de scenarios (98 scenarios dans n’importe quelle 
memoire donnee). Supprimez quelques scenarios ( の 61) ou selectionnez une memoire dif- 
お rente pour I’enregistrement des sequences video ( 〔日 39). 

Pas de carte memoire 

- Inserez une carte memoire compatible dans le cam 台 scope ( の 38). 

Pas de photos 

-II n’y a pas de photos a afficher. Amusez-vous a prendre certaines photos (口 43). 

Pas de scenes 

-II n’y a aucune scene dans la memoire selectionnee. Amusez-vous a enregistrer certaines 
sequences video ( の 43). 

Pour enregistrer video sur ce 行 e carte, il est recommand も d'utiliser uniquement les modes 
d'enregistrement XP+/SP/LP 

- Use peut que les sequences video ne soient pas enregistrees correctement sur cette carte 
memoire si le mode d’enregistrement est regie sur MXP ou FXP ( の 86). 
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Pour utiliser la fonction sans fil, inserer la carte Ey 卜 Fi dans le lecteur B 

- Peut-etre avez-vous insere la carte Eye-Fi dans la fente de la carte m 台 moire 凸 . Inserez-la 
dans la fente de la carte m 台 moire 0 . 

Prog.enregistrement: Sous-marin/Surface Allumez le cam 台 scope tout en plagant le levier de 

zoom sur Tou W pour changer le progr. d'enregistrement が特ま . 

- Suivez les instructions pour commuter le programme d’enregistrement entre [Sou 卜 marin] et 
[Surface] pendant que le cam 台 scope est ins ね 116 en de fagon sur dans le boitier etanche WP- 
V3. 

Recuperation des fichiers de la carte m 台 moire necessaire. Changer la position du 

commutateur LOCK sur la carte m 台 moire. 

-Ce message apparartra la prochaine fois que vous mettrez le cam 台 scope sous tension si I'ali- 
mentation a ete coupee accidentellement quand le cam 台 scope 台ね it en train d'ecrire sur la 
carte memoire et que par la suite la position de la languette LOCK a ete changee pour empe- 
cher tout ef ね cement accidentel. Changez la position de la languette LOCK. 

Sauvegarder les enregistrements regulierement 

-Ce message peut apparartre lorsque vous mettez le cam 台 scope sous tension. Dans le cas 
d’un dysfonctionnement, il se peut que des enregistrements soient perdus, sauvegardez-les 
done regulierement. 

Scene enregistree avec un autre appareil. Impossible de diviser la scene. 

- Les scenes qui n’ont pas ete enregistrees avec ce cam 台 scope ne peuvent pas etre divisees 
avec ce cam お cope. 

Scene enregistree sur autre periph. Lecture impossible de la scene. 

- Les scenes qui n’ont pas ete enregistrees avec ce camescope ne peuvent pas etre lues. 

Selectionner le numero de scene souhaite 

-Un certain nombre de scenes ont la meme date d’enregistrement mais des informations de 
commande de fichier diff 台 rentes. Cela peut se produire, par exemple, si vous editez des pho¬ 
tos et les retransferez ensuite sur le camescope. Selectionnez un nombre pour afficher le 
groups de scenes correspondant. 

な Che en cours. Ne pas debrancher la source d'alimentation. 

-Le camescope met a jour la memoire. Attendez que Top 台 ration soit terminee et ne deconnec- 
tez pas radaptateur secteur compact ni ne retirez pas la batterie d'alimentation. 

Tr 叩 de photos. Deconnecter le cable USB. 

- Deconnectez le cable USB. Essayez d’utiliser un lecteur de carte memoire ou de diminuer le 
nombre de photos sur la carte memoire a moins de 2.500 photos (Windows) ou 1 .000 photos 
(Mac OS). 

-Si une boite de dialogue apparait sur I'ecran de I'ordinateur, fermez-la. Deconnectez le cable 
USB et retablissez la connexion apres un certain temps. 
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Verifier la carte m 台 moire 

- Impossible d'acceder a la carte m 台 moire. Verifiez la carte m 台 moire et assurez-vous qu'elle 
est inseree correctement. 

- Une erreur s’est produite au niveau de la carte memoire. Le cam 台 scope ne peut pas enregis- 
trer ou afficher rimage. Essayez de retirez et de reinserer la carte memoire, ou d'utiliser une 
carte memoire diff 台 rente. 

- Vous avez insere une carte MultiMedia (MMC) dans le cam 台 scope. Utilisez une carte memoire 
recommandee (口 36). 

-Si 面/国 s'affiche en rouge, apres que le message disparart, procedez comme suit : mettez 
le cam 台 scope hors tension et retirez puis reinserez la carte memoire. Si 面/面 redevient 
vert, vous pouvez continuer I’enregistrement ou la lecture. Si le probleme persists, 前 uvegar- 
dez VOS enregistrements (CQ 139) et initialisez la memoire (CQ 41). 
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Precautions de manipulation 


Cam お cope 

Veillez a respecter les precautions suivantes pour garantir une perfoi^- 

mance optimale. 

• Sauvegardez vos enregistrements periodiquement. Assurez-vous 
de transferer vos enregistrements sur un appareil exterieur, comme un 
ordinateur ou un enregistreur video numerique (IX1 135), et sauvegar- 
dez-les regulierement. Cette operation permettra de proteger vos enre¬ 
gistrements importants en cas d'endommagement et de liberer 
davantage d’©space sur la memoire. Canon ne peut etre tenu respon- 
sable d'eventuelles pertes de donnees. 

• Ne portez pas le camescope en le tenant par I'ecran LCD. Faites atten¬ 
tion quand vous fermez I’ecran LCD. Lorsque vous utilisez la sangle de 
poignee, empechez le camescope de se balancer et de heurter un objet 
quelconque. 

• Manipulez recran tactile avec precaution. N’appliquez pas une force 
excessive et, mis a part le stylet fourni, n’utilisez pas un stylo ou un 
objet pointu similaire pour toucher I'ecran tactile. Cela pourrait endom- 
mager la surface de I’ecran tactile ou la couche sensible a la pression 
qui se trouve derriere. 

• Ne fixez pas de film protecteur sur I’ecran tactile. Le fonctionnement de 
I’ecran tactile est base sur la detection de la pression appliquee, ainsi 
vous ne serez pas en mesure de faire fonctionner correctement I'ecran 
tactile avec une couche de protection supplementaire. 

• Ne laissez pas le camescope dans un endroit soumis a des temperatu¬ 
res elevees (comme dans une voiture garee en plein soleil), ou a une 
forte humidite. 

• N’utilisez pas le camescope pres cTun champ electromagnetique 
intense tel que pres cTun televiseur, d’un televiseur a plasma ou cTun 
telephone portable. 

• Ne dirigez pas I’objectif ou le viseur ( 田面田！ uniquement) vers une source 
de lumiere forte. Ne laissez pas le camescope dirige vers un sujet lumi- 
neux. 

• N’utilisez pas et ne rangez pas le camescope dans un endroit poussie- 
reux ou sableux. Le camescope n’est pas etanche - evitez egalement 
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Teau, la boue ou le sel. Si Tune des matieres ci-dessus penetre dans le 
camescope, cela pourrait endommager le camescope et/ou I'objectif. 

• Faites attention a remission de chaleur des appareils d’eclairage. 

• Ne demontez pas le camescope. Si le camescope ne fonctionne pas 
correctement, consultez un personnel de service qualifie. 

• Manipulez le camescope avec precaution. Ne soumettez pas le cames- 
cope a des chocs ou a des vibrations car cela pourrait 1 ， endommager. 

• Quand vous montez le camescope 
sur un trepied, assurez-vous que la vis 
de fixation du trepied est plus court© 
que 5,5 mm. Utiliser d’autres trepieds 
peut endommager le camescope. 

• Lors de I’enregistrement de 
sequences video, essayez cTobtenir 
des images calmes et stables. Un mouvement excessif du cames- 
cope pendant la prise de vue et rutilisation intensive de zooms rapides 
et de panoramiques peut resuiter dans des scenes qui vacillent. Dans 
des cas extremes, la lecture de telles scenes peut entraTner des vertiges 
induits par les images. Si vous souffrez cTune telle reaction, arretez 
immediatement la lecture et reposez-vous si necessaire. 

• N’inserez pas le stylet fourni dans la bouche. Si elle est avalee, consul¬ 
tez un medecin immediatement. 

• Manipulez le stylet fourni avec precaution et tenez-le hors de portee des 
enfants. Dans le cas contraire, le stylet peut presenter un risque de 
blessure grave a I'oeil, voir de cecite. 

Stockage longue duree 

Si vous n'avez pas I'intention d’utiliser le camescope pendant une period© 

prolongee, rangez-le dans un endroit sans poussiere, avec une faible 

humidite et une temperature inferieure a 30 °C. 


5,5 mm 
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Batterie d'alimentation 


DANGER! 

Manipulez la batterie avec precaution. 

• Tenez-la eloignee du feu (ou elle risque d'exp loser). 

• N'exposez pas la batterie d'alimentation a des temperatures supe- 
rieures a 60 。じ . Ne la laissez pas pres d’un appareil de chauffage ou 
dans une voiture quand il fait chaud. 

• N'essayez pas de la demonter ou de la modifier. 

• Ne la laissez pas tomber ni ne la soumettez a des chocs. 

• Ne la mouillez pas. 

• Des prises sales peuvent entraTner un mauvais contact entre la batterie 
et le camescope. Essuyez les prises avec un chiffon doux. 

Stockage longue duree 

• Rangez les batteries d'alimentation dans un endroit ou la temperature 
est inferieure a 30 °C. 

• Pour prolonger la duree de vie de la batterie, dechargez-la complete- 
ment avant de la ranger. 

• Chargez et dechargez completement toutes vos batteries d'alimenta¬ 
tion au moins une fois par an. 

Duree restante de la batterie 


Si la duree restante de la batterie affichee n’est pas correcte, chargez la 
batterie completement. Cependant, la duree correct© peut ne pas etre 
affichee apres un grand nombre d'utilisations repetees, si une batterie 
d’alimentation completement chargee est laissee inutilisee ou si une bat¬ 
terie d’alimentation est utilise© en continu a haute temperature. Utilisez la 
duree affichee sur I'ecran comme une approximation. 


A propos de r utilisation des batteries d'alimentation non Canon 


• Les batteries d'alimentation qui ne sont pas d’ongine Canon ne seront 
pas chargees meme si vous les attachez a ce camescope ou au char- 
geur de batterie optionnel CG-800E. 


• Nous recommandons d’utiliser les batteries 
d'alimentation d’origine Canon et portant la 
marque Intelligent System. 


o Intelligent Li-ion Battery 


Informations additionnelles ♦ 191 






• Si vous attachez au camescope une batterie d'alimentation qui n'est 
pas d’origine Canon, [|r¥i] apparaTt et la duree restante de la batterie 
n’est pas affichee. 


Carte memoire 


• Nous recommandons de sauvegarder vos enregistrements de la carte 
memoire sur votre ordinateur. Les donnees peuvent etre endommagees 
ou perdues a cause d’un defaut de la carte memoire ou une exposition 
a de I’electricite statique. Canon ne peut etre tenu responsable pour 
toute perte ou corruption de donnees. 

• Ne touchez pas, n’exposez pas les bornes a la poussiere ou aux sale- 
tes. 

• N’utilisez pas la carte memoire dans un endroit sujet a un fort champ 
magnetique. 

• Ne laissez pas la carte memoire dans un endroit sujet a une forte humi- 
dite ou a de hautes temperatures. 

• Ne demontez pas, ne tordez pas, ne laissez pas tomber et ne soumet- 
tez pas les cartes memoire a des chocs et ne les exposez pas non plus 
a I’eau. 


I Verifiez la direction avant d'inserer la carte memoire. Ne la forcez pas 
sous peine d'endommager la carte memoire ou le camescope. 

I Ne collez pas d’etiquettes ou d’autocollants sur la carte memoire. 

I Les cartes memoire Secure Digital 
(SD) ont un commutateur physique qui 
empeche I'ecriture sur la carte de 
fagon a ce que vous puissiez eviter 
tout effacement accidentel du contenu 
de la carte. Pour proteger la carte 
memoire en ecriture, reglez le commu¬ 
tateur sur la position LOCK. 


Comm 帕 teur LOCK 
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Batterie au lithium rechargeable integree 

し e cam も scope integre une batterie au lithium rechargeable permettant 
de conserver la date, I’heure et les autres reglages. La batterie au 
lithium integree est rechargee quand vous utilisez le cam も scope ; 
cependant, elle se decharge completement si vous n’utilisez pas votre 
cam ろ scope pendant environ 3 mois. 

Pour recharger la batterie au lithium integree : connectez l adaptateur sec- 
teur compact au camescope et laissez-le connecte pendant 24 heures 
avec le camescope hors tension. 


Pile bouton au lithium 


AVERTISSEMENT ! 

• La pile utilise© dans cet appareil peut entraTner un danger d’incendie 
ou de brulure si elle n’est pas manipulee correctement. 

• Ne demontez pas, ne modifiez pas, ne mettez pas dans I’eau et ne 
chauffez pas au-dessus de 100 °C et n’incinerez pas la pile. 

• Remplacez la pile par une pile CR 2025 Panasonic, Hitachi Maxell, 
Sony, FDK ou Duracell 2025. Uutilisation d'autres piles peut entraTner 
un risque d’incendie ou d’explosion. 

• N’inserez pas la pile dans la bouche. Si elle est avalee, consultez un 
medecin immediatement. La pile peut se fissurer et son electrolyte 
peut causer des dommages internes. 

• Gardez la pile hors de la portee des enfants. 

• Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas ni n’inserez la pile dans la 
mauvaise direction. 

• La pile usee doit etre retournee au revendeur pour etre mise au rebut 
en tout© securite. 


• Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres outils metalliques 
car cela pourrait causer un court-circuit. 

• Essuyez la pile avec un chiffon propre et sec pour assurer un contact 
correct. 
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Mise au rebut 

し orsque vous supprimez des sequences video ou initialisez la 
memoire, seule la table d’allocation des fichiers change, les donnees 
enregistrees ne sont pas effacees physiquement. Prenez les precau¬ 
tions necessaires lorsque vous vous debarrassez du cam も scope ou de 
la carte memoire en, par exemple, les endommageant physiquement 
afin de proteger vos donnees personnelles. 

Si vous donnez le cam も scope ou la carte memoire a une autre per- 
sonne, initialisez la memoire integree (G 血田皿皿 uniquement) ou la 
carte memoire en utilisant I’option [Initialisation totals] ( 山 41). Rem- 
plissez-la avec des enregistrements sans importance et initialisez-la de 
nouveau en utilisant la m を me option. Grace a cette operation, la recu¬ 
peration des enregistrements originaux devient tres difficile. 
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Maintenance/Divers 


Nettoyage 

BoTtier du cam ろ scope 

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le boitier du camescope. 
N’utilisez jamais des chiffons traites chimiquement ou de solvants vola- 
tils tels que des diluants a peinture. 

Object", viseur ":i ■ の 。" uniquement) et capteur Instant AF 

• Si la surface de I'objectif ou le capteur Instant AF est sale, la fonction de 
mise au point automatique ne fonctionnera pas correctement. 

• 白 iminez la poussiere et tout© salete a I’aide d’une brosse soufflante de 
type non aerosol. 

• Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage des objectifs et essuyez lege- 
remerit I’objectif ou le viseur 化 " の e" uniquement). N’utilisez jamais de 
serviette en papier. 

Ecran tactile LCD 

• Nettoyez recran tactile LCD avec un chiffon de nettoyage optique pro- 
pre. 

• De la condensation cThumidi 怡 peut se former sur la surface de recran 
quand la temperature change brutalement. Essuyez-le avec un chiffon 
doux et sec. 


Condensation 

Faire passer brusquement le camescope d’une piece chaude a une 
piece froide et vice-versa peut entraTner la formation de la condensa¬ 
tion a I’interieur du camescope. Arretez d’utiliser le camescope si de la 
condensation a ete detectee. Continuer d’utiliser le camescope peut 
I’endommager. 

La condensation peut se former dans les cas suivants : 

• Quand le camescope est deplace rapidement d’un endroit froid dans 
un endroit chaud 

• Quand le camescope est laisse dans une piece humide 

• Quand une piece froide est chauffee rapidement 
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Pour ろ Viter la condensation 


• N’exposez pas le camescope a des changements de temperature sou- 
dains ou extremes. 

• Retirez la carte memoire et la batterie d'alimentation. Puis, placez le 
camescope dans un sac en plastique etanche et laissez-le s'acclimater 
graduellement aux changements de temperature avant de le retirer du 
sac. 

Quand de la condensation est detectee 

Le camescope est mis automatiquement hors tension. 

La duree precise pour que rhumidite s'evapore varie en fonction de 

I’endroit et des conditions atmospheriques. De fa 50 n general©, attendez 2 

heures avant de recommencer a utiliser le camescope. 


Utilisation du camescope a retranger 

Power Sources 

Vous pouvez utiliser I’adaptateur secteur compact pour alimenter le 
camescope et pour charger les batteries d’alimentation dans n’importe 
quel pays avec une alimentation comprise entre 100 et 240 VAC, 

50/60 Hz. Consultez un centre de service apres-vente Canon pour plus 
d'informations sur les adaptateurs de fiche pour une utilisation a retran¬ 
ger. 

Lecture sur I ，ろ cran d，un televiseur 

Vous pouvez rep rod u ire vos enregistrements uniquement sur des televi- 
seurs compatibles avec le system© PAL. PAL (ou le standard compatible 
SECAM) est utilise dans les regions/pays suivants : 

Europe : toute I，Europe et la Russie. Ameriques : uniquement en Argen¬ 
tine, au Bresil, en Uruguay et dans les territoires frangais (Guyane fran- 
gaise, Guadeloupe, Martinique, etc.). Asie : la plupart de I’Asie (sauf le 
Japon, les Philippines, la Coree du Sud, Taiwan et Myanmar). Afrique : 
toutes rAfrique et les Ties africaines. Australie/Oceanie : Australie, Nou- 
velle Zelande, Papoua Nouvelle-Guinee ; la plupart des Ties du Pacifique 
(sauf pour Micronesia, Samoa, Tonga et les territoires des 白 tats-Unis 
comme Guam et Samoa Americain). 


196 ♦ Informations additionnelles 


ACC 目 SSOir 目 S (la が冲 onlbili お dif お re d，un endroit a rautre) 



Les accessoires en option qui n’apparaissent pas dans la liste ci-des- 
sous sont decrit plus en detail aux pages suivantes. 


① Bandouliere SS-600/SS-650 

② Dragonne WS-20 

③ Telecommande sans fil WL-D89 

⑥ Adaptateur secteur compact CA-570 
⑩ Carte memoire 
⑩ Cable USB IFC-300PCU/S* ou 
IFC-300PCU 

⑩ Telecommande de zoom ZR-1000 


⑩ Telecommande de zoom ZR- 2000 
翅 ) Cable HDMI HTC-100/S*ou 
HTC-100 

⑩ Cable connecteur D DTC-100 
@ Cable composante CTC-100 
@ Cable video stereo STV-250N 


Fourni avec le camescope et non disponible comme accessoire en option. 
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① NOTES 

• Les accessoires compatibles avec la griffe porte-accessoire avancee ne 
peuvent pas etre installes sur ce camescope. Cherchez le logo Mini 
ADVANCED SHOE pour etre sur de la compatibilite de la mini griffe 
porte-accessoire avancee. 


Accessoires en option 


II est recommande d’utiliser des accessoires Canon d’origine. 

Ce produit est congu pour atteindre une excellent© performance 
lorsqu’il est utilise avec des accessoires Canon d’origin©. Canon ne 
peut etre tenu responsable de tout deg at cause a ce produit et/ou de 
tout accident, tel qu’un incendie, provoques par le mauvais fonctionne- 
ment d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d’origine Canon 
(par exemple une fuite et/ou I’explosion d’une batterie d’alimentation). 
Notez que cette garantie ne s’applique pas aux reparations consecuti- 
ves a des defaillances d'accessoires qui ne sont pas des accessoires 
d’origine Canon, m を me si vous pouvez demander ce type de reparation 
a VOS frais. 


④ Batteries d’alimentation 

Si vous avez besoin d’une batterie d'ali- 
mentation supplementaire, selectionnez 
run des mod も les suivants : BP-808, 
BP-809(B)* *, 巨 P-809(S)* ， BP-819, or 
BP-827. 

* Veuillez noter que la forme/couleur de cette 
batterie n'est pas associee au design exte- 
rieur du camescope. 



Quand vous utilisez une batterie d’alimentation qui porte la marque Intelli¬ 
gent System, le camescope communique avec la batterie et affiche la 
duree d’utilisation restante (a 1 minute pres). Vous pouvez uniquement 
utiliser et charger ces batteries d’alimentation avec les camescopes et les 
chargeurs compatibles avec Intelligent System. 
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⑥ Chargeur de batterie CG-800E 

Utilisez le chargeur de batterie pour char¬ 
ger les batteries d’alimentation. 



Durees de charge, d’enregistrement et de lecture 

Les durees de charge donnees dans le tableau suivant sont approximati- 
ves et varient en fonction des conditions de charge et de la charge initial© 
de la batterie d’alimentation. 


Batterie d'alimen ね tion 一 

BP-808 

BP-809 

BP-819 

BP-827 

Conditions de charge 丄 

En utilisant le cam お cope 

150 min. 

260 min. 

385 min. 

En utilisant le chargeur de batterie 
CG-800E 

105 min. 

190 min. 

260 min. 


Les durees d'enregistrement et de lecture donnees dans les tableaux sui- 
vants sont approximatives et varient en fonction du mode d'enregistre¬ 
ment et des conditions de la charge, de I’enregistrement et de la lecture. 
La duree d’utilisation reelle de la batterie d’alimentation peut diminuer lors 
d’un enregistrement dans un environnement froid, lors de rutilisation d’un 
reglage d’ecran plus lumineux, etc. 


1:1 ■ の Eifi の EM En utilisant la memoire integree 


Batterie 

Mode 

d'enregis- 

trement 

Enregistrement 

(maximum) 

Enregistrement 

(typique)* 

Lecture 

d’alimen ね - 
tion 

LCD 

Viseur 

LCD 

"1 が , Ml 

Viseur 

LCD 


MXP 

125 min. 

125 min. 

80 min. 

80 min. 

195 min. 

BP-808 

BP-809 

FXP 

125 min. 

130 min. 

80 min. 

85 min. 

195 min. 

XP+ 

130 min. 

130 min. 

85 min. 

85 min. 

200 min. 

SP 

130 min. 

135 min. 

85 min. 

85 min. 

200 min. 


LP 

130 min. 

135 min. 

85 min. 

85 min. 

200 min. 
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Batterie 

d'alimenta- 

tion 

Mode 

d’enregis- 

trement 

Enregistrement 

(maximum) 

Enregistrement 

(typique)* 

Lecture 

LCD 

"1 が HI 

Viseur 

LCD 

"1 がの 1 

Viseur 

LCD 

BP-819 

MXP 

255 min. 

260 min. 

160 min. 

165 min. 

390 min. 

FXP 

255 min. 

260 min. 

160 min. 

165 min. 

390 min. 

XP+ 

260 min. 

270 min. 

165 min. 

170 min. 

400 min. 

SP 

265 min. 

270 min. 

170 min. 

175 min. 

405 min. 

LP 

270 min. 

270 min. 

170 min. 

175 min. 

405 min. 

BP-827 

MXP 

385 min. 

395 min. 

240 min. 

255 min. 

595 min. 

FXP 

390 min. 

400 min. 

245 min. 

255 min. 

600 min. 

XP+ 

400 min. 

410 min. 

255 min. 

270 min. 

615 min. 

SP 

405 min. 

415 min. 

255 min. 

275 min. 

620 min. 

LP 

405 min. 

415 min. 

255 min. 

275 min. 

620 min. 


En utilisant une carte memoire 


Batterie 

d'alimenta- 

tion 

Mode 

d’enregis- 

trement 

Enregistrement 

(maximum) 

Enregistrement 

(typique)* 

Lecture 

LCD 

1:1 ■ の 【H 

Viseur 

LCD 

liitmt 

Viseur 

LCD 

BP-808 

BP-809 

MXP 

125 min. 

125 min. 

80 min. 

80 min. 

190 min. 

FXP 

125 min. 

130 min. 

80 min. 

85 min. 

190 min. 

XP+ 

130 min. 

130 min. 

85 min. 

85 min. 

195 min. 

SP 

130 min. 

135 min. 

85 min. 

85 min. 

195 min. 

LP 

130 min. 

135 min. 

85 min. 

85 min. 

195 min. 

BP-819 

MXP 

255 min. 

260 min. 

160 min. 

165 min. 

380 min. 

FXP 

255 min. 

265 min. 

160 min. 

170 min. 

385 min. 

XP+ 

265 min. 

270 min. 

170 min. 

170 min. 

395 min. 

SP 

265 min. 

270 min. 

170 min. 

175 min. 

395 min. 

LP 

270 min. 

270 min. 

170 min. 

175 min. 

395 min. 
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Batterie 

d'alimenta- 

tion 

Mode 

d'enregis- 

trement 

Enregistrement 

(maximum) 

Enregistrement 

(typique)* 

Lecture 

LCD 

"I がの 1 

Viseur 

LCD 

■画 il 

Viseur 

LCD 

BP-827 

MXP 

390 min. 

400 min. 

245 min. 

255 min. 

580 min. 

FXP 

390 min. 

400 min. 

245 min. 

255 min. 

590 min. 

XP+ 

400 min. 

415 min. 

255 min. 

270 min. 

605 min. 

SP 

405 min. 

415 min. 

255 min. 

275 min. 

605 min. 

LP 

405 min. 

415 min. 

255 min. 

275 min. 

610 min. 


Duree d'enregistrement approximative avec des operations repetees telles que la 
mise en marche/arret, I'utilisation du zoom et la mise en/hors service. 


⑦ Convertisseur tele TL-H43 

Ce convertisseur tele augment© la dis¬ 
tance focale de I’objectif du camescope 
d’un facteur de 1,5. 

• Le stabilisateur d'image n’est pas aussi 
efficace quand le convertisseur tele est 
install© sur le camescope. 

• La distance focale minimale en position teleobjectif maximal© avec le 
TL-H43 est de 3,3 m. 



⑨ Convertisseur grand angle 
WD-H43 

Ce convertisseur grand angle reduit la 
distance focale d’un facteur de 0,7, 

VO us permet d’obtenir une perspective 
large pour les prises de vues interieures 
ou les vues panoramiques. 



感 Jeu de filtres FS-H43U II 

Le filtre de densite neutre et le filtre pro- 
tecteur MC vous aident a controler les 
conditions d'eclairage difficiles. 
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⑩ Microphone sans fil WM-V1 

Enregistre le son de maniere fiable meme 
lors de prises de vue de sujets a distance. 
Le transmetteur est equip© d’une pince a 
vetement et le recepteur peut etre fixe sur 
la sangle de poignee du camescope. 



⑩ Microphone Surround SM-V1 

Utilisez le son Surround 5.1 pour ajouter 
un effet de presence a vos films. Vous 
pouvez relief le son Surround a la position 
du zoom ou utiliser le microphone 
comme micro-canon directionnel accen- 
tue (monophonique). 

(3) Microphone stereo directionnel 
DM-100 

Ce microphone super directionnel de 
tres grande sensibilite se fixe sur la mini 
griffe porte-accessoire avancee. II peut 
etre utilise comme microphone direc¬ 
tionnel (monaural) ou comme micro¬ 
phone stereo. 




⑩ Torch© video VL-5 


Cette torch© video vous permet d’enre- 
gistrer avec des couleurs lumineuses 
meme dans les endroits sombres. Elle se 
fixe sur la mini griffe porte-accessoire 
avancee du camescope pour une utilisa¬ 
tion sans cable. 
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⑩ Torch© video et flash VFL-2 

Cette torch© video et flash vous permet 
d’enregistrer des photos et des sequen¬ 
ces video m を me la nuit ou dans des 
endroits sombres. Elle se fixe sur la mini 
griffe porte-accessoire avancee du 
camescope pour une utilisation sans 
cable. 

• La torch© VFL-2 ne peut pas etre utilise© comme flash avec ce cames- 
cope. 

© Adaptateur de telecommande 
RA-V1 

Attacher cet adaptateur a la mini griffe 
porte-accessoire avancee vous permet 
d’utiliser la telecommande de zoom 
ZR- 200 0 ou ZR-1000, qui est pratique 
pour commander le camescope quand il 
est monte sur un trepied. 




@ BoTtier etanche WP-V3 

Ce boTtier vous permet d’enregistrer des 
sequences video et de prendre des pho¬ 
tos dans I’eau sans que le camescope ne 
soit mouille. 



透 ) Etui de transport souple SC-2000 

Un sac pour camescope pratique avec 
des compartiments matelasses et beau- 
coup d’espace pour les accessoires. 
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Cette marque identifie un accessoire video Canon 
garanti d’origine. Quand vous utilisez un equipement 
video Canon, nous vous recommandons d’utiliser des 
accessoires de marque Canon ou des produits portant 
la m を me marque. 
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Caracteristiques 


LEGRIA HF M41 / LEGRIA HF M40/ LEGRIA HF M400 

♦ — し es valeurs donnees sont des ch iff res approximatifs. 

Systeme 

• Systeme d’enregistrement 

Sequences video : AVCHD Compression video : MPEG-4 AVC/H.264 ; 

Compression audio : Dolby Digital 2ch ; Dolby Digital 5.1 ch* 

* Uniquement lors de rutilisation du microphone optionnel Surround SM-V1. 

Photos : DCF (Design rule for Camera Ale system), compatible avec Exit* Ver 2.2 
Compression d'image : JPEG 

* Ce cam お cope prend en charge le format Exit 2.2 (aussi appele "Exif Print"). Exit Print est un 
standard permettant d'ameliorer les communications entre les cam お copes et les imprimantes. En 
effectuant une connexion a une imprimante compatible avec Exif Print, les donnees d'image du 
cam お cope au moment de la prise de vue sont utilisees et optimisees, permettant une impression 
de grande qualite. 

• Configuration du signal video 

1080 /50i* 

* Les enregistrements realises avec la vitesse sequentielle [PF25] sont convertis et enregistres sur la carte 
memoire en 50i. 

• Support d’enregistrement 

- mmmm Memoire integree : ni 32 Go, RHm 16 Go 

- Carte memoire SD, SDHC (SD High Capacity) ou SDXC (SD extended Capacity) (non fournie) 

• Duree d’enregistrement maximum^ 

RIM Memoire integree de 32 Go : 

Mode MXP : 2 hr. 55 min. Mode FXP : 4 hr.10 min. Mode XP+ : 5 hr. 45 min. 

Mode SP : 9 hr. 35 min. Mode LP:12 hr.15 min. 

RIM Memoire integree de 16 Go : 

Mode MXP : 1 hr. 25 min. Mode FXP: 2 hr. 5 min. Mode XP+ : 2 hr. 50 min. 

Mode SP : 4 hr. 45 min. Mode LP: 6 hr. 5 min. 

Carte memoire de 8 Go en vente dans le commerce : 

Mode MXP : 40 min. Mode FXP : 1 hr. Mode XP+ : 1 hr. 25 min. 

Mode SP : 2 hr. 20 min. Mode LP : 3 hr. 

• Capteur d'image 

CMOS de type 1/3,2 370 000 pixels* 

Nombre de pixels effectifs ： 2 070 000 pixels* 

• Ecran tactile LCD : 

7,51 cm (3 polices), ecran large, TFT couleur, 230 000 points*, fonctionnement tactile 


Informations additionnelles ♦ 205 


• HHMi Viseur : 0,61 cm (0,24 pouces), ecran large, couleur, equivalent a 260 000 points* 

• Microphone : Microphone stereo a electret avec plusieurs reglages de directionnalite 

• Objectif 

f=6,1-61 mm, F/1,8-3,0, zoom optique lOx, ouverture du diaphragme 
35 mm equivalent :43,6 - 436 mm> 

• Configuration de I'objectif : 11 elements en 9 g 阳 upes (1 element aspherique double face) 

• Systeme AF 

Mise au point automatique (TTL + capteur de distance externe lorsque regie sur [AF ins ね n ね n 帥， mise 
au point manuelle 

• Diametre de filtre : 43 mm 

• Distance minimum de mise au point 

1 m ； 40 cm avec le teleobjectif macro a la position teleobjectif maximale ；1 cm a la position grand 
angle maximale 

• Balance des blancs 

Reglages de balance des blancs automatique, balance des blancs personnalisee et balances des 
blancs prereglees : 

Lumiere du jour, Ombre, Nuageux, Lumiere tungstene, Lumiere fluorescente, Lumiere fluorescente H 

• Eclairement minimal 

0,1 lx (programme d’enregistrement [Basse lumiere], vitesse d'obturation a 1/2 も） 

1,3 lx (p 阳 gramme d’enregistrement [Prog, expos, auto], vitesse d'obturation lente automatique [On], 
Vitesse d'obturation a 1/25 も） 

• Eclairement recommand 台： plus de 100 lx 

• Stabilisation d'image : stabilisateur d'image par decalage optique 

• Taille des enregistrements video 

Mode MXP, FXP :1920 x 1080 pixels; mode XP+, SP, LP : 1440 x 1080 pixels 

• Taille des photos :1920 x 1080 pixels 

Prises 

• Prise AV OUT の 

Mini-prise de 0 3,5 mm ； sortie uniquement (prise a double 服 age egalement utilisee pour la sortie du 
casque d'ecoute stereo) 

Video : 1 Vc-c / 75 Q asymetrique 

Audio : -10 dBV (charge de 47 kQ) / 3 kQ ou moins 

• Prise USB: mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB) 

• Prise COMPONENT OUT (prise mini-D proprietaire) 

Signal de luminance (Y) : 1 Vc-c /75Q ； Chrominance (Pb/Pr )： ±350 mV/75Q 
Compatible 1080i (D3); sortie uniquement 

• Prise HDMI OUT 

Connecteur HDMI mini, sortie uniquement, compatible avec HDMI-CEC et x.v.Color 

• Prise M に 

Mini-prise stereo 0 3,5 mm 

-57 dBV (avec microphone de 600 Q) / 5 kQ ou plus 
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Alimentation/Autres 


• Alimentation (nominale) 

7,4 V CC (batterie), 8,4 V CC (adaptateur secteur compact) 

• Consommation ろ lectrique* : 2,7 W (mode SP, AF en service) 

• Temperatures de fonctionnement^ : 0 - 40 °C 

• Dimensions^ [W x H x D] (en excluant la sangle de poignee) 

I " ■刪 74x71 X 137 mm 

l!l がぶ I 化 , 仙 M 74 X 71 X 131 mm 

• Poids> (boitier du cam ろ scope uniquement) 
liliflEil 360 g 

l!l が加 350 g 

• Quand le programme d'enregistrement est regie sur [Sous-marin] ou [Surface] 

- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles : detection de visages (disponible uniquement pour 
[Surface]), Instant AF, vitesse d'ob 山 ration lente automatique, reglage manuel du niveau 
d’enregistrement audio, attenuateur de microphone, ajustement de la vitesse du zoom (la vitesse du 
zoom est plus rapide que [Vitesse 3] quand [Vitesse zoom] est regie sur [Variab 间） 

- Les reglages suivants sont ajustes : balance des blancs, effets d’image 
- Distance de mise au point minimale a partir de I'objectif du boitier etanche 
Dans I’eau : environ 75 cm を la position teleobjectif maximale ; environ 5 cm を la position grand angle 
maximale 

Dans rair : environ 1 ma la position teleobjectif maximale ; environ 5 cm 自 la position grand angle 
maximale 


Adaptateur secteur compact CA-570 

• Alimentation : 100-240 VGA, 50/60 Hz 

• Sortie nominale / consommation : 8,4 V CC,1,5 A / 29 VA (100 V) - 39 VA (240 V) 

• Temperatures de fonctionnement^ : 0 - 40 °C 

• Dimensions^ : 52x29x90 mm 

• Poids* : 135 g 


Batterie d'alimentation BP-808 

• Type de batterie 

Batterie rechargeable aux ions de lithium, compatible avec Intelligent System 

• Tension nominale : 7,4 V CC 

• Temperatures de fonctionnement^ : 0 - 40 °C 

• Capacite de la batterie : 890 mAh (typique); 6,3 Wh / 850 mAh (minimum) 

• Dimensions^ : 30,7 x 23,3 x 40,2 mm 

• Poids^ : 46 g 
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A propos des fichiers musicaux 

し es specifications des fichiers musicaux compatibles avec le 
cam も scope sont les suivantes. 

Codage audio : PCM lineaire 
Echantillonnage audio : 48 kHz,16 bits, 2 canaux 
Longueur minimum : 1 second© 

Type de fichier : WAV 

Les donnees musicales sont sauvegardees dans la m も moire sous 
les dossiers suivants. 

lii 咖 iw の EW Dans la m も moire integree : 

\CANON\MY_MUSIC\MUS に _01.WAV も MUSIC_99.WAV 

Sur la carte m も moire : 

\CANON\PRIVATE\MY_MUS に \MUS に _01.WAV a 
MUS に _99.WAV 

A propos des fichiers d’image pour la fonction de melange 
d’images 

Les caracteristiques des fichiers d’image, qui peuvent etre utilises 
avec la fonction de melange d’images, sont les suivantes. 

Taille d’image :1920 x 1080 pixels 
Type de fichier : Baseline JPEG 
Echantillonnage couleur : 4:2:2 ou 4:2:0 

Les fichiers d’image sont sauvegardes dans la m も moire sous les 
dossiers suivants. 

lii ■の Ei 隱 M Dans la m も moire integree : 

\CANON\MY_P に T\MIX_01.JPG も MIX_99.JPG 

Sur la carte m も moire : 

\CANON\PRIVATE\MY_PICT\MIX_01.JPG も MIX_99.JPG 


Le poids et les dimensions sont approximatifs. Erreurs et omissions exceptees. 
Les informations contenues dans ce manuel ont ete verifiees en janvier 2011. Su- 
jet a changement sans notification. 
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Index 

A 

A r が ranger, utilisation du 

cam お cope . 

Attenuateur de microphone 
Autofocus (AF) : 

Instant AF/AF normal . 

Av (programme d'enregistrement) 

B 


Balance des blancs.103 

Basse lumiere (programme 

d'enregistrement) .89 

Batterie d’alimen ね tion 

Charge.20 

Indicateur de charge restante 172 

Informations sur la 

batterie. 167,172 

Batterie de sauvegarde integree ..193 
Bip.166 

c 

Capteur de telecommande .23 

Capture de photos/scenes 
d'instantane video a partir d’une 

sequence video .120 

Carte Eye-Fi .149 

Carte m ろ moire .36,192 

Casque d'ecoute. 111 

Cle chromatique .72 

Code de donnees .119,160 

Commutateur de mode.29 

Condensation. 19 。 

Connexions a des appareils 

exterieurs.131 

Conversion HD en SD*. 144, 148 

Copie des enregistrements sur un 色 

carte m ろ moire .135 

Correction de contre-jour 

automatique. 100 

Coucher de soleil (programme 
d'enregistrement).89 


Createur de scenario.63 

D 

Date et heure .33 

Decoration.68 

Defilement 3D.56 

Demarrage rapid© (Quick Start) ... 50 

Depannage.173 

Detection de visages.93 

Diaporama.128 

Directivite du microphone.109 

Disque suppi ち men ね ire du 

camescope .15 

Division de scenes .122 

Duree d'enregistrement.87 

E 

Economie d'energie (mode eco) . . 47 

Ecran tactile LCD .25, 28 

Edition de scenarios. 80, 81 ， 82 

Effacement 

Photos .126 

Sequences video.58 

Effets d'image .105 

Egalisateur audio . 110 

Enregistrement 

Photos .43, 84 

Sequences video .... 43, 65, 84 

Entree audio externe. 78,110 

Exposition manuelle .99 

F 

Feu d’artifice (programme 

d'enregistrement).89 

Filtre anti-vent .159 

Filtres de cinema .65 

Fondus.96 

Frise chronologique .118 

G 

Galerie. 58, 73 


* I 画"化咖 uniquement. 
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Gradateur d'ecran LCD .165 

Grand angle .48 

H 

HDMI-CEC .167 

I 

leones sur recran .169 

Initialisation de la m ろ moire.41 

Instantane video .67 

L 

Langue.34 

Lecture 

Photos.124 

Sequences video .52 

Limite AGC (gain automatique) ... 100 

M 

Maintenance.195 

Marqueurs.158 

Melange d’images.71 

Menu FUNC. 30, 152 

Menus de configuration.31,156 

Messages d’erreur.181 

Microphone exterieur.114 

Mini griffe port© accessoire 

avancee.113 

Mise au point manuelle . 101 

Mixage audio . 110 

Mode AUTO .43 

Mode CINEMA .65 

Mode d'enregistrement .86 

Mode M (manuel).84 

Musique de fond.76 

N 

Neige 


(programme d'enregistrement) . . .89 
Niveau d'enregistrement audio ...107 


Notation des scenes . 45, 75 

Numero de serie .18 

Numeros de photos.163 


0 

Ouverture (nombre f).97 

P 

P (programme d'enregistrement) . . 97 

Panneau Ed iter.31,154 

Plage 

(programme d'enregistrement) . . 89 
Portrait 

(programme d'enregistrement) . . 88 

Powered IS.92 

Pre-enregistrement.92 

Prise AV OUT/0. 111,130, 132 

Prise COMPONENT OUT ..130,132 

Prise HDMI OUT. 130, 131 

Prise M に . 114, 115 

Prise USB. 130, 133 

Programmes d'enregistrement . 88, 97 

R 

Rapport d'aspect d’un televiseur 

connecte (format TV).160 

Reinitialisation de tous les reglages du 

cam ろ scope .178 

Relais d'enregistrement.40 

Retardateur .106 

s 

Sauvegarde des enregistrements .135 


Enregistreurs video 

exterieurs .142 

Transfert vers un ordinateur .139 
Scene de nuit (programme 

d'enregistrement).88 

Selection de I’affichage 

sur recran .119 

Selection de recran d’index .57 

Selection de la m も moire 

pour I’enregistrement.39 

pour la lecture .57 

Smart AUTO.45 

Sous-marin (programme 

d'enregistrement).89 

Specifications AVCHD.4 
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Telecommande sans fil .... 

Teleobjectif. 

Teleobjectif macro. 

Touch & Track. 

TouchAE . 

TouchAF . 

Transfert de sequences video 
sites Web de partage video 

Trepied. 

Tv (programme d'enregistrem 


Sport 

(programme d'enregistrement) . .88 
Spot 

(programme d'enregistrement) . .89 

Stabilisateur d'image.91 

Surface 

(programme d'enregistrement) . .89 


u 

utilisation de I'ecran tactile.28 

V 

Verification des enregistrements . . 85 

Viseur• ** .27 

Vitesse d’obturation .97 

Vitesse d’obturation lent© 

automatique .158 

Vitesse sequentielle .87 

Volume.54 

Z 

Zone horaire/Heure d'ete .34 

Zoom.48 

Vitesse du zoom . 48, 156 

Zoom numerique.157 


COSED uniquement. 


• Pour le support technique concernant les logiciels de PIXELA fournis, veuillez 
appeler le service clientele de PIXELA (Reportez-vous au dos du guide 
d'installation pour le logiciel de PIXELA). 


382591 407 
24099 o s 499 

.T — - T — © T — H — 

-d ■ 
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Via Milano 8, San Donato Milanese, 20097 Milano 

ぐ (02) 824 81 届 (02) 824 84 600 

Supporto Clienti: 848 800 519 I web I www.canon.it/SuDDOrt/ 

Canon Luxembourg SA 

Rue des joncs, 21,L-1818 Howald ぐ (352) 27 302 054 
Canon Austria GmbH 

Oberlaaer StraBe 233, A-1100 Wien ぐ 0810 0810 09 (zum Ortstarif) 
Canon (Schweiz) AG 

Industriestrasse 12, CH- 8305 Dietlikon ぐ 0848 833 838 

npeflcraBi/iTe/ibCTBO Canon CEE GmbH b A/iMarbi 
np. Anb Oapa6i/i 5, BI 4 "Hypjibi Tay", 6 jiok じ 6 琴 9 1 «A», 
KOMHaTa No 503, 050059 A/iMaTbi 

ぐ +7 (7272) 77 77 95 面 +7 (7272) 77 77 95 / flo6aBOHHbM 102 
000 "KaHOH Py" B MocKse 

10902 8, MocKBa, Cepe^psHi/inecKag Ha6, 29, 3Ta>K 8 

Ei/isHec-yemp "CepeSpqHbiA Topo が 

ぐ +7 (495) 2585600 商 +7 (495) 2585601 囚 info@canon.ru 

000 "KaHOH Py" B CaHKT-neTep6ypre 

19118 6, CaHKT-neTep6ypr, BorbiHCKUM nepey/iOK, 3A, jii/uep A, 

Bi/i3Hec-i4eHTp "CesepHaq む〇朋が ' 

ぐ + 7 ( 812 ) 4495500 M +7 (812) 449551 1 図 spb.info@canon.ru 

npeflCTaBHi/ii 4 TBO Canon CEE GmbH b Ki/ieei 

By 几 MeHHi/iKOBa, 2 (Jlirepa A), 20 noeepx, 01023 Ki/i'i'b 

ぐ +380 (44) 490259 5 直 +380 (44) 490259 8 図 post@canon.ua 
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